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P このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、印刷してお手元に置くことをお勧めします。 


安全にかかわる表示 

プリンタを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。 

このマニュアルには製品のどこが危険が、どのような危険に遭うが、どうすれば危険を避けられるがなどについて説明さ 
れています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。 

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。そ 
れぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。 





指示を守らないと、 人が死亡する、または 重傷を負うおそれがあることを示します。 

r! N irri l 



A 注意 


指示を守 B ないと、火傷 やけがのおそれ、および 物的損害の発牛のおそれがあることを 
ホし汞 "5 〇 


危険に対する注意•表示の具体的な内容は「注意の喚起丄「行為の禁止丄「行為の強制」の3種類の記号を使って表して 
います。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。 


注意の喚起 注意の喚起は、「△」の記号を使って表示されています。この記号は、危険が発生するおそれが 

あることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 



毒性の物質による被害のおそれがあるこ 
とを示します。 

/ h \ 

けがをするおそれがあることを示します。 


発煙または発火のおそれがあることを示 
します。 

a 

指などがはさまれるおそれがあることを 

A 

感電のおそれがあることを示します。 


体内に入れると有害な物質であることを 

A 

火傷を負うおそれがあることを示します。 

A 

特定しない一般的な注意 • 警告を示しま 
す。 
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行 1 為の禁止 行為の禁止は 「〇」 の記号を使って表示されてしヽます。この記号は行為の禁止を表します。記号 

の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。 



プリンタを分解•修理•改造しないでくだ 
さい。感電や火災のおそれがあります。 

爆 


ぬれた手で触らないでください。感電する 
おそれがあります。 

⑧ 

指定された場所には触らないでください。 
感電や火傷などの傷害が起こるおそれが 

■ 


水や液体がかかる場所で使用しないでく 
ださい。水にぬらすと感電や発火のおそれ 

あります。 

があります。 


金属類を差し込まないでください。感電の 
おそれがあります。 

(S 


薬品類をかけないでください。電源コード 
や本体電気部品の劣化による感電や火災 
のおそれがあります。 


破損した電源コードは使わないでくださ 
し、感電や火災のおそれがあります。 

(J 


直射日光を避けてください。発火のおそれ 
があります。 

㊅ 

手や髪の毛を近づけないでください。装置 
内部に巻き込まれてけがをするおそれが 
あります。 

(§) 

不安定な場所を避けてください。けがをす 
るおそれがあります。 

(§) 

お子様を近づけないでください。けがをす 
るおそれがあります。 

(2 

勤 

たこ足配線にしないでください。発火のお 
それがあります。 


電源プラグを中途半端に差し込まないで 
ください。火災のおそれがあります。 


電源コードをねじらないでください。感電 
や火災のおそれがあります。 

⑩ 

プリンタを_人で持ち上げないでくださ 
し、けがをするおそれがあります。 



行 1 為の強!制』 行為の強制は 「響」 の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号 

の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこ 
の行為が必要です。 



プリンタの電源プラグをコンセントから 
抜いてください。感電や火災のおそれがあ 
ります。 


電源コードは ACl 00 V のコンセントに差 
し込んでください。火災や漏電のおそれが 
あります。 

C 

電源コードはブラグを持って抜いてくだ 
さい。コード部分を引っ張るとコードが破 
損して火災や感電のおそれがあります。 



本文中で使用する記号の意味 

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号に 
ついて説明します。 


記号 

内 容 


この注意事項を守らないと、プリンタが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることがあ 
ります。 


この注意事項を守らないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。 
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商標について 

NEC 、 NEC ロゴ、 Multiimpact は日本電気株式会社の登録商標です。 

PrinterSignalStation は NEC ソフト株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server , WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

旧 M 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat、Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録 
商標、または商標です。 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


0 S の表記について 

このマニュアルでは〇 s を以下のように略して表記しています。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system の略です。 
Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です 0 
Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です 0 

Windows Server 200 3 は Microsoft Windows Server 2003 operating system, Standard Edition および Microsoft Windows Server 2003 
operating system, Enterprise Edition の略です。 

Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 

Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition 
operating system の略です。 

Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating 
system Version 4.0 の田各です 0 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system 
Version 4.0,Terminal Server Edition の略です。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 
network operating system Version 4.0 の略です 0 


し思 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買 
い求めの販売店にご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については4項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

6. 本製品を第三者に売却 • 譲渡する際は必ず本書も添えてください。 


© NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2004, 2006 
日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本マニュアルは、 NEC ドットプリンタ Multiimpact 201 MX2/201HX を正しくお使いいただくための手引きです。 

本マニュアルには Multiimpact 201 MX2/201HX の設置、操作に必要な情報を記載していますので、日常使用する上でわ 
がらないことや具合の悪いことが起きたときにぜひご利用ください。 

尚、ユーザーズマニュアルではプリンタを初めてお使いになるときの手順や日常の保守、「故障がな？」と思ったときの 
処置方法が、ソフトウェアマニュアルではプリンタドライバなど添付ソフトウェアのインス!-ール方法が記載されていま 
す。併せてご利用ください。 

マニュアルの構成 

本マニュアルの構成は次のとおりです。 

第 1 章用紙の取り扱い 

はがきの印刷方法について説明しています。 

第 2 章メニューモードで設定変更する 

メニューモードやスペシャルメニューモードの設定方法や設定の詳細について説明しています。 

第 3 章オプション 

オプションの取り付け方法や取り外し方法について説明しています。 

第 4 章プリンタドライバ 

各〇 S の印刷の手順や印刷の詳細な設定方法について説明しています。 

第 5 章リモートパネル 

リモートパネルの使い方や設定の変更方法について説明しています。 

第 6 章 PrinterSignalStation 

PrinterSignalStation の使用方法について説明しています0 

付録 

テスト印刷のサンプルや文字コード表を載せています。 
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オンラインマニュアルの使い方 


vi 


このオンラインマニュアルは、目的のページを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してあります。 
ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方法などを Adobe Reader を使用して簡単に説明します。 Adobe 
Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [Adobe Reader のヘルプ]をご覧ください。 


目的のページを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のページを表示します。 

しおりを使ラ 

しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいページを選ぶこともでき 
ます。 


T ファイル©編集©表,〒祕文書®ツ'■ル CD 

I 白 聞く ■ 黾 色 テキス 


§«■ オブシヨン ▼ X 

咳! 表紙 

嗒 安全にかかわ5表示 
咳 はじめに 
瞌 マニュアルの構成 

オンラインマニュアルの使い方 


1- [しおり]タブをクリックする。 


T ファイル (£) 編集®表示幼文軎(必 ツール W 
I 透献 _ s ft テキス 

オブシヨン ▼ x 

— 表紙 

瞄 安全にかかわる表示 
咳は じめ(こ 
咳 マこ； I アルの構成 

オンラインマニュアルの使い方 
日 咳 目的のペ-ジを表示する 
嗒 しおりを使う 
_ サムネールを使う 
函リン りを使う 
咳 目次 

安全(こお使いいただくために 
咳 警告ラペルについて 
咳 安全上のご注意 
章用紙の取り扱い 
咳は がきに印刷する 

ドで設定変： 

ーモード 

:ニューモードで変更で名 
日 低 メニューモードの入〇フ 
メニューモードの人 
咳 メニューモードの終 
晓 メニューモード時のス- 
咳メ ニ： I ぅリ- 
咳 設定の手順 
日鸱 設定の詳細 

_ I ■ぐ じ‘ I ±1 


电2章メニュ 

日 it: 


2 . [手のひら]ツールを表示させる。 


3 -表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると[指さし]の形に 
変わるので、その場所をクリックしてください。選んだしおりの 
ページが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、 [一] の記号が表示 
されます。その下の階層は [+] を押すと表示し、 [一] を押すと 
非表示になります。 



2章 

メニューモ_ドで 
設定変更する 

メニューモード 
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サム ネールを 使う 

サムネールはそのページの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいページを見つけ、クリックすることで 
目的のページを表示することができます。 


:ファイル (£) 驪集 ( E ) 表示祕文書© 



1 . [ぺ _ ジ]タブをクリックする。 



2. [手のひら]ツールを表示させる。 


3-表示させたいページのサムネールを選びダブルクリックする。 

サム ネールの 上へ[手のひら] ツールを 移動すると[矢印]の形 
に変わるので、その場所をダブルクリックしてください。選んだ 
ページが表示されます。 


2章 

メニューモードで 
設定変更する 



メニューモード 
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viii 


リンクを使う 

リンクをクリックすると、目的のページへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目的ページや文章内の青の下線文 
字にリンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。 


1 . [手のひら]ツールをクリックする。 


2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場所へ[手のひら]ツールを移動すると[指さし]の形に変わるので、その場所をクリックしてください。 


2 メニューモードで設定変更する 16 


設定の手順 


メニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例以外の設定を変更したいときは 
(17 ページ) を見ながら、例を参考にして変更してください。 

例：「書式選択」書式0の「用紙長」を99にする。（酬設定値は 66) 



〇プリンタの電源スイッチを ONC する。 

〇 [印剿可]スイッチを押して、ディセレクト状態にす 
る. 

印朗叼ランプが消灯していることを暇してください. 

I 引口 ■ トレ I クラ I ル 111 IIII 1 1 


0 [«裝選択]スイッチを押す， 

プリンタはメニューモードに入ります • 


1 シ 

a 

シ 

キ 


セ 

ツ 

テ 

ィ 








1 

















〇 [▲] スイッチを押し、下のように表示されているこ 
とを*認する • 

I シ I ョ|シ|キ| I セ I ッ I テ I イ I 1111111 


0 [►] スイッチを押し、下のように表示されているこ 
とを{(認する。 



〇 [▲] スイッチ奢ディスプレイの表示が•ヨウシチヨ 
ウ99ギヨウ"となるまで押して、下のように表示さ 
れることを*認する。 



〇 [ QUM 可]スイッチ安押す。 

選択した«をメモリに誉き込みメニューを箱了します。 


2 メニューモードで設定変更する 17 


設定の詳細 


ここでは、メニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の （） 内は選択できる設定僭、【】内は工場設 
定植です。 


書式設定 

書式に設定できる惝報（_畏、マージン幅など）を設定します。霧式の設定は4通り（霧式〇〜書式 3) まで登録できます。 

1. 用紙長（卜【66】〜99> 

用紙畏を改行幅> 約 4.2 mm (1/6 インチ）単位で設定します。現在の改行置には影響されません。 

2. レフトマージン（【0】〜 135) 

レフトマージン糴を 10 cpi 文字の格数で設定します。メモリスイッチ 2-7 ( MSW 2-7) の設定には影響されません。 
縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。 

3. ライトマージン （1 〜【136】） 

ライトマージン糴を 10 cpi 文字の格数で設定します。メモリスイッチ 2-7 ( MSW 2-7) の設定には影響されません。 
縮小コマンド受倍時は鏟効となります。書式0では設定できません。 

4. q & A 位置（9.7、12.7、[25.4]) 

文字左雄での用紙吸入位置を選択します。設定值の单位は mm です。フロントトラクタ、リアトラクタ、シートガイ 
ド，シートフィーダ、はがき、それぞれ独立して吸入位置を設定することができます。 

はがきの吸入位臞はハガキ印刷モードのときに有効となります。書式1〜 3® 吸入位置は MSW 3-3 (吸入位置を記憧 
する/しない）に影響されません。 
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安全にお使いいただ < ために 



警告ラベルについて 

Multiimpact 201 MX2/201HX プリンタ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。こ 
れはプリンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれががっている、汚れて 
いるなどして読めない場合は、16売店または、 NEC サービス窓□にご連絡ください。 



安全上のご注意 

ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理 
解いただき、プリンタより安全にご活用ください。記号の説明については n 〜 in ページ の 「 安全にかかわる表示 」 を参照 
してください。 
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分解修理 A A /^\ 
改造はしなぃ乙~\ 



ユーザーズマニュアルとオンラインマニュアルに 
記載されている場合を除き、分解したり、修理/ 
改造を行ったりしないでください。プリンタが正 
常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の 
<原因となるおそれがあります。 



煙め里阜里音が 

【ら5源 off / へ履 乾 



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただ 
ちに電源を〇 FF にして電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。その後、販売店にご連絡くだ 
さい。そのまま使用すると感電や火災の原因とな 
るおそれがあります0 
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プリンタの内部には、使用中に高温になる印刷ヘッド 
という部品があります。カバーを開けて作業する場合 
は十分に冷めてから行ってください。使用中に触ると 
火傷するおそれがあります。 

v _ y 



壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操 
作 パネルの 液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体 
があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ 
出た液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして、 
医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目 
に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄 
して医師に相談してください。 


r 電源]-ドを抜くときは > 
コ-ドを引っ張らない 

X 

電源プラグを抜くときはプぅ 
ください。コード部分を引て 
^火災や感電の原因となるお今 

ラグ部分を持って行って 
) 張るとコードが破損し 
:•れがあります。 J 


雷が鳴りだしたら 
プリンタに触らない 


火災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源ブラグをコンセントから抜いてくださ 
い。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプ 
リンタには触らないでください。 


V_ ノ 




プリンタ内に 

異物を入れない/^^^ 

免戀 


プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなど 
の異物を入れないでください。火災や感電、故障 
の原因となります。もし入ってしまったときは、す 
ぐ電源を〇 FR こして、電源プラグをコンセントから 


抜いて、販売店に連絡してください。 

V 

j 



損傷した電源コード / 

は使わない /7\\ 



電源コードが破損した場合は、ビニールテープな 
どで補修して使用しないでください。補修した部 
分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 
に取り替えてください。 







A® 
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△注意 


電源コードに薬品類 
をかけない 


A® 




電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原 
因となることがあります。 


直射日光が当たる 
ところには置かない 





淡 を, 

ド^^^ 
プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままにすると内部の 
温度が上がり、プリンタが異常動作したり、火災 
を引き起こしたりするおそれがあります。 


ほこり•湿気の多い 
場所で使用しない 


AA 



プリンタをほこりの多い場所、給湯器のそばなど 
湿気の多い場所には置かないでください。火災に 
なることがあります。 

プラグ'部分はときどき抜いて、乾いた布でほこり 
やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたま 
つたままで、水滴などが付くと発熱し、火災にな 
ることがあります。 



プリンタの動作中は用紙挿入□に手や髪の毛を近 
づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、 

指をはさまれたりしてけがをするおそれがありま 
す0 

V J 


不安定な場所に 
置かない 


A ㉘ 




プリンタを縦型 0 A ラックの上段など不安定な場所 
には置かないでください。けがや周囲の破損の原 
因となることがあります。 


100 V 以外の]ンセントに 
差し込まない /0\ 



電源は100 V の電圧、電流の壁付きコンセントをお 
使いください。 100 V 以外の電源を使うと火災や漏 
電になることがあります。 
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コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセ 
ントが過熱して火災の原因となるおそれがありま 


電源プラグを中途半端 A 
に差し込まない /0\ v#v 



電源プラグはしっかりと差し込んでください。中 
途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱による火災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、 
火災となることがあります。 

\_ノ 


""電源コードは曲げたり A 
ねじったりしない /7 \ 


r a 、 

プリンタの近くで携帯 

K き 

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ね 



たり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないで 


携帯電話、 PHS 、 ポケットベル、無線通信機をプリンタ 

ください。また ステー プルなどで固定することも 


の近くで使用しないでください。プリンタが異常動作 

避けてください。コードが破損し、火災や感電の 
卜となるぉそれがぁります。 J 


するおそれがあります。 


㈣ こ 人で A®1 


A ⑬ 1 




H 



プリンタや添付品を含んだ購入時の梱包箱の質量 
は 、 Multiimpact 201 MX 2 で約 18 kg、Multiimpact 

201 HX で約 19 kg です。一人で持つと腰を痛めるこ 
とがあります。持ち運ぶときは二人以上で持ってく 
ださい。 


インクリボンカートリツジはお子様の手の届かな 
い所に保管してください。インクリボンをなめた 
りすると健康を損なうおそれがあります。 

1 j 

V_ J 
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腐食性ガスの存在する A /jV 

環境、ほこりや空気中 /0\ /! \ 
に腐食を促進する成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使用、保管しない。 


• 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）の存在する環 
境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置し使用しないで 
ください。 

•装置内部のプリント板が腐食し、故障および発 
煙、発火の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販 
売店または保守サービス会社にご相談ください。 

\ _ 
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1 ^ 

臓の取り扱い 


この章では 、 Multiimpact 201 MX 2/201 HX ではがきに印刷する方法について説明します。 


注意事項 

はがきに印刷するときは次のことに注意してください。あわせてユーザーズマニュアルの付録「用紙の規格」、「印刷範 
囲」のはがきの項目も確認してください。 

• はがきへの印刷は、環境温度、湿度がそれぞれ10〜 35° C 、 45〜70%の場所で行ってください。 

• はがきが力ール（反り）しているときは、力ールを直してがらセットしてください。力ールが小さいときは凹部が上 
側になるようにセットしてください。 

• はがきの両面に印刷するときは、片面印刷後必ず力ールを直してがら反対面に印刷してください。 

• はがきを投函するときは、力ール（反り）が 5 mm 以下になるように直してくだ 
さい。力ールしていると、郵便番号読取機が番号を読み取れないことがありま 
す。 

• はがきを保管するときは、はがきの力ール（反り）を防ぐため、直射日光や風 
の当たらない場所に保管してください 

• お手持ちのソフトウェアで外字登録を行うことができる場合、下記の日本郵政公社推奨の郵便番号パターンを登録し 
てご使用になることをお勧めします。 




実際のはがきに印刷する場合は、官製はがきと同等の用紙を使って試し印刷を行い、印刷位置や印刷濃度を確かめてがら 
にしてください。 
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はがきに印刷する 


〇トップシートガイドを使用する場合は、まず、トップ 
シートガイドを立てる。フロントシートガイドを使用 
する場合は、フロントカバーを開ける。 

〇給紙選択レバーをカット紙（手前）にする。 



〇用紙厚さセットレバーを6の位置にする。 

Multiimpact 201 MX 2 の場合のみ、セツトしてください。 
これは、はがき印刷時のレバーの推奨位置です。はがきに印 
刷したときにインクリボンの汚れが付着したり、文字が不鮮 
明だったりしたときは、用紙厚さセットレバーの位置を調整 
してください。 

〇 [高速印刷]スイッチを押しながら電源を ON にする。 

ディスプレイ表示は 



この方法でセットした場合は、電源を OFF にすると八ガキ印 
刷モードは解除されます。電源を OFF にしても解除されない 
ようにしたい場合は、スペシャル メニュー モードのパラメー 
夕設定ではがき印刷モードを設定してください。 


&左側のペーパセットピースの用紙端ガイド部を、シー 
トガイド上の用紙スケールの “ PC ” の位置に動かす。 

• トップシートガイドの場合 



• フロントシートガイドの場合 
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〇はがきを左側のペーパ セッ トピースに沿って軽く挿 
入し、右側のペーパ セッ トピースをはがきの幅に合わ 
せて移動させる。 

はがきの右端とペーパセットピースの間にわずかなすきま 
(約 0.5 mm ) を残すようにしてください。 

• トップシートガイドの場合 

印刷する面を下にしてください。 



0.5 mm ほどの 
すきま 








- U 





r 


/ 1 M 1 1 1 M 1 \ 


• フロントシートガイドの場合 
印刷する面を上にしてください。 



〇はがきを突き当たるまで差し込む。 

用紙ランプが消灯し、はがきが吸入されればセット完了で 
す。はがきが吸入されるまで、用紙が突き当たった状態の 
まま押さえていてください 
• トップシートガイドの場合 




W チェック 


はがきの吸入時あるいは印刷中に紙づまり、改行不良 
などが発生した場合には、電源を OFF にしてから直接 
またはプラテンノブを回してはがきを取り除いてくだ 
さい0 


ここで、はがきの吸入位置を微調整することができます。微 
調整したいときは、ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置 
の微調整」をご覧ください。 
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2 章 

メニューモードで 

設定変更する 


メニューモード 

ここでは、メニューモードで変更できる設定項目、メニューモードの入り方と終了方法および設定方法について説明しま 
す0 
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メニューモードで変更できる設定項目 


メニューモードで変更できる設定項目および初期値を次の表に示します。 


設定項目 

初期値 5 " 1 

書式設定 

用紙長 

66行 

レフトマージン幅 

〇行 

ライトマージン幅 

136桁 

吸入位置 

フロントトラクタ 

25.4 mm (文字下端） 

リアトラクタ 

25.4 mm (文字下端） 

シー トガイド 

25.4 mm (文字下端） 

シートフィーダ 

9.7 mm (文字下端） 

はがき 

11.5 mm (文字中央） 

書式クリア 

しない 

書式選択 51:2 

書式〇 

書体選択 5 

明朝体 

用紙厚調整の設定 （Multiimpact 201 HX のみ） 

才一卜 

印刷圧の微調整 （Multiimpact 201 HX のみ） 

〇 

縮小印刷* 3 

縮小なし 

ホッパ選択* 3, *4 

ホッパ1 


* 1 ディスプレイの末尾に*で示された設定値は現在の設定値です。 

* 2 書式選択が「書式0」のときは、レフトマージン、ライトマージンの選択はできません。 

* 3 縮小印刷の選択、書体選択、およびホッパ選択はプリンタの電源スイッチを〇 FF にするとクリアされます。 
* 4 ダブルビンシートフイーダ使用時のホッパを選択します。 
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メニューモードの入り方と終了方法 


メニューモードの入り方 

0 [機能選択]スイッチを押す。 

A メニューモードに入ります。 

© ディセレクト状態になっていることを確認する。 

セレクト状態になっているときは、[印刷可]スイッチを押 
してディセレクト状態にしてください。印刷可ランプが消灯 
します。 


テ 


, 1 .. 

セ 

レ 

ク 

卜 










フ 

□ 


卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 


メニューモードの終了方法 

〇 [印刷可]スイッチを押す。 

メニューモ _ ドで選択した値をメモリに書き込み、メニュー 
モードを終了します。 



メニューモード時のスイッチ機能 


プリンタがメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能になります。 


スイッチ 

機能 

通常の状態 

メニューモー ド時） 

機能選択 

◄ 

機能設定項目の選択スイッチとして機能 
する。 

高速印刷 

► 

改行 

▲ 

設定値の変更スイッチとして機能する。こ 
れらのスイッチを押すことにより、各項目 
の数値が増減します。 

改頁 

▼ 

印刷可 

メニューモードで選択した値をメモリに 
書き込み、メニューモードで終了させる。 

上記以外のスイッチ 

無効 
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ここでは、メニューモードのメニューツリーを載せています。 


メニューモードの入り方 

電源投入後、ディセレクト状態（印刷可ランプ消灯）で 
[機能選択]スイッチを押す 


図中の—は[機能選択]スイッチを押す 図中の丨は[改行]スイッチを押す 

図中の—は[高速印刷]スイッチを押す 図中の丨は[改頁]スイッチを押す 


[機能選択] 


* Multiimpact 201 HX のみ 


(下図へ) 
(次ページへ） 



ダブル r ノシ-トフイ-夕獅時のみ蘇されます。 



メニューモードの終了 






nn_ 


ヨウシチョウ 


6 6ギヨウ 

氺 


二(次ページへ） 


ヨウシチョウ 
6 7ギヨウ 


ヨウシチョウ 
9 9ギヨウ 


ヨウシチョウ 
1ギヨウ 


ヨウシチョウ 
6 5ギヨウ 


[印刷可] 
スイッチを押す 


cm 


メニューモードの終了 
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図中の—は[機能選択]スイッチを押す 
図中の—は[高速印刷]スイッチを押す 


図中の丨は[改行]スイッチを押す 
図中の丨は[改頁]スイッチを押す 


:キュウニュウイチ XXX : 

； XX . XXmm *. 

この表示は吸入位置の微調により、メニュー 
項目にない値に設定されたときのみ表示されます。 


これらの画面は「シヨシキ0」のときは表示されません。 



nn 



メニューモードの終了 
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設定の手順 


メニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例以外の設定を変更したいときは 「設定の詳細」 
(17 ぺージ) を見ながら、例を参考にして変更してください。 

例：「書式選択」書式0の「用紙長」を99にする。（初期設定値は 66) 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

Q [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態にす 
る。 

印刷可ランプが消灯していることを確認してください。 


テ 


, 1 .. 

セ 

レ 

ク 

卜 










フ 

□ 


卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










0 [機能選択]スイッチを押す。 

プリンタはメニューモードに入ります。 


シ 

B 

シ 

キ 


セ 

、、J 

テ 

ィ 

























〇 [▲] スイッチを押し、下のように表示されているこ 
とを確認する。 


シ 

-且」 

シ 

キ 


セ 

ッ 

テ 

ィ 








シ 

3 

シ 

キ 

0 













〇 [►] スイッチを押し、下のように表示されているこ 
とを確認する。 


B 

ヴ 

シ 

チ 

3 

ヴ 












6 

6 

キ 

、' 

3 

ウ 









氺 


〇 [▲] スイッチをディスプレイの表示が“ヨウシチョ 
ウ99ギヨウ”となるまで押して、下のように表示さ 
れることを確認する。 


B 

ヴ 

シ 

チ 

日 

ヴ 












9 

9 

キ 

、' 

3 

ウ 











〇 [印刷可]スイッチを押す。 

選択した値をメモリに書き込みメニューを終了します。 
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設定の詳細 


ここでは、メニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の （） 内は選択できる設定値、【】内は工場設 
定値です。 


書式設定 

書式に設定できる情報（用紙長、マージン幅など）を設定します。書式の設定は4通り（書式〇〜書式 3) まで登録できます。 

1. 用紙長 （1 〜 [66] 〜 99) 

用紙長を改行幅、約 4.2 mm (1/6 インチ）単位で設定します。現在の改行量には影響されません。 

2. レフトマージン（【0】〜 135) 

レフトマージン幅を lOcpi 文字の桁数で設定します。メモリスイッチ 2-7 ( MSW 2-7) の設定には影響されません。 
縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。 

3. ライトマージン （1 〜【136】） 

ライトマージン幅を lOcpi 文字の桁数で設定します。メモリスイッチ 2-7 ( MSW 2-7) の設定には影響されません。 
縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。 


4. 吸入位置 (9.7. 12.7、[25.4]) 

文字下端での用紙吸入位置を選択します。設定値の単位は mm です。フロントトラクタ、リアトラクタ、シートガイ 
ド、シートフィーダ、はがき、それぞれ独立して吸入位置を設定することができます。 

はがきの吸入位置はハガキ印刷モードのときに有効となります。書式1〜3の吸入位置は MSW 3-3 (吸入位置を記憶 
する/しない）に影響されません。 

各用紙をセットした場合の設定可能な値、不可能な値については以下の表を参照してください。 


吸入基準位置 

連続紙 

カツト紙 

はがき 

備考 

9.7 mm (文字下端） 

〇 

〇 

X 

文字上端 6 mm 

シートフイータ'使用時の推奨吸入位置 

11.5 mm (文字中央) 

X 

X 

〇 

はがきの推奨吸入位置 

12.7 mm (1/2 インチ、文字下端） 

〇 

〇 

〇 

— 

25.4 mm (1 インチ、文字下端） 

〇 

〇 

〇 

シートガイド使用時および連続紙の推奨吸入位置 


5. 書式クリア 

現在、設定されている書式番号の内容を初期値に戻します。 
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機能選択 

1. 書式選択（【書式0】、書式1、書式2、書式 3) 

どの書式で印刷するかを選択します。 [◄] スイッチまたは [►] スイッチを押して、現在選択されている書式番号 
を表示した後、 [▲] スイッチまたは [▼] スイッチで設定したい書式番号を選択します。 

2. 書体選択（【明朝体】、ゴシック） 

漢字書体を選択します。選択できる書体は明朝体、ゴシック体のどちらがです。プリンタの電源スイッチを OFF に 
すると設定は初期化されます。 

3. 用紙厚調整の設定（【オート】、1〜 5) * 

用紙厚調整動作を選択します。オートを選択した場合は、自動的に用紙の厚さを検出し、用紙枚数1〜5枚までの設 
定値を選択します。 

氺 Multiimpact 201 HX のみ。 

マニュアル設定値と用紙厚の目安は以下のとおりです。 


用紙枚数 

用紙坪量（連量） 

厚さ （ mm ) 

マニュアル 設定値 

1枚 

46.5g/m 2 (40kg) 

約〇 .06mm 

1 

64.0g/m 2 (55kg) 

約〇.〇 8mm 

1 

81.4g/m 2 (70kg) 

約〇 .10mm 

1〜2 

104.7 g/m 2 (90kg) 

約〇 .12mm 

2 

127.9 g/m 2 (110kg) 

約 0.16mm 

2〜3 

157.0 g/m 2 (135kg) 

約〇 .19mm 

3 

2枚 

39.5g/m 2 (34kg) 

約〇 .12mm 

2 

3枚 

39.5g/m 2 (34kg) 

約〇 .18mm 

3 

4枚 

39.5g/m 2 (34kg) 

約〇 .24mm 

4 

5枚 

39.5g/m 2 (34kg) 

約 0.30mm 

5 


4. 印刷圧の微調整 （-6 〜【0】〜 +3) * 

印刷圧のコピー能力を増やしたいまたは減らしたいときに印刷圧の調整を行います。調整単位は0.01 mm です。数値 
を「+」に設定すると印刷圧が増加し、「一」に設定すると印刷圧が減少します。 

氺 Multiimpact 201 HX のみ。 


5. 縮小印刷の選択（【縮小なし】、縮小2/3レフト、縮小2/3センタ、縮小4/5レフト、縮小4/5センタ） 

ページ縮小印刷モードを設定することができます。縮小基準位置は、装置正面から見てレフトは左側を、センタは 
中央を基準とします。ハガキ印刷モードまたは MSW 2-7 が〇 N のときは、縮小印刷モードは〇 FF になります。また、 
プリンタの電源スイッチを〇 FF にすると設定は初期化されます。 


6. ホツパ選択（【ホツパ1】、ホツパ 2) 

ダブルビンシートフィーダ使用時のみ表示されます。ダブルビンシートフィーダの給紙するホツパを選択します。プ 
リンタの電源スイッチを〇 FR こすると、設定は初期化されます。 
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スペシャルメニユ _ モ _ ド 

ここでは、スペシャルメニューモードで変更できる設定項目、スペシャルメニューモードの入り方と終了方法および設定 
方法について説明します。 


スペシャルメニューモードで変更できる設定項目 


スペシャルメニューモードで変更できる設定項目および初期設定値を次の表に示します。 


設定モード 

機能項目 

初期値 


用紙セット位置 

センタ 


フロントトラクタセンタリング位置 

68桁 


リアトラクタセンタリンク'位置 

68桁 


カット紙センタリング位置 

40桁 


漢字コード表 

1978年版 


フオント1 

標準 


フォント2 

標準 

パラメータ設定 

連続紙カット位置からの自動戻り時間 

8秒 


八ガキ印刷モード 

OFF 


シートガイドからの用紙吸入時間 

2秒 


自動用紙厚調整再実行時間 

1◦秒* 1 


LF ピッチ補正ーシートガイド 

〇 


LF ピッチ補正ーシートフィーダ 

〇 


LF ピッチ補正ーフロントトラクタ 

〇 


LF ピッチ補正ーリアトラクタ 

〇 

メモリスイッチ設定 

「メモリスイッチ設定モード」 （27 ページ） 参照 


塞線ぞろえ確認印刷 

— 

塞線ぞろえ確認モード 

塞線そろえ HD 

〇 


塞線ぞろえ NHS 

〇 


Multiimpact 201 HX のみ 


スペシャルメニューモードの入り方と終了方法 


スペシャルメニューモードの入り方 

〇 [印刷可]スイッチを押しながらプリンタの電源ス 
イッチを ON にする。 

スペシャルメニューモードに入り、“セッテイチインサツ” 
とディスプレイに表示されます。 


セ 

ヅ 

テ 

ィ 

チ 


ィ 

ン 1サ 

ヅ 
























用紙なしの場合でもスペシャルメニュ _ モ _ ドに入る 
ことができます。 
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スペシャルメニューモードの終了方法 

〇ディスプレイにメインメニューの“ケイセンゾ□エ 
カクニン”が表示されているとき、[印刷可]スイッ 
チを押す。 

スペシャルメニューモードを終了します。 


ヶ 

ィ 

セ 

ン 

ソ 

、、 

□ 

エ 


力 

ク 

二 

ン 





















スペシャルメニューモード時のスイッチ機能 


プリンタがスペシャルメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能になります。 


スイッチ 

機能 

通常の状態 

スペシャルメニューモード時 

印刷可 

メ -ュー 

メインメニューの“ケイセンゾ□エカクニン”が 
表示されているときに、スペシャルメニューモード 
を終了させます。 

各種設定がら、メインメニューに戻ります。 

パラメータの設定を確定します。確定されたパラ 
メータのディスプレイ表示には氺が追加されます。 

改行 

▲ 

設定値の変更スイッチとして機能します。 

改頁 

▼ 

機能選択 

◄ 

機能項目の選択イッチとして機能します。 

高速印刷 

► 

吸入/退避 

吸入/退避 

有効（用紙なし検出時） 

強制リセット 

有効 

上記以外のスイッチ 

無効 
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ここでは、スペシャルメニューモードのメニューツリーを載せています。 
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④ 


図中の—は[機能選択]スイッチを押す 
図中の—は[高速印刷]スイッチを押す 


図中の1は[改行]スイッチを押す 
図中の t は[改頁]スイッチを押す 


[高速印刷]スイッチを 0.5 秒間押し続けると 「MSW1—2—3—4—1—2—• 
[機能選択]スイッチを0.5秒間押し続けると fMSWl -4-3-2-1 -4 -- 


•」と昇順に変化します。 
•」と降順に変化します。 


スイッチ 
または 
[高速印刷] 


メモリスイッチセツテイキノウー スイッチ' 


[印刷可] 
スイッチを押す 


nn 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 1-1 00000000 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-2 00000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 
( EX—I MSW 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 

. HU 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-3 00000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 

MSW 1-2 01000000 


[印刷可] 
スイッチを押す 


[印刷可] 
スイッチを押す 


〇〇 - 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-3 00100000 


[ EP » j 4] ▼ 

スイッチを押す^-- 


nn 


メモリスイッチセッテイキノウ 

MSW 1-5 00000000 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-6 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-5 00001000 


[印刷可] I _ 
スイッチを押す^ 


nn 


メモリスィッチセッティキノウ 
MSW 1-7 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-6 00000100 


酬可]+ 
スイッチを押す 1 - 


メモリスイッチセツテイキノウ 
MSW 1-7 00000010 


[印刷可] I _ |__| 

スイッチを押す^- - 


取 


nn 

〔ツチセツテイキノ 1 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-1 01000000 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-2 01000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 2-1 11000000 


スィ [，⑶ U 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 2-3 01000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-2 00000000 


[印刷可] 
スイッチを押す 




メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 2-3 01100000 


[ EPWJW ] | 

スイッチ f 押す^- - 




nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-5 01000000 


nn 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 2-6 01000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 

MSW 2-5 01001000 

[EPW^i] i 

スイッチを押す 1 ~~ 1 ~~ 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-7 01000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 2-6 01000100 


[印刷可] ★ 
スイッチを押す 1 ' 


U 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-7 01000010 
[mih * 1 

スイッチを押す 1 ~ 1 1 — 1 


0> 


nn 


メモリスイッチセツテイキノウ 
MSW 3-1 00000000 


nn 


メモ U スイッチセッティキノウ 
MSW 3-2 00000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 3-1 10000000 

[印刷古]| 

スイッチを押す 1 ~~ 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 3-3 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-2 01000000 


[印刷可 ] i 
スイッチを押す 1 ' 


U 


メモリスイッチセッテイキノウ 

MSW 3-3 00100000 

imih I 

r ッ手を押才^-1 1 - 1 




nn 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 3-5 00000000 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-6 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 3-5 00001000 


[印刷可] 
スイッチを押す 1 




nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-7 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-6 00000100 

ET 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-7 00000010 _ 


[印刷可]1 
スイッチを押す 


酬 A ] | 
スイッチを押す L 




物 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-1 00110000 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-2 00110000 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 4-1 10110000 

[印刷^!] | 

スイッチを押す 1 ~~ 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 4-3 00110000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-2 01110 0 0 0 


[印刷可] ★ 
スイッチを押す 1 ' 


U 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 4-3 00010000 


卿 | 

スイッチを押す 1 ~~ 1 1 - 1 




nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-5 00110000 


nn 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 4-6 00110000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-5 00111000 


卿 4] | 

スイッチを押す 1 ~~ 1 ~~ 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-7 00110000 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 4-6 00110100 


[印刷可 ] i 
スイッチを押す 1 ' 


U 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-7 00110010 


卿 | 

スイッチを押す 1 ~ 1 1 - 1 


nn 


メモリスイッチセッテイキノウ 
MSW 1-4 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 1-4 00010000 


卿河] + 
スイッチを押す 1 ~~ 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 1-8 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 1-8 00000001 


酬可]+ 
スイッチを押す 1 ~~ 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-4 01000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 

MSW 2-4 01010000 

酬可]+ 

スイッチを押す 1 ~~ 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 2-8 01000000 


メモリスイッチセッテイキノウ 

MSW 2-8 01000001 
[印刷士]會1 

スイッチを押す 1 ~ 1 1 - 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-4 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 3-4 00010000 _ 


[印刷古 ] i 

スイッチを押す 1 ~~ 1 1 ~~ 1 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 3-8 00000000 


メモリスイッチセッティキノウ 

MSW 3-8 00000001 


[印刷可]+ 
スイッチを押す L 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-4 00110000 _ 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-4 00100000 _ 


卿 J ^ I ] 

スイッチを押すし 


nn 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-8 00110000 


メモリスイッチセッティキノウ 
MSW 4-8 00110001 


[印刷古 ] i 

スイッチを押す 1 ~ 1 1 ~~ 1 




却 


功 


切 






菊 


© 
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スペシャルメニューモード終了 

ディスプレイは“イニシャライス'' チュウ”と表示後、 
通常表示に戻る 
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設定の手順 


スペシャルメニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例以外の設定を変更したいときは r 設 
定の詳細」 （25 ページ) を見ながら、例を参考にして変更してください。 

例：「パラメータ設定機能」の「シートガイドからの吸入待ち時間選択」を5秒にする。 
(初期設定値は [2 秒]) 


〇プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

© [印刷可]スイッチを押しながら電源スイッチを ON に 
する。 

スペシャルメニューモードに入り、“セツテイチインサツ” 
と表示されます。 


セ 

_： L , 

テ 

ィ 

チ 


ィ 

ン1サ 

ヅ 
























〇 [印刷可]スイッチを押し、ディスプレイに“パラメー 
夕 セツテイキノウ”と表示されたことを確認す 
る0 


ハ 

° 

ラ 

メ 

— 

夕 


セ 

ッ 

テ 

ィ 


キ 

ノ 

ヴ 



















〇 [►] スイッチを9回押し、ディスプレイに“シートガ 
イドキュウシジカン2ビヨウ*”と表示されたこ 
とを確認する。 


シ 

一 

卜 

力 

、、 

ィ 

卜 

、、 

キ 

ユ 

ヴ 

シ 

シ 

'、 

力 

ン 

2 

ヒ 

'、 

3 

ウ 











氺 


〇 [▼] スイッチを押し、ディスプレイに“シートガイ 
ドキュウシジカン5ビヨウ”と表示されたことを 
確認する。 


シ 

一 

卜 

力 

、' 

ィ 

卜 


キ 

ュ 

ヴ 

シ 

シ 


力 

ン 

5 

ヒ 

、、 

3 

ヴ 













〇 [印刷可]スイッチを押して、ディスプレイに“メモ 
リスイッチセツテイキノウ”と表示されたことを 
確認する。 


メ 

モ 

U 

ス 

ィ 

ッ 

チ 


セ 

ッ 

テ 

i ィ 


キ 

ノ 

ヴ 


















〇 [印刷可]スイッチを2回押す。 

スペシャルメニューモードを終了します。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 


























































































2 メニューモードで設定変更する 


25 


設定の詳細 


ここでは、スペシャルメニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の （） 内は選択できる設定値、【】 
内は工場設定値です。 


パラメータ設定モード 

センタリング位置、漢字コード表、フォントの選択などの設定を行います。 

1. 用紙セット位置（【センタ】、レフト） 

カット紙をセットするとき、センタ（中央）にセットするがレフト（左端）にセットするかを指定します。連続紙 
を使用する場合は、この設定にがかわらず用紙を左端にセットしてください。 

2. フロントトラクタセンタリング位置 （10 〜【68】） 

フロントトラクタで用紙を吸入するときの印刷へッドセンタリング位置を 10 cpi 文字の桁位置で指定します。 

3. リアトラクタセンタリング位置 （1 ◦〜【68】） 

リアトラクタで用紙を吸入するときの印刷へッドセンタリング位置を 10 cpi 文字の桁位置で指定します。 

4. カット紙センタリング位置 （10 〜【40】〜 68) 

カット紙吸入時の印刷へッドセンタリング位置を 10 cpi 文字の桁位置で指定します。 

用紙をセットしたときの用紙の右端の桁位置より大きい桁位置を指定すると、用紙を正しく吸入できないことがあ 
ります。桁位置が用紙の中央となるように指定してください。この設定はハガキモード時は無効です。 


5. 漢字]-ド表 (【 JIS 1978 年版】、 JIS 1983 年版、 JIS 1990 年版) 

漢字コード表を選択します。 

6. フォント1/フォント2 (【標準】、イタリック、クーリエ、ゴシック、〇 CR - B ) 

フォントを選択します。フォント1はコマンド ESC 01 で選択されるフォント、フォント2はコマンド ESC 02 で選択 
されるフォントを示します。 

7. 連続紙カット位置からの自動戻り時間（【8秒】、15秒、無限） 

連続紙がカツト位置まで送られたとき、用紙を自動的に印刷位置に戻すまでの時間を選択します。 


8. ハガキ印刷モード （ ON 、【 OFF 】） 


ハガキ印刷モードを設定します。この設定を〇 N にすると、プリンタの電源スイッチを ON にしたときの設定がハガ 
キ印刷モードとなります。 

9. シートガイドがらの用紙吸入時間（【2秒】、3秒、4秒、5秒） 

セットした用紙が吸入されるまでの時間を選択します。 

10. 自動用紙厚調整再実行時間 （0 秒、5秒、【10秒】、60秒、180秒、300秒、810秒、無限）* 

シートフィーダ使用時に用紙排出後、ここで設定した時間が経過すれば、次の用紙を吸入した時に自動用紙厚設定 
を行います。 

氺 Multiimpact 201 HX のみ。 
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11. LF ピッチ補正ーシートガイド （-5 〜【0】〜 +5) 


給紙方法 

設定値 

(【】は、初期設定） 

補正量 

内容 

シートガイド 

【〇】 

0 mm 

シートガイドの累積改行量の補正量を設定します。 
補正量は、 254 mm (1 〇インチ）に対する補正値で 
す。例えば、プレブリント用紙の塞線に対して印刷 
位置が上方向にずれる場合は、十方向の補正を行い 
ます。また、逆の場合は、一方向の補正を行います。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

士 0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±5 

± 1.6 mm 


12. LF ピッチ補正ーシートフイーダ （-5 〜【0】〜 +5) 


給紙方法 

設定値 

([ 】は、初期設定） 

補正量 

内容 

シートフイーダ 

【〇】 

0 mm 

シートフィータ'の累積改行量の補正量を設定しま 
す。補正量は、 254 mm (1 〇インチ）に対する補正 
値です。例えば、プレブリント用紙の塞線に対して 
印刷位置が上方向にずれる場合は、十方向の補正を 
行います。また、逆の場合は、一方向の補正を行い 
ます。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±5 

± 1.6 mm 


13. LF ピッチ補正ーフロントトラクタ （-5 〜【0】〜 +5) 


給紙方法 

設定値 

([ 】は、初期設定） 

補正量 

内容 

フロントトラク 
夕 

【〇】 

0 mm 

フロントトラクタの累積改行量の補正量を設定し 
ます。補正量は、用紙の先端を検出してから 254 mm 
(1〇インチ）に対する補正値です。 （1 Sheet 目に対 
する、その後の Sheet の印刷位置ずれを1 Sheet 目の 
累積改行量の長さを調整することで補正します。） 
例えば、プレブリント用紙の塞線に対して印刷位置 
が上方向にずれる場合は、十方向の補正を行いま 
す。また、逆の場合は、一方向の補正を行います。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±5 

± 1.6 mm 


14. LF ピッチ補正ーリアトラクタ （-5 〜【0】〜 +5) 


給紙方法 

設定値 

(【】は、初期設定） 

補正量 

内容 

リアトラクタ 

【〇】 

0 mm 

リアトラクタの累積改行量の補正量を設定します。 
補正量は、用紙の先端を検出してから 254 mm (1 〇 
インチ）に対する補正値です。 （ ISheet 目に対する、 
その後の Sheet の印刷位置ずれを ISheet 目の累積 
改行量の長さを調整することで補正します。）例え 
ば、プレブリント用紙の塞線に対して印刷位置が上 
方向にずれる場合は、十方向の補正を行います。ま 
た、逆の場合は、一方向の補正を行います。 

±1 

±0.3 mm 

±2 

±0.6 mm 

±3 

±0.9 mm 

±4 

± 1.2 mm 

±5 

± 1.6 mm 
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メモリスイッチ設定モード 

ここでは、メモリスイッチ設定モードで設定できる内容の詳細について説明します。メモリスイッチで設定できる項目お 
よび初期設定値を次の表に示します。 


機能項目 

機能 

OFF 

ON 

工場設定値 

MSW 1 

1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチ〇 N /0 FF の組み合わせ* 1 に 
より、日本、アメリカ、イギリス、ドイ 
ツ、スウェーデンの文字を切り替えます。 

OFF 

2 

OFF 

3 

OFF 

4 

データ受信方法の切り替え 

従来互換 

高速受信 

OFF 

5 

DC 1、 DC 3 コード処理の切り替え 

有効 

無効 

OFF 

6 

自動復改の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

OFF 

7 

印刷指令コード切り替え 

CR のみ 

CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 

US、ESC a、ESCb 

OFF 

8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改行 

OFF 

MSW 2 

1 

数字「0」の字体 （1 バイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュ付き 

OFF 

2 

シートガイド使用時の用紙なし検出 

印刷時検出 

常時検出 

ON 

3 

ドット対応グラフィックドット数の初期設 
定 

ネイティブモード 

コピーモード 

OFF 

4 

未使用 

5 

HD パイカモード/ HS パイカモードの初期設 
定 

HD ハ 。 イカ 

HS パイカ 

OFF 

6 

7/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ビット 

OFF 

7 

印刷桁数の切り替え 

136桁 

80桁 

OFF 

8 

印刷方向の初期設定 

両方向 

片方向 

OFF 

MSW 3 

1 

未使用 

2 

PC モード/情処モード切り替え 

PC モード 

情処モード 

OFF 

3 

用紙吸入位置の記憶 

記憶する 

記憶しない 

OFF 

4 

シートフイーダの吸入コード 

ESC a , FF , 

印刷データ十印刷 
指令コード 

ESC a 、 FF 、 LF 、 

US、VT 

印刷データ十印刷指 
令コード 

OFF 

5 

自動カツト位置送り機能有効/無効 

無効 

有効 

OFF 

6 

未使用 

7 

数字「0」の字体 （2 バイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュ付き 

OFF 

8 

ミシン目スキップの初期設定 

スキップしない 

スキップする 

OFF 

MSW 4 

1 

印刷へッド空打ち防止機能の有効/無効 

有効 

無効 

OFF 

2 

未使用 

3 

カット位置送り機能用紙送り量 

固定長 

T 0 F + 固定長 

ON 

4 

ドット列印刷モードの印刷方向の切り替え 

片方向 

両方向 （ MSW 2-8 を 
〇 FF にしてください） 

ON 

5 

高速印刷モードの初期設定 

標準モード 

高速印刷モード 

OFF 

6 

未使用 

7 

未使用 

8 

オートローディング方式（シートガイド自 
動吸入方式）の切り替え 

オート方式 

マニュアル方式 

OFF 


MSW1-1 〜 1-3 の組み合わせ。表以外の組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります。 
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MSW1-1 各国文字の切り替え （【OFF】、ON) 

MSW1-2 各国文字の切り替え （【OFF】、ON) 

MSW1-3 各国文字の切り替え （【OFF】、ON) 

MSW1-1 〜 MSW1-3 の3つのメモリスイッチを組み合わせて、各国の文字に切り替えます。メモリスイッチの組み 
合わせを次の表に示します。 


各国文字 

MSW1-1 

MSW1-2 

MSW1-3 

アメリカ 

OFF 

ON 

OFF 

イギリス 

ON 

ON 

OFF 

ドイツ 

OFF 

OFF 

ON 

スウェーデン 

ON 

OFF 

ON 

【日本】 

【◦FF】 

【OFF】 

【OFF】 


4. MSW1-4 データ受信方法の切り替え （【OFF】、ON) 

データ受信方法を高速受信にするか従来互換にするか切り替えます。高速受信の場合、同期コマンド等による受信 
同期機能は無効となります。 

5. MSW1-5 DC1、DC3]- ド処理の切り替え（【〇 FF】、 〇 N) 

制御コード DC1、DC3 を有効にするが、無効にするかを切り替えます。 

6. MSW1-6 自動復改の切り替え ([OFF], ON) 

バッファフル印刷を行うとき、復帰の動作を行うが、復帰改行動作を行うがを切り替えます。 

7. MSW1-7 印刷指令]-ドの切り替え （【OFF】、ON) 

印刷指令コードをどの制御コードに割り当てるがを設定します。 

8. MSW1-8 CR 機能の切り替え （【OFF】、ON) 

制御コード CR を受信したとき、復帰のみの動作を行うが、復帰改行動作を行うがを切り替えます。 

9. MSW2-1 数字「0」 （1 バイトコード系）の字体 （【OFF】、ON) 

8ビットコード表、7ビットコード表において、数字「0」の書体を“0” とするが、“ K ”とするがを切り替えます。 

10. MSW2-2 シートガイド使用時の用紙無し検出 (OFF, [ON]) 

シートガイド使用時に用紙無し検出を印刷時のみ行うが、常時行うがを切り替えます。用紙無し検出を〇 N (常時) 
にすると、用紙がセットされていないときに印刷可ランプが消灯します。 

11. MSW2-3 ドット対応グラフィックドット数の初期設定 （【OFF】、ON) 

ドット対応グラフィックドット数の横ドット数の初期設定をネイティブモードにするが、コピーモードにするがを 
切り替えます。コピーモードにすると、横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

12. MSW 2-4 未使用 

13. MSW2-5 HD パイカモード/ HS パイカモードの初期設定 （【OFF】、ON) 

印刷モードの初期設定を HD パイカにするが、 HS パイカにするが切り替えます。 

14. MSW2-6 7/8ビットデータの切り替え （【OFF】、ON) 

インタフェースのデータが7ビット有効が8ビット有効がを切り替えます。グラフィック（ドット列印刷）モードで 
のデータ転送は、このメモリスイッチの設定にかがわらず8ビット有効です。 


1 . 2 . 3 . 
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15. MSW2-7 印刷桁数の切り替え （【OFF】、ON) 

1行に印刷する文字数を、 lOcpi 文字で136桁にするか、80桁にするかを切り替えます。80桁に指定した場合、用紙 
のセット位置は左端基準の第1桁から第80桁が印刷範囲となります。 

16. MSW2-8 印刷方向の初期設定 （【OFF】、ON) 

印刷方向を両方向最短印刷にするが、片方向印刷にするかを切り替えます。ドット列印刷の印刷方向は、 MSW2-8 
と MSW4-4 両方の設定が必要です。 

17. MSW 3-1 未使用 

18. MSW3-2 PC モードバ青処モード切り替え （【OFF】、ON) 

PC モード/情処モードを切り替えます。 

19. MSW3-3 用紙吸入位置の記憶 （【OFF】、ON) 

用紙吸入位置を微調整したとき、微調整後の吸入位置を記憶するが、しないがを切り替えます。〇 N にした場合、微 
調モードで微調整した値は記憶しないので、電源再投入後または強制リセット時に工場設定値に戻ります。 

20. MSW3-4 シートフイーダの吸入]-ド （【OFF】、ON) 

シートフィーダの吸入コードは、一般的に吸入命令 (ESCa) を使用しますが、改行コード （LF、VT、 複数改行） 
でも吸入を実行するが、しないがを切り替えます。 

21. MSW3-5 自動カット位置送り機能の有効/無効 ([OFF], ON) 

印刷終了後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能を有効にするが、無効にするがを切り替えます。 rONJ に設 
定すると自動カット位置送り機能が有効となります。 

22. MSW 3-6 未使用 

23. MSW3-7 数字「0」 （2 バイトコード系）の字体 （【OFF】、ON) 

漢字コード表において、数字「0」の書体を“0” とするが、“ K ”とするがを切り替えます。 

24. MSW3-8 ミシン目スキップの初期設定 ([OFF], ON) 

電源〇 N 時に連続紙のミシン目の前後約 25.4mm(1 インチ）の印刷をスキップするが、しないがを切り替えます。こ 
の機能は連続紙使用時に有効で、〇 N にするとスキップします。また、 VFU コマンドによってボトムライン設定時 
は、その設定が優先されます。 

25. MSW4-1 印刷ヘッド空打ち防止機能の有効/無効 （【OFF】、ON) 

有効（〇 FF) にすると、用紙の左右端位置を自動的に検出し、プラテンへの空印刷によるプラテン汚れを防止します。 

26. MSW 4-2 未使用 

27. MSW4-3 カット機能の用紙送り量 （OFF、[ON]) 

カット時の用紙送り量を「固定長」にするか、「ページ先頭位置+固定長」にするかを切り替えます。[排出/カット] 
スイッチによるカット位置送りのみ有効です。 

28. MSW4-4 ドット列印字モードの印刷方向 （OFF、[ON]) 

ドット列印刷モードの印刷方法を、片方向にするが、両方向にするがを切り替えます。 MSW2-8 で ON (片方向印 
刷）を指定している場合、 MSW4-4 を ON (両方向）にしてもドット列印刷方向は片方向となります。 

29. MSW4-5 高速印刷モードの初期設定 （【OFF】、ON) 

電源〇 N 時に高速印刷を選択するが、解除するかを切り替えます。 

30. MSW 4-6 未使用 
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31. MSW 4-7 未使用 


32. MSW4-8 オートローディング方式（シートガイド自動吸入方式）の切り替え ([OFF], ON) 

シートガイドを使用するとき、用紙の吸入方式をマニュアル方式にするが、オート方式にするがを切り替えます。マ 
ニュアル方式では[吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入させますが、オート方式にするとカット紙はセットさ 
れてがら一定時間（パラメータ設定モードのシートガイドからの用紙吸入時間で設定した時間）経過後に自動的に 
吸入されます。 


基線ぞろえ 確認 モード 

»線印刷位置のずれを調整します。 

1. 1°卜線ぞろえ確認印刷 

1°卜線ぞろえ確認印刷を行います。 

以下の手順に従ってください。 

〇用紙をセットする。 

カット紙または連続紙をセットしてください。用紙のセット 
方法については、ユーザーズマニュアルを参照してくださ 
い0 

© プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

© [印刷可]スイッチを押しながら電源スイッチを ON に 
する。 

スペシャルメニューモードに入り、“セツテイチインサツ” 
と表示されます。 


セ 

_2」 

テ 

ィ 

チ 


ィ 

ン1サ 

ヅ 
























〇 [印刷可]スイッチを3回押し、ディスプレイに“ケイ 
センゾ□ェカクニン”と表示されていることを確認 
する。 


■乞」 

ィ 

セ 

ン 

ソ 

、、 

□ 

エ 


力 

ク 

二 

ン 





















〇 [►] スイッチを押し、ディスプレイに“ケイセン 
カクニンインサツ”と表示されていることを確認す 
る0 


ヶ 

ィ 

セ 

ン 


力 

ク 

二 

ン 


ィ 

ン 

サ1ツ 




















〇 [▼] スイッチまたは [▲] スイッチを押す。 

次のように塞線ぞろえ確認印刷が出力されます。（例は連続 
紙の場合） 
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I 3 卜線ぞろえテストパターン 


2. 1°卜線ぞろえ HD (-5 〜【0】〜 +5) 

漢字、 HD パイカの1°卜線印刷位置のずれを調整します。調整は右から左の方向に対して約0.035 mm (1/720 インチ) 
単位で、 -0.175mm (-5/720 インチ）がら +0.175mm (+5/720 インチ）まで可能です。「1.1°卜線ぞろえ確認印刷」 
の出力で1°卜線が揃うように調整してください。 


3. 1°卜線ぞろえ NHS (-5 〜【0】〜 +5) 

高速印刷漢字、高速印刷 HD パイカ、 NHS パイカの！ 。 卜線印刷位置のずれを調整します。調整は右から左の方向に対し 
て約 0.035mm (1/720 インチ）単位で、 -0.175mm (-5/720 インチ）から +0.175mm (+5/720 インチ）まで可能 
です。「1.»線ぞろえ確認印刷」の出力で S 線が揃うように調整してください。 
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HEX ダンプモード切り替え 

プリンタが受信したデータを16進コードとデータに対する英数カタカナ文字で印刷します。 HEX ダンプモードはプログ 
ラムで正しく印刷できないときなど、その原因を見つけるために使用します。 


カバーオープンまたは排出アラーム中は HEX ダンプモード切り替えを行うことはできません。 

用紙サイズは、用紙幅 A 4 縦以上のカツト紙か、用紙幅 254 mm (10 インチ）以上の連続紙をセツトしてください。こ 
れより小さい用紙の場合、印刷データが全部印刷されない可能性があります。 


〇印刷可ランプが点灯し、セレクト状態（印刷可能な状 
態）になっていることを確認する。 

ディスプレイに“セレクト”と表示されていない場合は[印 
刷可]スイッチを押してセレクト状態に切り替えてくださ 
し、（例は、給紙方法がフロントトラクタの場合です。） 


セ 

レ 

ク 

卜 













フ 

□ 

ン 

卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










〇 [印刷可]スイッチを押したまま[改頁]スイッチを 
2回押す。 


0 [印刷可]スイッチを押す。 

印刷可ランプが点灯し、印刷可能状態になります。 

HEX ダンプモードに切り替わると、ディスプレイに “ HEX ダ 
ンプ”と表示されます。（例は、給紙方法がフロントトラク 
夕の場合です。） 


H 

E 

X 

夕 

ぐ 

ン 

フ 

° 









フ 

□ 
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卜 

卜 

ラ 

ク 

夕 










これでプリンタが受信したデータを16進 コードと データに 
対する英数カタカナ文字で印刷されます。 

〇 HEX ダンプモードを終了するときは、 [ Ep 刷可]スイッ 
チを押しながら[改行]スイッチを2回押してプリン 
夕を強制リセットする。 


データに該当する英数カナ文字がないときは、「.」を印刷します。 

HEX ダンプを一時中断するときは、[印刷可]スイッチを押してください。もう一度押すと再開します。 

途中で用紙がなくなった場合（ディスプレイ表示"ヨウシヲセットシテクダサイ”）は、新しい用紙をセット.吸入し 
てください。続きが印刷されます。 

八ガキ印刷モード時は無効となります。 
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3 章 

オプション 


この章では、 Multiimpact 201 MX2/201HX 用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り付け、取り外 
し、テスト印刷の方法などについて説明します。 


• ソ ー トフィ ー ，メ . 35 へ ー ソ 

• トラクタフイーダ . 46ぺ ー ジ 

• フロントトラクタフイーダ . 52ページ 

• 力5—キ、ソ h. 60ぺージ 
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f シートフイーダ 35ぺ-ジ 

• シートフイーダ（シングルビン） 
V • ダブルビンシートフイーダ 



〇シートフイーダ（シングルビン）はホッパが1つ、 
ダブルビンシートフイーダにはホッパが2つありま 
す。 

◊ カット紙を180枚までセットできます（坪量 64 g / m 2 
(連量 55 kg ) の A 4 サイズの用紙の場合)。 

〇複写用紙も2枚綴りのものを50枚までセットできま 
す （ A 4 サイズの複写用紙の場合）。 

〇ダブルビンシートフイーダは2種類のカット紙を同 
時にセットできるので、用紙を入れ替える手間が省 
けます。 




ダブルビンシートフイーダ 


カフー キッ 


60ぺージ 


〇カラーインクリボンカートリッジを取り付けるこ 
とにより、カラーで印刷することができます。 

〇 ロングライフインクリボンカートリッジを取り付 
けることにより、ランニングコストを安くすること 
で印刷することができます。 

氺 Multiimpact 201 MX 2 のみ 0 


トラクタフイーダ 


46ぺ ジ 


用紙の「張り」機能が付いています。 

標準装備のトラクタユニツト（リアトラクタとして 
使用）との組み合わせ、またはオプションのフロン 
トトラクタフイーダと組み合わせて使用すること 
でより高い精度で連続紙を送ることができます。 


フロントトラクタフイーダ 52ぺ__ジ 



〇連続紙を前から給紙することができます。 

〇標準装備のトラクタユニット（リアトラクタとして 
使用）を使って、2種類の連続紙を常時セットした 
ままで切り替えて使用できます。 

〇オプションのトラクタフイーダと組み合わせて使 
用することでより高い精度で連続紙を送ることが 
できます。 


LAN アダプタ 


〇取り扱いについては、 LAN アダプタの取扱説明 
書をご覧ください。 


オプションー覧 
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シー トフイーダ 

シートフィーダには、ホッパ部が1つ（シングルビン）のシ_トフィーダとホッパ部が2つのダブルビンシートフィーダ 
があります。シートフィーダとダブルビンシートフィーダの違いはホッパ部の数だけなので、取り扱い方法に大きな違い 
はありません。ここでは主としてシートフイーダ（シングルビン）について説明していき、ダブルビンシートフイーダに 
ついては必要に応じて補足します。 



シートフィーダを取り付けてがら印刷準備完了までの手順は次のとおりです。 



_シートフィーダに付属の 
* 説明書をご覧ください。 


_本マニュアルを 
ご覧ください。 



印刷準備完了 


* 「組み立て」と「取り付け」の説明は、本マニュアル、シートフィーダに付属の説明書とともに記載しております。 
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各部の名称 



組み立て 


〇ホッパガイドバーを取り付ける。 

① ホッパガイドバーを握って右側のホッパガイドの上が 
ら差し込み、ホッパガイドバーの先端をホッパガイド背 
面の穴に固定します。ホッパガイドバーの上部が奥方向 
にカープする向きに取り付けてください。 

② 残りのホッパガイドバーを①と同じ方法で左側のホッ 
パガイドに取り付けます。 



ダプルビンシートフイーダの場合は、①、②をもう一度繰り 
返して、2つのホッパのホツバガイドすべてにホツパガイド 
バーを取り付けてください。 



Q レリーズアームを OPERATE 側（奧側）に倒す。 
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〇左右のホッパガイドの間にセンタガイドを取り付け 
る0 


&スタツカガイドの先端からペーパガイドを適当な位 
置まで引き出す。 


センタガイドの下端のつめで本体の金属部分をはさむよう 
にして取り付けてください。 



ダプルビンシートフイーダの場合は、手順❺、❹をもう一度 
繰り返して、両方のホッパにセンタガイドを取り付けてくだ 
さい。 




〇スタッカガイドをミドルガイド（透明なプラスチック 
板）の左右中央付近に差し込む。 



ミドルガイド 


取り付け•取り外し 


プリンタに用紙がセットされている場合は、シートフィーダを取り付ける前に取り除くが（カット紙、はがき）退避させ 
るが（連続紙）してください。 



〇プリンタの電源を OFF にする。 

〇トップシートガイドを取り外す。 
0キャノビとトップカバーを開ける。 
〇キヤノビを取り外す。 



&シートフィーダ用のキャノビを手順❹と逆の手順で 
トップカバーに取り付ける。 

「カチッ」と音がするまではめ込んでください。 
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〇シートフィーダ下部の左右にある半月状の切り欠き 
をプラテン奧側にあるオプションスタンド（金属棒） 
に引っかけて、シートフィーダを奧方向に回転させな 
がら取り付ける。 


〇スタッカをシートフィーダ手前のスロットに差し込 
む 。 

スタッカを差し込む位置（中央または左）は、カット紙の 
セツト位置に合わせてください。 




〇キヤノビとトップカバーを閉める。 



〇電源を on にする。 

これで取り付けは完了です。シートフィーダの取り外しは、 
取り付けと逆の手順で行います。 


ダブルビンシートフイーダを使用するときは 


ダブルビンシートフィーダには2つのホッパがあり、手前の方をホッパ1、奥側の方をホッパ2と呼びます。ホッパ1とホッ 
パ2の選択は、プリンタドライバ上で指定する場合と、操作パネル上で指定する場合とがあります。プリンタドライバ上 
で指定する場合は、4章をご覧ください。操作パネル上で使用する場合は次の手順に従ってください。 


〇 [印刷可]スイッチを押してプリンタをディセレクト 
状態（印刷可ランプ消灯）にする。 

〇 [機能選択]スイッチを押す。 

ディスプレイに“シヨシキセツテイ”と表示されます。 


〇 [►] スイッチまたは [◄] スイッチを“ホッパセン 
タクホッパ1 *” が表示されるまで押す。 

この状態で [▲] スイッチまたは [▼] スイッチを押すと、 
「ホッパ1」、「ホッパ2」を切り替えることができます。 

〇 [印刷可]スイッチを押す。 

プリンタはセレクト状態（印刷可ランプ点灯）になります。 
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ツト紙のセツ 


ホツパからのセツト 

カット紙をまとめてセットして連続吸入させたいときは、ホッパを使います。次の手順に従って 
ください。 



〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 



0 セットするカット紙の厚さに応じて、用紙厚さセット 
レバーを適切な位置に動かす。* 

氺 Multilmpact 201MX2 のみ。 


〇電源を ON にする。 

プリンタ内にカット紙が残っていれば排出されます。 

〇レリーズアームを LOAD PAPER 側（手前側）に倒す。 



〇セレクトレバーをカツト紙（奧側）にする。 


〇ミドルガイド上の用紙スケールを参考にして、左右の 
ホッパガイドを使用するカツト紙の幅に合わせる。 



〇センタガイドを左右のホツパガイドの中央にくるよ 
うに移動させる。 

使用するカツト紙の幅が狭いためセンタガイドを取り付け 
るスペースがない場合は、センタガイドを取り外してくださ 
い0 
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〇まとめたカツト紙を十分にさばいてから用紙端をそ 
ろえ、印刷する面を下にしてホツパにセツトし、ホツ 
パガイドを用紙に合わせる。 

左右のポケットガイドはそれぞれ両端に寄せておいてくだ 
さい。 


ポケットガイド 


%/ 

• 紙質あるいは厚さの異なるカツト紙を混ぜてセツ 
卜することは避けてください。うまく吸入されな 
いことがあります。 

• ホツパに一度にセツトできるカツト紙の枚数は、 
坪量 64g/m 2 (連量 55kg) の用紙の場合、 A4 サ 
イズで最高18◦枚、 A3 サイズで最高10◦枚です。 


0 レリーズアームを OPERATE 側（奧側）に倒す。 



© [印刷可]スイッチを押してプリンタをディセレクト 
状態（印刷可ランプ消灯）にする。 

0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

カット紙が1枚ホッパから自動的に吸入されます。 


ここでカツト紙の吸入位置を微調整することができます。 
ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧く 
ださい。 


0カツト紙をスタツカガイドに排出するときはイジェ 
クトレバーを FACE UP 側（奧側）に、スタツカに排 
出するときはイジェクトレバーを FACE DOWN 側（手 
前側）にする。 

カツト紙をスタツカガイドに排出すると印刷面を上にして 
積み重ねられるので、印刷結果を確認しながら印刷を行ラこ 
とができます。一方、スタツカに排出すると印刷面を下にし 
て積み重ねられるので、数ページにわたる文書を印刷したと 
きに用紙をページ順に並べ直す必要がなくなります。 




スタツカまたはスタツカガイドに一度に積み重ねることができるカツト紙の枚数は、坪量 64g/rr^ (連量 55kg) の A4 
サイズの用紙の場合スタツカで9◦枚以下、スタツカガイドで5◦枚以下です。 

印刷の途中でホツパに用紙がなくなった（用紙ランプ点灯）場合は、新しいカツト紙をセツト•吸入してください。続 
ぎが印刷されます。 

印刷枚数が少ない場合は、手差し（トツプシートガイドまたはフロントシートガイド）をご使用ください。 

印刷範囲より狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることがあります。 
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ポケツトからのセツト 

シートフイーダを取り付けたままカツト紙を手差しで1枚ずつセットして吸入させたいときは、ポケットを使います。次 
の手順に従ってください。 


〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 



© 電源を ON にする。 

プリンタ内にカット紙が残っていれば排出されます。 

〇レリーズアームを LOAD PAPER 側（手前側）にする。 



〇 ミドルガイド上の用紙スケールを参考にして、左右の 
ポケットガイドを使用するカツト紙の幅に合わせる。 



& [カツト紙1枚を水平にして、印刷する面を下にしてポ 
ケツトの中に突き当たるまで差し込む。 

カツト紙はポケットの中から自動的に吸入されます。 



ここでカツト紙の吸入位置を微調整することができます。 
ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧く 
ださい。 


• ポケットを使う場合は、プラテンノブを使っての逆方向改行は行わないでください。ホッパからカット紙を吸入してし 
まうことがあります。 

• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることがあります。 

• 坪量 64 g / m 2 (連量 55 kg ) 未満の用紙は、イジェクトレバーを FACE UP 側（奥側）にして使用してください。 

• シートフイーダまたはダブルビンシートフイーダを取り付けた状態では、フロントシートガイドからの手差し印刷はで 
きません。手差し印刷を行う場合は、ポケットをお使いください。 
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はがきのセツ 


はがきをまとめてセットして連続吸入させたいときは、次の手順に従ってください。なお、はがきに印刷するときは、第 
1章の 「はがきに印刷する」 （8 ページ） に必ず目を通してください。 


はがきは70枚までセツトできます。 

ダブルビンシートフイーダの場合、はがきは必ずホッパ1(手前のホッパ）にセツトしてください。 


〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 


〇センタガイドを取り外す。 



Q 用紙厚さセットレバーを6の位置にする。 

Multiimpact 201 MX2 の場合のみ、セツトしてください。 
これははがき印刷時のレバーの推奨位置です。はがきに印刷 
したときにインクリボンの汚れが付着したり文字が不鮮明 
だったりしたときは、用紙厚さセットレバーの位置を調整し 
てください。 


© [高速印刷]スイッチを押しながら電源を ON にする。 

ディスプレイに“シートフィーダハガキ”と表示されます。 

〇ホッパにセットされている用紙があれば取り除く。 
〇レリーズアームを LOAD PAPER 側（手前側）に倒す。 



〇セレクトレバーをはがき（手前側）にする。 




〇左側のホッパガイドをミドルガイド上の用紙スケー 
ルの 「 PC 」 の位置に動かす。 



〇右側のホツパガイドをはがきの縦置きまたは横置き 
の幅に移動させる。 

まとめたはがきを十分にさばいてがら端をそろえ、印刷する 
面を下にしてホツパにセツトします。ホツパには一度に7〇 
枚までの官製はがきをセツトすることができます。 
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❿レリーズアームを OPERATE 側（奧側）に倒す。 



0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

はがきが1枚ホッパがら自動的に吸入されます。 


ここで、はがきの吸入位置を微調整することができます。ユー 
ザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧くださ 
い 0 


0イジ I クトレバーを FACE UP 側（奧側）にする。 




• はがきの排出は、必ずイジェクトレバーを FACE UP 側（奥側）にして行ってください。はがきは印刷面を上にしてス 
タッカガイドに積み重ねられます。なお、スタッカガイドには官製はがきで30枚まで排出することができます。 

• はがき吸入時あるいは印刷中に紙づまり、改行不良などが発生した場合は、電源を OFF にしてから手作業またはブラテ 
ンノブを回してはがきを取り除いてください。 

• 手順❺で選択された八ガキ印刷モードは、電源を OFF にすると解除されます。電源を OFF にしても八ガキ印刷モードが 
解除されないようにしたい場合は、パラメータ設定で八ガキ印刷モードを選択してください。 
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シ—トフイーダ使用時の注意 


カツト紙と連続紙の切り替え印刷について 

シートフィーダを取り付けたままでも連続紙に印刷することができます。カツト紙と連続紙の切 
り替え手順はシートフイーダを取り付けていない場合と同じですが、次の点に注意してください。 



• 連続紙をセツトするときは、いったんプリンタの電源を〇 FF にし、シートフィーダを取り外してがら連続紙をセツ 
卜し、再度シートフィーダを取り付けてください。 

• イジェクトレバーは FACE UP 側（奥側）にしてください。 



• スタッカは取り外してください。 

• シートフィーダを取り付けていても、連続紙のカット機能を使うことができます（ユーザーズマニュアルの「連 
続紙のカット」参照）。カットするときは、イジェクトレバーの先端にミシン目を合わせ、イジェクトレバーを押 
さえながら連続紙を手前に引っ張ってカットしてください。 



用紙吸入位置の微調整について 

シートフィーダ使用時に用紙吸入位置の微調整を行う場合、吸入中の用紙がある時に微調モードで▼スイッチを押すと、 
吸入中の用紙は排出されます。その後、新しい用紙が吸入されるので、続けて▲スイッチを押して微調整を行ってくださ 
い。 


ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧ください。 


エック 


用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離がカツト紙、連続紙共に 9.73 〜 27 mm 
になる範囲です。 
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用紙がつまったときは 

用紙吸入時にカット紙がつまったときは、ディスプレイに“ヨウシヲセットシテクダサイ”（用紙ランプ点灯）また 
は“ヨウシツ'マリ”（用紙ランプ、アラームランプ点滅）が表示されます。また、排出時につまったときは、ディスプ 
レイに“ヨウシハイシュツエラー”（用紙ランプ、アラームランプ点滅）が表示されます。このようなときは、次の 
手順に従って処理してください。 

〇プラテンノブを時計回りに回して、つまったカット紙 G [吸入/退避]スイッチを押す。 

を取り除く。 カツト紙が吸入され、用紙ランプが消灯します。 


その他 

• 用紙吸入位置から下へ約 50.8 mm (2 インチ）の領域に印刷するときは、改行するたびに印刷ヘッドが自動的に中 
央に移動（センタリング）するため、印刷速度が少し落ちます。 

• カット紙がプリンタ内に残ったまま電源を〇 N にしたりソフトウェアリセットや強制リセットを行ったりしたと 
きは、そのカット紙は自動的に排出されます。 

• 電源〇 N 時や強制リセット時には、ホッパにカット紙がセットされている、いないにががわらず、用紙ランプが消 
灯しています。 

• シートフイーダを使ってテスト印刷を行うときは、あらがじめ用紙を吸入しておく必要はありません。[改頁]ス 
イッチを押しながら電源を〇 N にすると、カット紙が自動的に吸入されてテスト印刷が始まります。（カット紙が 
あらがじめ吸入されていた場合、プリンタはそのカット紙を排出してがら新しいカット紙を吸入してテスト印刷 
を開始します。） 

• シートフイーダでは逆改行はできません。 
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トラクタフイ _ ダ 

トラクタフイーダは、トラクタユニット（リアトラクタとして使用）またはオプションのフロントトラクタフイーダと一 
緒に使用することで、トラクタユニットを単独で使うときに比べてより高い精度で連続紙を送ることができます。複写式 
の連続紙やラベル紙などに印刷するときにはトラクタフイーダのご使用をお勧めします。 


各部の名称 



取り付け•取り外し 


次の手順でトラクタフィーダを取り付けてください。 


エック 


トラクタフィーダの取り付け • 取り外しは、必ず電源を OFF にしてから行ってください。 
トラクタフイーダは、リアトラクタとしてはご使用できません。 


〇電源を OFF にする。 

Q トップシートガイドを取り外す。 

0 キャノビを開ける。 

〇フィード□ーラユニットを取り外す。 

① フィードローラユニットを固定している左右の爪を押 
しながら外して後方へ開いてください。 

② 左側を後ろへ軽く押して、プリンタから取り外します。 

③ 左へずらして、フィード□ーラユニット自体をプリンタ 
から取り外します。 



フイードローラユニットはトラクタフイーダを取り付 
けたときは使用しませんが、大切に保管してください。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 
























3 オプション 


47 


0トラクタフイーダを取り付ける。 

①両端のサイドフレームの凹みにトラクタフイーダを合 
わせて垂直に入れます。 



②左右のトラクタのロックレバーを押しながら、トラクタ 
フィーダを後ろへ倒します。ロックレバーから手を離 
し、爪の部分をサイドフレームに引っ掛けます。 


爪 





トラクタフイーダが確実に固定されたことを確認して 
ください。固定されていないと用紙が送られません。 


〇キヤノビをトラクタフイーダにかぶせる。 



〇トップシートガイドを水平に取り付ける。 

トップシートガイドの取り付け位置については、ユーザーズ 
マニュアルをご覧ください。 



これで取り付けは完了です。 

トラクタフイーダの取り外しは、取り付けと逆の手順です。 
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連続紙のセツ 


トラクタフイーダでの給紙方法は4種類あります。 


使用するトラクタと給紙方法 

給紙経路 

給紙選択レバーの位置 

トラクタフイーダのみ 

前から 

ゆ- 


トップトラクタ 
(手前から3番目） 

底から* 1 

「め 


トラクタフイーダと 

トラクタユニット（リアトラクタ） 

後ろがら 

nfe - 

リアトラクタ 
(手前から2番目） 

トラクタフイーダと 
フロントトラクタフイーダ 
(オプション） 

前から 



フロントトラクタ* 2 
(いちばん奥） 

MA 

to 




複写式の連続紙やラベル紙などに印刷する場合におお勧めします。 


2 フロントトラクタの位置にはストッパが付いているので、取り外してから選択してください （56 ページ 参照)。 



• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることがあります。 

• [排出/カット]スイッチ、八ガキ印刷モードは無効になります。 

• トラクタフイーダ使用時には、連続紙のカツト機能は使えないため、プラテンノブを使ってカツトします。 
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トラクタフイーダのみを使う場合一前または底から給紙する一 前から給紙 底から給紙 



〇給紙選択レバーをカット紙（いちばん手前）にする。 
© 電源を ON にする。 

電源ランプと用紙ランプが点灯し、ディスプレイに“フロン 
トマタハボトムニヨウシヲセットシテクダサ 
イ”と表示されます。 

“フロントマタハボトムニヨウシヲセットシテ 
クタ'サイ”は、前または底から給紙できるという表示です。 
これはトラクタフィーダが取り付いており、給紙選択レバー 
がカツト紙になっているときに表示されます。表示中はカツ 
卜紙が使えません。 



カツト紙を使用する場合には、トラクタフイーダを取 
り外してください。 


〇セットする連続紙の厚さに応じて、用紙厚さセットレ 
バーを適切な位置に動かす。* 

* Multilmpact 201 MX2 の場合のみ。 

〇トップシートガイドを水平な状態にして、左右のペー 
パセットピースを両端いっぱいに広げる。 

〇使用する用紙経路に合わせて連続紙を挿入する。 

用紙は突き当たるまで挿入してください。用紙が挿入される 
と用紙ランプが消灯し、用紙が吸入されます。 



幅の狭い用紙を吸入する場合は、用紙を左側に寄せて 
から吸入してください。 


用紙が吸入されると、ディスプレイには“レバーヲトップ 
トラクタニモドシテクタ'サイ”と表示されますが、給紙 
選択レバーをトップトラクタの位置にすれば消えます。 


• 前から給紙するときは 

① フロントカバーを開けます。 

② フロントシートガイドの左右のペーパセツトピースを 
両端いっぱいに広げます。 

③ 印刷したい面を上にして、用紙を挿入します。自動的に 
吸入されます。 



• 底から給紙するときは 

印刷したい面を手前にして、プリンタの底の穴から用紙 
を揷入します。自動的に吸入されます。 



〇プラテンノブを回して、用紙をトラクタフイーダの位 
置まで引き上げる。 



❼給紙選択レバーをトップトラクタ（手前から3番目) 
にする。 
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〇キヤノビを開ける。 

電源を〇 N にしたままキヤノビを開けると、ディスプレイに 
“カバーオープン”と表示されます。キヤノビが閉められ 
れば（手順®)表示が消えます。 

0トラクタフイーダの左右のトラクタのロックレバー 
を上げてロックを解除する。 



C 0 用紙幅に合わせてトラクタを移動させ、左右のトラク 
タカバーを開ける。また、センタガイドを左右のトラ 
クタの中央にくるように移動させる。 



0連続紙をセツトし、トラクタカバーを閉める。 

連続紙は左端に合わせてセツトしてください。 

トラクタの位置を微調整しながら連続紙の先端左右の用紙 
送り穴をトラクタピンにはめ込み、トラクタカバーを閉めま 
す。 

セットする連続紙のストック分がプリンタと平行になるよ 
うに置いてください。 



連続紙が左右方向にたるまないようにトラクタの位 
置を決めたら、左右のロックレバーを下げて□ックす 
る0 



トラクタフィーダを他のトラクタと併用して使用す 
る場合（フロントトラクタフィーダまたはリアトラク 
夕）は、用紙のたるみがなくなるまで、トラクタノブ 
を十分に押し込みながら時計回りに回す。 



用紙を張りすぎないようにしてください。 


第1印刷行はカードホルダ左右にある2本の凸状の線 
の間にくるので、位置が合わない場合は、プラテンノ 
ブを回して調整する。 


キヤノビをトラクタフイーダにかぶせる。 

インジケータ表示が消えます。 



[印刷可]スイッチを押して印刷可ランプを点灯させ 
る0 


❿ 

❿ 

❿ 

❿ 

❿ 
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リアトラクタとあわせて使う場合一後ろから給紙する一 


リアトラクタとあわせて使い、用紙を後ろから給紙する場合の連続紙のセツト方法は次のとおり 
です。 



〇給紙選択レバーをリアトラクタ（手前から2番目）に 
する。 



0電源を ON にする。 

〇 [吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入する。 

&いったんキャノビを開けてから、[改頁]スイッチを 
押して用紙をトラクタフィーダの位置まで送る。 

〇トラクタフィーダに用紙をセットする。 

49, 5〇ぺージ の手順❻から手順❿までをご覧ください。 

〇 [印刷可]スイッチを押して印刷可ランプを点灯させ 
る0 
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フロントトラクタフイーダ 

フロントトラクタフイーダを取り付ければ、リアトラクタとあわせて2種類の連続紙を常時セットしたままで切り替えて 
使用することができます。また、トラクタフイーダ（オプション）と組み合わせて使用することで、より高い精度で用紙 
送りを行うことができます。 


各部の名称 



取り付け•取り外し 


取り付け 

次の手順でフロントトラクタフィーダを取り付けてください。 


ビ チエ 刎 


• 安全のために取り付け • 取り外しは二人以上で行うことをお勧めします。 

• 取り付け•取り外しの作業はプリンタとフロントトラクタフイーダが並べて置ける、水平で安定した机や台の上で行っ 
てください。 

• フロントトラクタフイーダの取り付け • 取り外しは、必ず電源を OFF にしてから行ってください。 

• フロントトラクタフイーダをむやみに取り外すことはおやめください 


〇電源を OFF にし、電源コードをコンセントから抜く。 


G プリンタを作業する机や台に移動させる。 

プリントとフロントラクタフイーダが並べて置ける、水平で 
安定した机や台の上に移動してください。 
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0フロントトラクタフイーダを図のように置く。 



前後左右の向きに注意してください。 



〇左右にある固定ネジを反時計方向に回して、十分にゆ 
るめる。 

固定ネジは反時計方向に回すと外に出てきます。 



〇フロントトラクタフィーダを取り付ける。 

①まず、プリンタを持ち上げ、底面の角にある L 字型の突 
起部を、プリンタの後部から受け台のガイド用溝に合わ 
せます。 

ガイド用溝 



②プリンタの後部を前後左右にゆすって、突起部がガイド 
用溝にきちんとはまっていることを確認します。 



③プリンタの前部をゆっくり下に降ろします。 

位置決めピンがプリンタにはまると、お互いに密着し、 
ロックされます。 



• 受け台とプリンタの底の間にすき間があるとき 
は、プリンタを前後左右に少し動かして密着させ 
てください。 

• はまらないときは無理に押し付けずに、❶からも 
う一度やり直してください。 



〇左右にあるロック解除用レバーを上下に動かして、 
ロックされていることを確認した後、固定ネジを時計 
方向に回して固定する。 

固定ネジは締まるまで回してください。 
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取り外し 

次の手順でフロントトラクタフイーダを取り外してくださし、 


〇左右にある固定ネジを反時計方向に回して十分にゆ 
るめ、ロック解除用レバーが上（解除位置）に動くこ 
とを確認する。 



Q 左右のロック解除用レバーを同時に指で押し上げな 
がらプリンタの前部を持ち上げる。 




ロック解除用レバーは、安全のために手から離すと 
□ック位置（レバーが水平な状態）に戻りますので、 
左右同時に解除位置にしてください。 


0位置決めピンが外れたのを確認して、プリンタ全体を 
ゆっくり持ち上げる。 




取り外すときは、プリンタを左右に傾けないでくださ 
い 0 
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連続紙のセツ 


フロントトラクタフイーダでの給紙方法は3種類あります。 


使用するトラクタと給紙方法 

給紙経路 

給紙選択レバーの位置 

フロントトラクタフイーダのみ） 

前が6 

Ch® 


フロントトラクタ 
(いちばん奥） 


a 

フロントトラクタフイーダと 
トラクタフイーダ 

[k 


フロントトラクタ 
(いちばん奥） 

MS 

a 

フロントトラクタフイーダと 
トラクタ ユニット （リアトラクタ） 

前と後ろから 
(2 集類の用紙 
を切り替えて 
使用したいと 
ぎ） 

- 碎 


給紙するトラクタによる 

(フロントトラクタまたはリアトラクタ（手 

前から2番目）） 


P チェック 


フロントトラクタフィーダとトラクタユニット（トップトラクタ）を組み合わせて使用することはおやめください。改行精 
度が得られないだけでなく、用紙づまりの原因になります。 


フロントトラクタフイーダを取り付けたままでも、オプションのトラクタフイーダを使って底から給紙することができま 
す。セット方法は、「トラクタフイーダ」の 「連続紙のセット1 (48 ページ) をご覧ください。また、次のことに注意し 
てください。 

• フロントトラクタフイーダの高さ分だけ用紙経路が長くなります。 

• 当社指定外のプリンタ卓あるいはプリンタスタンドなどは、危険なので使用しないでください。 

次の方法で連続紙をセットしてください。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 





























3 オプション 


56 


フロントトラクタフイーダのみを使う場合一前から給紙する一 



〇給紙選択レバーについているストッパを外す。 



ストッパを外さないと給紙選択レバーをフロントトラ 
クタ（いちばん奥）に動かすことができません。 



© 給紙選択レバーをフロントトラクタ（いちばん奥）に 
する。 



© セットする連続紙の厚さに応じて、用紙厚さセットレ 
バーを適切な位置に動かす。* 

* Multilmpact 201 MX 2 の場合のみ。 


〇フロントトラクタフイーダの左右のトラクタの□ツ 
クレバーを手前に倒してロックを解除する。 



〇用紙幅に合わせてトラクタを移動させ、左右のトラク 
タカバーを開ける。また、センタガイドも左右のトラ 
クタの中央にくるように移動させる。 

ベーパガイド上に 381 mm (15 インチ）および 406.4 mm (16 
インチ）幅の連続紙のセツト位置目安があります。連続紙の 
用紙幅が38 1 mm (15 インチ）以下の場合は「15」、406.4 mm 
(16 インチ）の場合は「16」のマークに合わせて用紙をセツ 
卜してください。 


センタガイド 



〇印刷する面を上にして連続紙をトラクタピンにはめ 
込み、トラクタカバーを閉める。 


〇フロントトラクタフィーダ前面の左右についている 
つまみを持ち、押し下げながらトラクタを引き出す。 


トラクタの位置を微調整しながら、連続紙の先端左右の用紙 
送り穴をトラクタピンにはめ込みます。 
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〇連続紙がたるまないようにトラクタの位置を決めた 
ら、左右のロックレバーを奧に倒してロックする。 



連続紙は張りすぎないようにします。 



0トラクタをプリンタ内に押し込む。 

左右のサイドパネルを同時に押して「カチッ」と音がするま 
で押し込んでください。 

セツトする連続紙のストック分は、プリンタと平行になるよ 
うに置いてください。 



トラクタが確実に押し込まれたことを確認してくださ 
し、押し込まれていないときは、いったんトラクタを 
引き出してからやり直してください。 


❿ 電源を ON にする。 

電源ランプと用紙ランプが点灯します。 

0 [吸入/退避]スイッチを押す。 

連続紙が吸入され、用紙ランプが消灯します。 


ここで、用紙の吸入位置を微調整することができます。ユー 
ザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧くださ 
い0 




• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷へッドやプラテンを傷つけることがあります。 

• 連続紙を吸入したままトラクタを引きださないでください。用紙づまりの原因となります。 

• 連続紙のストック分は、フロントトラクタフイーダよりも低くなるようにしてください。高くすると用紙づまりの原因 
となります。 
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トラクタフイーダ（オプション）とあわせて使う場合一前から給紙する一 

オプションのトップトラクタフイーダとあわせて使う場合の連続紙のセツト方法は次のとおりです。 



〇給紙選択レバーをフロントトラクタ（いちばん奥）に 
する。 



Q フロントトラクタフイーダに連続紙をセツト•吸入す 
る。 

56, 57ぺージ の手順❸から手順❾までをご覧ください。 

© 電源を ON にする。 

〇 [吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入させる。 


&いったんキヤノビを開けてから、[改頁]スイッチを 
押して用紙をトラクタフィーダの位置まで送る。 

〇トラクタフィーダに用紙をセットする。 

50 ページ の 丰順〇から丰順❿までをご覧ください。 

〇 [印刷可]スイッチを押して印刷可ランプを点灯させ 
る0 



トラクタフィーダ使用時には連続紙のカツト機能は使 
えないため、プラテンノブを使ってカツトします。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 





























3 オプション 


59 


リアトラクタとあわせて使う場合 一 2種類の用紙を切り替えて使用する 一 

リアトラクタとあわせて使うことで、一度に2種類の用紙をセットできるため、切り替えて使うこと 
ができます。給紙方法は前からまたは後ろがらになります。連続紙のセツト方法と切り替え方法は次 
のとおりです。 



〇フロントトラクタフイーダに連続紙をセツトする。 

56, 57 ページ の 手順❸から手順❾までをご覧ください。 

© リアトラクタに連続紙をセツトする。 

© 給紙選択レバーを給紙に使用するトラクタに合わせ 
る（フロントトラクタまたはリアトラクタ）。 



〇電源を ON にする。 

〇 [吸入/退避]スイッチを押す。 

連続紙が吸入されます。 

〇連続紙の切り替え印刷は次の方法で行う。 

① 印刷の終了した連続紙を、そのページまでカットしま 
す0 

② [吸入/退避]スイッチを押します。連続紙はセット位置 
に戻ります（連続紙の一時退避)。 

③ 給紙選択レバーを切り替えます（フロントトラクタまた 
はリアトラクタ）。 

④ もう一度[吸入/退避]スイッチを押します。連続紙が 
吸入されます。 
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カラー キット 

カラーキットを取り付ければ、次のようなことができます。 

• 使用しているソフトウェアが PC - PR 201 系のカラー印刷に対応しているなら、カラーキットにカラーインクリボ 
ンカートリッジを取り付けることにより7色のカラー印刷を行うことができます。 

• カラーキットにロングライフインクリボンカートリッジを取り付けることにより、通常の黒単色印刷のランニン 
グコストを安くすることができます。 



カラーキットは Multiimpact 201 MX2 のみ対応しています。 Multiimpact 201 HX の場合は、標準装備でカラーインクリ 
ボンカートリッジとロングライフインクリボンカートリッジ（黒）が使用できます。 


カラーキツトとインクリポンカートリツジの取り付け 


まず、次の手順でカラーキットを取り付けてください。 


△注意 


長時間印刷を続けた後は印刷へッドが高温になっているため、手を触れると危険です。十分に温度が下がって 
から作業をするようにしてください。 


〇キヤノビとトップカバーを開ける。 


〇印刷ヘッドの左右にある止め金を外側に外す。 


Q カートリッジホルダがプリンタの中央付近に移動し 
たことを確認後、電源を OFF にする。 

電源が〇 FF のときはカートリツジホルダをプリンタの中央 
付近に手で移動します。 

© 用紙厚さセットレバーをいちばん手前側 （10 の位置） 
にする。 



〇インクリボンカートリッジ（黒）を取り外す。 

インクリボンが外れにくいときは、フィードノプを矢印の方 
向（反時計回り）に回しながら取り外してください。 


〇印刷ヘッドを図のようにしっかりとつかみ、上方に強 
く引っ張って取り外す。 
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〇カートリッジホルダの中央部にあるファスナをコイ 
ンなどで反時計回りに回してゆるめ、カートリツジホ 
ルダを水平に持ち上げて取り外す。 



〇カラーキットを図のような向きにして、ファスナの頭 
の溝を UNLOCK の▼の位置に合わせる。 

© カラーキットの中央部の固定穴、および右上部の固定 
穴がキャリアフレームの突起にはまるように、カラー 
キットをキャリアフレームにのせる。 

固定穴 固定穴 



0カラーキットの中央部にあるコネクタを上から軽く 
押さえ、キャリアフレームのコネクタにはめ込む。 


iH ) キャリアフレームを左右に動かして、カラーキット左 
側にあるピンが回転することを確認する。 



ピンが回転しない場合は取り付け位置がずれていま 
す。もう一度手順❾からやり直してください。 

© 印刷へッドを元の位置に取り付け、止め金をはめて固 
定する。 

ピン 



これでカラーキットの取り付けは完了です。 

続けてインクリボンカートリッジを取り付けます。 

カラーインクリボンカートリッジ、ロングライフインクリボ 
ンカートリッジ（黒）、インクリボンカートリッジ（黒）と 
も取り付け方は同じです。 

® カラーインクリボンカートリッジからは保護シート 
を、インクリボンカートリッジ（黒）からは赤色のス 
トッパをそれぞれ取り外す。 



© フアスナの LOCK の▼の位置まで時計回りに回し、力 
ラーキットを固定する。 



® NEC ロゴのある面を上にしてインクリボンカート 
リッジを持つ。 

リボンがたるんでいる場合は、フィードノブを矢印の方向 
(反時計回り）に回してたるみをとってください。 
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® インクリボンカートリッジを取り付ける。 

①インクリボンカートリツジの右の突起を力ートリツジ 
ホルダに差し込みます。 



②次に、インクリボンが印刷へツドと力ードホルダの間に 
入るようにしながら力一トリツジの左側を静かに押し 
込みます。「カチッ」と音がしたら取り付け完了です。 


力ードホルダ 



® フィードノブを回してインクリボンカートリッジが 
軽く動くことを確認する。 

動かないときはもう一度やり直してください。 



® ベールガイドを元のように戻す。 

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。 



© 用紙厚さセットレバーを元の位置に戻す。 
^トップ カバーと キヤノビを閉める。 



• インクリボンカートリツジを取り付けた後、テスト印刷を行つて印刷結果を確認してください。 
• 印刷品位を保つために、インクリボンカートリツジは使用期限内にお使いください。 
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4 プ!ンタドラィバ 


プリンタドライバは、 Multiimpact で印刷を行うために必要なソフトウェアです。ご使用のコンピュータにプリンタドラ 
イバをインス!ルすることによって、印刷品質に関する様々な要求に応えることができます。ここでは一般的な印刷の 
手順と印刷の詳細な設定を行うプロパティダイアログボックスの概要について、各〇 S に分けて説明します。 

ここでは Multiimpact 201 MX 2 プリンタドライバを例にあげて説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの方は読み替 
えてお使いください。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 






1 プリンタドライバ_64 

Windows XP/ 2000 /Server 2003 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるがもしれません。詳 
細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイア□ク'ボックスが開きます。 



© 使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
201 MX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 65 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



© ページ範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は、[詳細 
設定]をクリックし、設定変更します 。 Windows 2000の場 
合は、[レイアウト]シートまたは[用紙/品質]シートで設 
定変更します。 



〇印刷の設定が終わったら[印刷]をクリックする。 

印刷が開始されます。 


7 リンタの埋択—— 

粵1 

ブリンタの追加 NEC 

Multilmpa... 



□ファイルへ 出力® [ 詳細設定® ] 


ページ範固 
©すべて。 

〇 遥択した部分 CD 〇現在のベー:> ( U ) 

〇 ペ-ジ指定®: [ 1-65535 

ページ番号のみか、またはページ範囫のみを入力し 

てください。例: 5-12 


r~ai 


0部単位で•印刷® 
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© [ファイル]メニューの[通常使うプリンタ]をクリツ 
クする。 

これでプリンタドライバが選択されます。 



Windows 2◦〇〇の場合は、[スタート]の[設定]から[プ 
リンタ]をクリックします。 



ストト ^ © J 1 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2〇〇3の場合は、[ス 
夕一卜]の[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]から[コ 
ントロールパネル]をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 


0 「NEC Multiimpact 201 MX 2」 アイコンをクリックす 

る0 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。 


プリンタドライバの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!ルしている場合は、あらかじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


ファイルの編集 (£) 表示⑼お気 (ZA0 ⑻ツール®ヘルブ妙 

〇 | 画 卜 


アドレス®」势カ: 


ga ブリン⑽インストール 
暹 印刷ジョブ①表示 
Pi 印刷設定の逞択 
遂 印刷の一 B 寺停止 
乒 こ©カン如)共有 
噂 このブリン如)名前変更 
X このブリンタの則除 
ば ブリンタのブ□パティの設定 


マ 0 移 
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im 

ブリンタ术一卜 
ブリンタポート 
ブリン$ポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 


NEC Multiimpact 201 MX2 


r ‘ ボこ Rii •通10 1 ポ-卜の則除必 I [ ポートの梅成 ( S 〉... 1 

0 双方向サポートを有ク 1^. © 

□プリンタブールを有効にす ¥( n ) 


〇 [Standard TCP/IP Port ] を選んで、[新しいポート] 
をクリックする。 



LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方法を説明します。プリンタソフトウェアの 
インス!ルにより作成されたプリンタの[詳細]プロパティシート上で行います。印刷先の変更は 、 「Standard TCP / 
IP Port 」 を使用した場合を例にとって説明します。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で印刷先を変更 
する方法について Multiimpact 201 MX 2 と PR - NP -07 を使用した場合を例にとって説明します 。 Multiimpact 201 HX を 
お使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてください。 


〇 [Multiimpact 201 MX 2 のプロパティ]のダイアログ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタと FAX] フォルダまたは[プリンタ]フォルダの 
[NEC Multiimpact 201MX2] アイコンをクリックし、[ファ 
イル]メニューの[プロパティ]をクリックします。 


h ブリンタと FAX 


MfBlfxll 

ファィル® 漏 

t (V) お気に入り⑻ツール①ヘルプ妙 



フオルタ uni， 


ブリンタの追加⑻ 
サーバーのブ□パティ q? 
⑽のセットアッブ⑧ 


ショートかV卜の作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( m ) _ 


閉敁ぬ） 




I 国速項目 

I 0 製造元の Web サイト 


miilmym 


モ®他 

〇 コントロールパネル 


© [ポート]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 


k NEC Multi>-— ^ 

■SOIMX2 ©ブ□パテイ 

醜 

全股共 1 

細設定色の音理デパイスの設定 





:ツクポツクスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので 


❺ 


[次へ]をクリックする。 


〇 「 PR - NP -07」 の IP アドレスを入力し、[次へ]をク 
リツクする。 


印刷先の変更 




EE 

0 □ □ □ □ □ _ 
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〇手順❻で入力された ip アドレスがネットワーク上に 
設定されていない場合、次のようなダイアログボック 
スが表示される。[デバイスの種類]の[標準]をク 
リックし 、 [NEC Network Printer ] を選択し、[次 
へ]をクリックする。 

表示されない場合は手順❽へ進んでください。 



〇 [閉じる]をクリックする。 

印刷先の変更が完了しました。 



〇 [完了]をクリックする。 
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Windows 2◦〇〇の場合は、[スタート]の[設定]から[プ 
リンタ]をクリックします。 



ストト k ¢3 2 


0 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 201MX2 のプ□パティ]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 


〇 [このプリンタを共有する]または[共有する]を 
チェックし、そのプリンタの共有名を入力し、 [0 K ] 
をクリックする。 


Multiimpact を 、 Windows XP / 2000 /Server 2003環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンビュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で 、 Multiimpact 
201 MX 2 の場合を例にあげて共有プリンタとして設定する手順について説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの場 
合は Multilmpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてください。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
タート]の[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]から[コ 
ントロ _ ルパネル]をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 


❷ 「NEC Multiimpact 201 MX 2」 アイコンをクリックす 
る0 



これで共有プリンタの設定は完了です。 





共有プリンタに設定する 
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印刷の詳細設定 


Multiimpact 201 MX 2 は次のような2つの[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定 
を行います。 

[印刷設定]ダイアログボックス 

印刷の詳細な設定をするダイアログボックスです。次の2つのプ□パティシートから構成されています。 

• [レイ アウト]シート 

•[用紙/品質]シート 



[プ□パティ]ダイア□グボックス 


プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイアログボックスです。次の7枚のプ□パティシートから構成されて 
います。 



• [全般]シート 

• [共有]シート 
• [ポ ート]シート 
• [詳細設定]シート 

• [色の管理]シート 
• [セキュリティ]シー ト * 
•[デバイスの設定]シート 


Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XP Professional の場合、設定によって表 
示されないことがあります。 


アプリケーションによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプリケーションからの設定が 
優先されるものがあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプリケーションの設定も自動的に変わるな 
ど、使用するアプリケーションによって異なりますのでアプリケーションのマニュアルを参照してください。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 


































































4 プリンタドライバ 


70 


[プ□パティ]ダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニューがら呼び出す方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ポタンを使って呼び出す 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フオ 
ルダを開く。 


Q「NEC Multiimpact 201 MX 2」 アイコンをクリックす 
る0 


Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
夕一卜]の[プリンタと FAX] をクリックします。 


Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]から[コ 
ントロールパネル]をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 



Windows 2◦◦◦の場合は、[スタート]の[設定]から[プ 
リンタ]をクリックします。 



ストト、 し ㈣ 


[印刷設定]ダイア□ク'ボックスを開きたいときは手順❸へ、 
[プロパティ]ダイア□グボックスを開きたいときは手順❹ 
へ進んでください。 



© [ファイル]メニューの[印刷設定]をクリックする。 
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[印刷設定]ダイアログボックスが開きます。 

各プロパティシートについては、 73 ページ からの 「[印刷設 
定]ダイアログボックスで詳細設定を行ラ」を参照してくだ 
さい。 


[プロパティ]ダイアログボックスが開きます。 

各プロパティシートについては、 79 ページ からの 「[プロパ 
ティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う」を参照してく 
ださい。 




〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 
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アプリケーションを使って呼び出す 


アプリケーションがらプロパティダイアログボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


[ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


anpl 編集 

新規妙… Ctrl+N 

聞く ◎... Ctrl+O 

上窖き保存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存(逆... 

甞式 (Q) ヘルブ (ti) 

® % 

v 日本語_ vj b / n 总 |e|* m ：e 

印刷プレビュー秘 
ページ設定 (UX.. 



送娜. 

ワードパ■終了凶 

現在のドキユメントを印刷します。 NUM 


〇 [詳細設定]をクリックし、印刷の設定を行う。 

Windows 2〇〇〇の場合は[レイアウト]シートおよび[用紙 
/品質]シートで、印刷の設定を行います。 



[ 印刷 (£) II キゃンセル | | i 



アプリケーションによっては、アプリケーション上か 
らすべてのプ□パテイシートを開けなかったり、設定 
内容を変更できない場合があります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプリケーションのヘルプや添 
付のマニュアルをご覧ください。 
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[印刷設定]ダイアログボックスで詳細設定を行う 

[印刷設定]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティ 
シート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。 



タブ 


現在開いているプロパティシ 
内の設定に変更します。 


— すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


すべての設定を有効にし、設定を終 
了します。 


[レイアウト] シー ト 



このプロパテイシートは 印刷の向き 、 ページの 順序 な ど印刷の 
レイアウトに関する設定を行うものです。 


印刷の向き、ページの順序などを設定すると右側に表示されて 
いるイラストが設定に応じて変化します。 
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印刷の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 
横用紙を横長に使って印刷します。 


印别の向き：锒 印制の向奢：褙 

ページの順序 

順用紙をページの始めから順に印刷します。 

逆用紙をページの終わりがら順に印刷します。 

シートごとのぺージ 

1枚の用紙にドキュメントの何ページ分を印刷するかを指定し 
ます。 


このプ□パテイシートは給紙方法の選択、色に関する設定を行 
ラちのです。 


トレイの選択 

用紙の給紙方法を選択します。詳細は 75 ページ を ご覧くださ 
い0 

色の選択 

白黒 モノクロで印刷します。 

カラーカラー で印刷します。 




EnJBiLn 白!戋 



殴 

0«<L) 







シートごと®ページ⑤：丨 1 v 


[用紙/品質]シート 



給紙方法 ©: gam 漏 i 


||il ©an© |s|| Ote-® 


用.紐送 y 方向 

A 
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給紙方法について 

給紙方法を選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする給紙方法は次のとおりです。 


画面表爪 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プロパティシート上の給紙方法の設定に使います。 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセツトします。 

シートフイーダ 

オプションのシートフィータ''に用紙をセツトします。* 1 

タフ'ルビンフイータ ' 1 

オプションの夕''プルビンシートフィーダのホツパ1に用紙をセツトします。* 2 

タフ'ルビンフイータ '2 

オプションの夕''プルビンシートフィーダのホツパ2に用紙をセツトします。* 3 

トラクタ 

トラクタに用紙をセツトします。 

トラクタ（上下余白〇） 

トラクタに用紙をセツトします。* 4 


この設定をお使いになる場合は、[プ□パティ]ダイアログボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[シートフイーダ]を[あり]に設定してください。 


* 2 この設定をお使いになる場合は、[プロパティ]ダイアログボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[ダブルビンフィーダ 1] を[あり]に設定してください。 

* 3 この設定をお使いになる場合は、[プロパティ]ダイアログボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[ダブルビンフィーダ 2] を[あり]に設定してください。 

* 4 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみご使用いただけます。以下の点をご了承の上で使用してく 
ださい。 

• ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

• ミシン目には印刷しないでください。ピン折れの障害が発生することがあります。 


[詳細設定⑽.. ] 



[詳細設定] 

このボタンをクリックすると[詳細オプション]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

このダイアログボックスで印刷の詳細に関する以下の設定を 
行うことができます。 


このダイア□グボックスで右クリックすると、左の画 
面を表示します。 

• 変更したオプションを元に戻す 

変更した設定をプ□ノ v ° ティシートを開いたときの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

本プリンタに関する情報を表示します。 


^ NEC Multiimpact 201 MX2 詳細なドキュメントの設定 
用紙/出力 



用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact がサポートする用紙については 78 ページ を 参照 
してください。 
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B ③用紙/出力 


用紙サイズ : M 


Eli 

ざ 0 部単位 


部数 


印刷部数を選択します。 


辛！^物ィ妁ス 

6 ◎ イメージ©色の音理 


ICM の方法 


イメージカラーマッチング機能 （ ICM ) を有効にするか、無効 
にするかを選択します。 



ii 物ィ妁ス 
= ◎ イメ，色の音理 

ICM ® 方法: ICM _ 



ICM の目的 

イメージカラーマッチング機能の目的を選択します。 



日典 

SI ドキュメント①ォプション 


超壓 有劝 v 


カラー印刷モード:モノ加 

ハーフトン:自射)遥択 
印刷の最適化: mh . 


詳細な印刷機能 

[詳細オプシヨン]ダイアログボックスで設定した印刷機能を 
有効にするか、無効にするがを選択します。 


- 細ドキュメントのオプション 

詳細な印刷機能: 有効 

PIM 3111 HMsfe 

J トフトン 自動遥折 
印刷の最適化:有幼 


(A- フトーン W 


カラ _ 印刷モ _ ド 

カラー印刷モードの種類を選択します。 



詳細な印刷棵能: 有効 

カラー印刷モード: 8 fc . ( A - ■フトー、ノ> 

ハ-フトン 自射]逞択 

HUyiUj i 有 f v 


ハ_フト_ン 

ハーフ I ンの設定方法を選択します。 

印刷の最適化 

印刷の最適化を有効にするが、無効にするがを選択します。 


日!^ブリン知)機能 _ 

印刷品質: 標準栖方向印刷) 



用紙セット位置 

用紙をセットする位置を設定します。 

中央用紙セット位置は中央に設定されます。 
左端用紙セット位置は左端に設定されます。 


ハガキをお使いの場合は[中央]に設定してください。 
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日^3ブリンタの■能 

用紙セット位蛋:生& 

方向印刷 ） v 
テキストハーフトーン:なし 


印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

• 標準（片方向印刷） 

左から右へ印刷を行います。最もきれいに印刷することが 
できます。 

• 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間 
が短縮されます。 

• 高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引き、左から右へ印刷を行い 
ます。[標準（片方向印刷)]に比べて印刷時間が短縮され 
ます。 


• 高速（両方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 





日先ブリン如)機能 

用紙セット位蚩:由座： 

印刷品苜:楞進 ( f ® 方向印刷） 


■1 なし v | 



テキストハーフ!ン* 

TrueType フォントにハーフ I -- ン処理を行うがを設定しま 
す。 

• なし 

従来〇 S と TrueType フォントの印刷結果が同じになりま 
す0 

• 160 

ハーフト _ ン処理を行います。 

* Windows 2000には、この設定はありません。 
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用紙サイズについて 


用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙方法によ 
り、サポートする用紙が異なります。現在設定されている給紙方法で使用できない用紙を選択すると、使用不可のメッ 
セージが出ます。 


画面表爪 

内容 

A3 (297 x 420mm ) 

A3 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A3 横 (420 x 297mm ) 

A3 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A4 (210 x 297mm ) 

A4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A4 横 (297 x210mm) 

A4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A5 (148x210mm) 

A5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A5 横 (210 x 148mm) 

A5 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B4 (257 x 364mm ) 

B4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B4 横 (364 x 257mm) 

B4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B5 (182 x 257mm ) 

B5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B5 横 (257 x 182mm) 

B5 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

はがき 

はがきを縦置きにセツトします。 

はがき横 

はがきを横置きにセツトします。 

10 x11 インチ 

1〇インチ幅の連続紙をセツトします。 

15 x 11インチ 

15インチ幅の連続紙をセツトします。 

登録した用紙 

Windows XP/ 2000 /Server 2003の「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使 
用する場合は、登録した用紙名を選択してください。以下の範囲内で作成してください。用 
紙の登録方法については、 84 ページの 「ユーザー定義用紙サイズの登録1をご覧ください。 


幅 50. 8〜420. 05mm/ 高さ 25.4 〜541.1 mm 

上記の他に「15 x 1インチ」〜 「15x 14インチ」などの連続紙を12種類、選択することができます。 


注意事項 

• シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）はご使用になれません。 

• ダブルビンシートフィーダのホッパ2をお使いの場合は用紙サイズ A 5 横、 B 5 横はご使用になれません。 
• はがきに印刷する場合は必ずプリンタを「ハガキ印刷モード」にしてください。 
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[プ□パティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う 

[プロパティ]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパ 
ティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。 

タブ 



すべての設定を有効にし、設定を終 _1 
了します。 


現在開いているプロパテイシート内の設 
定に変更します。 


すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


[全般]シート 



[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


このプロパティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 
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[ポート]シート 



このプロパティシートは WindowsXP / 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 



PrinterSignalStation で高度監視を使用する場合は 
[双方向サボートを有効にする]を選択してください。 


[詳細設定]シート 



このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


[色の管理]シート 



このプロパティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 
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印刷 

ブリン知苷理 
ドキュメント®管理 
特殊なアクセス許可 

S 8 I 惜獅豫細設定を表示献 


][ キやンセル)通用:が 


[デバイスの設定] シート 



日豸給紙方法と用紙®割り当て 

Bensnai m 

シートフイ— g : 使用しない 
嫌 e ンフィ-钔: 使用しない 
タブルビンフイー奴 使用しない 
トラクタ 使用しない 
トラクタ<±下余白〇>: 使用しない 


このプロパティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 

Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XP Professional の場合、設定によって表示されな 
いことがあります。 


このプロパティシートはデバイスの設定に関する以下の設定 
を行います。 


『チェック 


このプ□パティシートで右クリックすると、左の画面 
が表示されます。 

• 変更したオプションを元に戻す 

変更した設定をプ□パティシートを開いたときの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表 
爪しま3。 


給紙方法と用紙の割り当て 

Multiimpact がサポートしている給紙方法がら、使用するもの 
を選択します。 

ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると給紙方法 
に割り当てる用紙が表示されます （ Multiimpact でサポートす 
る給紙方法については 75 ページ を 参照してください）。給紙方 
法に割り当てる用紙を選択します。 


給紙方法として[自動選択]を選択したときに、 
[給紙方法と用紙の割り当て]の設定が有効となり 
ます。設定方法については、 83 ページ を 参照して 
ください。 

オプションの[シートフィーダ]や[ダブルビン 
フィーダ 1] 等は、[インス!ル可能なオプショ 
ン]において使用するオプションを[あり]に設 
定した場合に有効となります。 


[セキュリティ] シー ト 


NEC Multiimpact 201 MX2 のブ□パテイ |[x | 


全般共有ポ-卜詳細設定色の管理セキユ 1 j テイデパイスの設定 


クルづ名またはユーザー名鞑 



技 CREATOR OWNER 



Everyone 




1 追加必“ i 

| 肖 iJ 除 (E) | 

Administrators のアクセス i 午可 (£〉 

許可 

拒否 
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e 2) インス ト ル 可能な オプション 

| 

漢宇コード表の逞択： 

|JIS 1990 年版 v 


シートフィーダ:亂 
タブル匕/フィ，亂 
タブル£ンフィ-取亂 


漢字コード表の選択 

漢字コード表の選択を設定します。 

• JIS 1978 年版 

JIS 1 978年版漢字]-ド表で印刷します。 

• J IS 1990年版 

JIS 1 990年版漢字]-ド表で印刷します。 


日】]インストル可能なオプション 

漢字コイ表の逞択: JB19 抑 



シ _ トフイ _ ダ 

シ_トフイーダ、ダブルビンシ_トフイ_ダ1、ダブルビンシー 
トフイーダ2等のオプションの装置の有無を設定します。 

• なし 

オプションなし。 

• あり 

オプションあり。 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙方法と用紙の割り当てにより、給紙方法を自動選択する場合は以下のように設定します。 


〇 [プロパティ]ダイア□ク'ボックスを開く。 

[プロパティ]ダイアログボックスの開き方については 、； ZQ 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び出す」をご覧く 
ださい。 


& [詳細オプション]ダイアログボックスを開き、使用 
する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 

手順2でこの用紙サイズを割り当てた給紙方法が自動選択さ 
れます。 


〇 [デバイスの設定]シートで[給紙方法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上の方に表示されている給紙方法が選択されます。 



ここで、[給紙方法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ以外の用紙を選択した場合は、[給紙方法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙方法が選 
択されます。 


〇 [0 K ] をクリックする。 


0 [印刷設定]ダイアログボックスを開く。 

[印刷設定]ダイアログボックスの開き方については 、： ZQ 
ぺージ の「[プロパティ]ダイアログボックスを開く」をご 
覧ください。 


〇 [用紙/品質]シートで給紙方法から[自動選択]を 
選択する。 



•% 


[自動選択]以外の給紙方法を選択した場合は、[給紙 
方法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した給紙方法で印刷が行われます。 
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I新しい用紙 


0 新し紙を作成する® 

麟し集て 1 匪します。狐 
用紙の説明禅位) 

単位： トル法 (M> 

用紙サイズ： 余白： 


[25.40cm I 左 (L>: [0.00cm ] 上®: 10.00cm : 

27.94 cm 右®: 0.00cm 下(旦)： 0.00 cm 


J [ キゃンセル | 




ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[ス 
夕一卜]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]から[コ 
ントロールパネル]をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


© [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チエツクする。 

〇用紙の名前を設定する。 


^ ポートドライパ詳細設定 


10 x 14 インチ 

11 x 17 インチ 
12 x 11 インチ 


[用紙の保存@ | 



Windows 2000の場合は、[スタ- 
リンタ] をクリックします。 


卜]の[設定]から[プ 



® 検索© 

_ ヘルブ © 

^ファイル名を指定して実行 


m ネットワ-ウとタイヤル:^ブ招続⑽ 

=5 5スウパ-と卜！ 


シ v ツト們ン ( U )... 


■ . 趋 ㈣II 

© [ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ]を 
クリックし、[プリントサーバーのプロパティ]ダイ 
アログボックスを開く。 


[•J ブリンと F/;/ ; 」 

KSMiM 編集©表 

jfm お気に入り⑻ツール®ヘルプ妙 

ブリンタの适加® 

FAX(Dto トアツブ ® 1 

p 検索 朽 フォルダ 國， 


除® 

前の変更 ( M ) 


国連項目 0 

g) 印刷のトラブルシュ-ティ：^ 


! ^ 

「.....丽 


モの他 

コント□ールパネル 


すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はできません。 


〇 [単位]を指定して[用紙サイズ]と[余白]を設定する。 



すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設定す 
ることはできません。 


c ^ 1 エック 


Multiimpact 201 MX 2/201 HX プリンタドラ 
イバでは、幅50.8〜420.05 mm 、 長さ 25.4 〜 
541 mm の範囲内で用紙サイズを使用することが 
できます。 

Multiimpact 201 MX 2/201 HX プリンタドラ 
イバでは、ユーザー定義用紙サイズの左右余白は 
Omm 固定です。また、上下余白は給紙方法を選択 
することで設定されます。このため、用紙登録時 
の余白設定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 
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〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る0 
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Windows Me/98 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows Me で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるがもしれません。詳 
細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



© 印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 



Q 使用する[プリンタ名]として 「NEC Multiimpact 
201 MX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 89 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



〇印刷の指定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

印刷が開始されます。 



Bill 


印刷範固 
r すべて⑻ 
c ? ページ指定® 「 


r 逞択した部分® 


ペ-ジから® 

ページまで® 


部_ |i id 

厂部単位で印刷 ( Q > 
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NEC Print Server Port のインストール方法 

ここでは 、 Windows 98と PR - NP -07 を使用して印刷する場合に必要となる NEC Print Server Port をインス I ルする 
手順を説明します。 

なお 、 Windows 98の基本的な操作およびセツトアップについては、〇 S 添付のマニュアルなどをご覧ください。 



• NEC Print Server Port をインス!ルする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。 

• インス!ルを始める前に、 PR - NP -07 添付の CD - ROM を用意してください。 

• PR - NP -07 添付の CD - ROM は CD - ROM をドライブにセットするだけで、自動的にメニュープ□グラムを起動させる機 
能を持っています。自動的にメニュープログラムが起動しない場合は、 CD - ROM 内のルートディレクトリにある 
AutoRun . exe を実行してください 0 


〇コンピュータの電源を ON にし 、 Windows 98を起動 
する。 

© PR - NP -07 添付の CD - ROM をドライブにセツトす 
る。 

メインメニューが起動します。 

〇 [ LPR/IPP Port ] ボタンをクリックする。 



〇 [次へ]をクリックする。 



&ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。 


Txi 

以下イセンス契約をお読みください。契約の殘りの部分を読むには Page Down を押 


※使用許諾契約 • 


【ソフトウ x アのご使用粂件】 




く戻る® はし 




〇 [NEC Print Server Port ] のインストール先を指定 
し、[次へ]をクリックする。 

作成先フォルダを変更したい場合は、[参照]をクリックし 
インストールするフォルダを選択してください。 
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〇スタートメニューの登録先を指定し、[次へ]をクリツ 
クする。 

既存のグループに登録したい場合は、下のリストボックスか 
ら選択してください。 



〇下に表示された画面を閉じる。 



〇 [いいえ]をクリックし、[完了]をクリックする。 

[はい]を選択すると、引き続き NEC Print Server Port の設 
定を行えますが、ここでは[いいえ]を選択し、インストー 
ルを終了させます。 

このままセットアップを続けたい場合は、 PR - NP -07 添付の 
オンラインマニュアルを参照してください。 
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プリンタドライバの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!ルしている場合は、あらかじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 





© [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。 



0 [ファイル]メニューの[通常使うプリンタに設定]を 
クリツクする。 



これでプリンタドライバが選択されます。 
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印刷先の変更 


LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方法を説明します。プリンタソフトウェアの 
インス!ルにより作成されたプリンタの[詳細]プロパティシート上で行います。印刷先の変更は 、 「NEC Print Server 
Port 」 をインス! -- ルした後に行ってください。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 


NEC Print Server Port については、 PR - NP -07 を使用した場合のインストール方法を 、 [NEC Print Server Port のイン 
ス I -ール方法」 （87 ページ) に記載してありますので、そちらを参照してください。 

ここでは Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版の環境で印刷先を変更する方法について Multiimpact 
201 MX 2 と PR - NP -07 を使用した場合を例にとって説明します 。 Multilmoact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 


201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてください。 

〇 [Multiimpact 201 MX 2 のプロパティ]のダイアログ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの 「NEC Multiimpact 201 MX2」 アイ 
コンをクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ] 
をクリックします。 



G [詳細]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 



〇 [その他]を選択する。 



〇 「NEC Print Server Port 」 を選んで、 [ OK ] をクリツ 
クする。 



〇 [NEC Print Server Port ] が開いたら 、 [LPR (Line 
Printer Remote ) で印刷する]をクリックし、[次へ] 
をクリックする。 

[IPP (Internet Printing Protocol)] を選択して Port を設定 
したい場合は、 PR-NP-07 添付の User Software のオンライ 
ンマニュアルを参照してください。 




< 戻る' 1; A へ® > 

キャンセル | 
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〇 ip アドレスまたはホスト名を入力し、[次へ]をクリツ 
クする。 



「 PR - NP -07」 が存在する場合、検索をクリックし使 
用する PR - NP -07 を選択する。 



〇印刷先のポート名を確認し，[次へ]をクリックする。 



〇 [完了]をクリックする。 



❿ [0 K ] をクリックする。 


全般詳細丨色の管理丨共有丨用紙丨ク•ラフィックス丨デパイスオプションI 
^ NEC Multiimpact 201 MX2 


■ ?|x| 


印刷先のポ-卜®: 


[123.123.123.123：lp (NEC Pi 

印刷に使用するドライパ (U〉 ： 


[NEC Multiimpact 201 MX2 

_ブリンタポートの割り当て©〉... 


.rt (LP ポ-卜の追加 CD …| 

ポ-卜柳難〉… J 
7|ドライバの追加敏 ..J 
_ブリンタポートの解除妙..._ 


「タイム アウト設定® — 
未逞択畤 


送信の再試行時®: F ~秒 


スブールの設定 (u.. | ポートの設定©〉... I 


I： OK p 1 


キャンセル J 適用®」 
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共有プ | J ンタに設定する 


Multiimpact を 、 Windows Me /98 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンビュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows Me /98 の環境で 、 Multiimpact 201 MX 2 の場合を例にあげ共有プリンタとして設定する手順につい 
て説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの場合は Multilmpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替えてくださ 
い0 


〇 [コント□ールパネル]を開く。 

© [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。 



〇 [ファイルとプリンタの共有]をクリックする。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイアログボックスが開きま 
す。 



〇 [プリンタを共有できるようにする]をチェックし、 
[0K] をクリックする。 

[ネットワーク]ダイアログボックスが表示されます。 



0 [0K] をクリックする。 



ネットワ-クの設定_牾報|ァクセスの制御| 

現在のネットワコンポ-ネント⑽:_ 

B Microsoft ネットワ-ククライアント 

0 Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) 
FTCP/1P 

S Microsoft ネ'，トワ- 5 共有サ-ビス 




追加 (A)... I 則除© I ブロパティ© 1 | 


優先的に□ヴオンするネットワ 


(Microsoft ネツトワーククライアント 

ファィルとブリン袖共有 (EX.. | 

^3 






ネットワークの構成を変更した場合は、必ず 
Windows を再起動してください。 



〇 [プリンタ]フォルダ内の [NEC Multiimpact 
201MX2] アイコンをクリックする。 


ネットワーク構成に TCP / IP プロトコル 、 Microsoft 
ネットワーク共有サービスが必要です。 


[プリンタ]フォルダは[スタート]から[設定]—[プリ 
ンタ]をクリックすると開きます。 
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〇 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 201 MX 2 のプロパティ]ダイアログボツ 
クスが表示されます。 




jl ファイル®編集®表示祕 

お気に入り®ツ-ル①ヘルプ (ii) HJ 

問⑽ 

B フォルダ d 履歴 I 睢 E X め1 

一 B 寺停止(否） 

J -通常使ぅブリンタに設定们 

z \ 夕移動 

f 印刷ドキュメントの削除© 

圈 綠 

ブリンタポートの塞 P 当て®)… 

ブリン如)追加 wmmmm 

ブリンタポートの解除 


ーショート加卜の作成® 


則除® 

名前の変更 (M> 

，皿™ 

閉しる® I \ 



y 遥択されたオブジ iiJh ® ブ□パティを表示します。 


〇 [共有]シートを開く。 

〇 [共有]シートの設定をする。 

[共有する]を選び、そのプリンタに対して、共有名を入力 
します（コメント、パスワードは必要に応じて入力します）。 

❿ [0 K ] をクリックする。 



1 


ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、 
コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス」 などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要 
があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご覧ください。 
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印刷の詳細設定 


Multiimpact では次のような[プロパティ]ダイアログボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。 
[プロパティ]ダイアログボックスは以下のような7枚のプロパティシートがら構成されています。 

ここでは[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方とダイアログボックスの設定の概要について説明します。 


• [全般]シート 

• [詳細]シート 
• [色の管理]シート 

• [共有]シート * 

• [用紙]シート 

• [クラフイツクス]シート 

• [デバイスオプション]シート 

* お使いのコンピュータの設定環境によっては、表示さ 
れない場合があります。 



OK I キゃンセル」. 


[プ□パティ]ダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 


• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 


• アプリケーションのメニューがら呼び出す方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ポタンを使って呼び出す 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



:翁ストト': 备 OH 3 


© [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る0 
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0 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 



[プロパティ]ダイアログボックスが開きます。 


アプリケーションを使って呼び出す 


アプリケーションがらプ□パティダイアログボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows Me で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって説明します。任意のワー 
ドパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



Q [プロパティ]をクリックする。 



下のような[プロパティ]ダイアログボックスが表示されま 
す。 



用紙 I グラフィ叻ス|デパイスオブション| 

用紙サイズ®: M ¢210 x 297 mm) 

WM Q Q a Q Q □ 

■ A5 A5 桷 B4 (JB) B4 桷 B5 (JB)| 

U\ I H 



給紙方法®): [^卜がイド zi 

用紙の種類 ( M >: |中央蛋き用紙 3 


パ-ジョン懈 IS ® …」 既定値に戻す® I 


OK ] —キゃンセル」 


アプリケーションによっては、アプリケーション上からすべてのプ□パテイシートを開けなかったり、設定内容を変更でき 
ない場合があります。その場合は[スタート]から開くか、アプリケーションのヘルプや添付のマニュアルをご覧ください。 
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プ□パティシートで詳細設定を行う 

[プロパティ]ダイアログボックスで設定できる内容についてプ□パティシートごとに説明します。なお、各プロパティ 
シート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されているヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。 



すべての設定を有効にし、設定を終 


了します。 


現在開いているプロパティシート 
内の設定に変更します。 


すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


[全般]シート 



このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 


[詳細]シート 




■ ?|x| 


全般詳細丨色の音 5 理丨共有丨用紙 I •ラフィ9クス丨デパイスオプションI 
^ NEC Multiimpact 201 MX2 


印刷に使用す S ドライバ (U): 
「NEC Multiimpact 201 MX2 


T \ ポ-卜 ffi 适加①… | 
ポート®則除迫)…」 
"3 ドライパの追加孤」 


ブリン$术一卜の割り当て©... J プリンタポート ©s? 除(过〉... 


フ n ノ rs 只； 

未獅寺®: 

|15 秒 


送信の再試行哪 

|45 秒 



スブ-ルの設定 (LX.. | 

ポ-卜の設定 (Q)... | 


OK I キャンセル」 


このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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スブールの設定 ( L )... | 


[スプールの設定] 

このボタンをクリックすると次のダイアログボックスが表示 
されます。 



このダイアログボックスでプリンタスプールに関するいろい 
ろな設定を行うことができます。 


[色の管理]シート 



このプロパティシートは通常ご使用になっている上では設定 
の変更は必要ありませんが、詳しくは Windows Me /98 のへル 
プをご覧ください。 


[共有]シート 



このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタを 
ネットワークで使用しているときのみ表示されます。 
プリンタを共有するときの設定を行うシートです。詳しくは 
Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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印物の向？：纊 印剧の向き：祺 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳しくは 100 ページを ご覧ください。 


用紙の種類 

用紙の置き方を中央置き用紙にするか左端置き用紙にするか 
指定します。 

ハガキをお使いになる場合は、[中央置き用紙]を設定してく 
ださい。 

[余白の編集] 

このボタンをクリックすると次のダイアログボックスが表示 
されます。 



このダイアログボックスで余白の編集を行います。選択した用 
紙サイズに最適な値が設定されていますので通常の印刷で、こ 
の値を変更する必要はありません。 

設定を変更すると印刷位置が不正になる場合がありますので、 
必要なとき以外は変更しないでください。 

[バージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 
[設定値に戻す] 

現在開いているプロパティシート内のすベての設定を標準の 
状態に戻します。 


このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行うもの 
です。 

用紙サイズ 

用紙のサイズを選択します。詳しくは 99 ページ を ご覧くださ 
い0 

用紙の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 

横用紙を横長に使って印刷します。 


[用紙]シート 



用紙の種類 ( M ): |中央罟き用紙 


余白の褊集 ( U )... 



既定値に戻 t ® 


用紙送：>方向 

i - 

A 
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用紙サイズについて 

用紙サイズ A4 ¢210 x 297 mm) 

I □ Q □ □ □ □ 

■ M 桷 A5 A5 桷 B4 (JIS) B4 桷 B5 (JIS) 

[ir_j 」 


用紙のサイズを選択します。 Multiimpact がサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙方法により、サポートする 
用紙が異なります。現在設定されている給紙方法で使用できない用紙を選択すると、使用不可のメッセージが出ます。 


画面表爪 

内容 

A 3 (297 x 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 3 横 (420 x 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 4 横 (297 x 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A 5 (148 x 21 〇 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 5 横 (210 x 148 mm ) 

A 5 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B 4 (257 x 364 mm ) 

B 4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B 4 横 (364 x 257 mm ) 

B 4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B 5 (182 x 257 mm ) 

B 5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B 5 横 (257 x 182 mm ) 

B 5 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

はがき 

はがきを縦置きにセツトします。 

はがき横 

はがきを横置きにセツトします。 

10 x 11インチ 

1◦インチ幅の連続紙をセツトします。 

15 x 11インチ 

15インチ幅の連続紙をセツトします。 

登録した用紙* 

上記以外の定形外サイズの用紙を、幅50.8〜 370.8 m 、 長さ 25.4 〜54 1 mm の範囲内で、[ユー 
ザー定義サイズ]で定義して使ラことができます。 

上記の他に「15 x 1インチ」〜 f 15 x 16.5 インチ」などの連続紙を4◦種類、選択することができます。 


「ユーザー定義サイズ」を選択すると下の画面が表示されます。定形外サイズの用紙を、幅50.8〜370.8 mm 、 長さ 25.4 〜 541 mm の範囲内で定義して 
使用することができます。 



注意事項 

• シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）はご使用になれません。 

• ダブルビンシートフィーダのホッパ2をお使いの場合は用紙サイズ A 5 横、 B 5 横はご使用になれません。 
• はがきに印刷する場合は必ずプリンタを「ハガキ印刷モード」にしてください。 
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給紙方法について 


結紙.方法 (E): シートカ-'イ P ▼ | 


給紙方法を選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサポートする給紙方法は次のとおりです。 


画面表爪 

内容 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセツトします。 

シートフィーダ 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトし、スタツカに排出します。 

トラクタ 

トラクタに用紙をセツトします。 

トラクタ（上下余白〇） 

トラクタに用紙をセツトします。* 1 

シートガイド（八ガキ印刷モード） 

シートガイドがら印刷します。「八ガキ印刷モード」で使用します。* 2 

シートフィーダ（ハガキ印刷モード） 

シートフィーダがら印刷します。「ハガキ印刷モード」で使用します。* 2 

夕''プルビンシートフィーダ（ホツバ 1) 

オプションの夕'プルビンシートフィーダのホツパ1に用紙をセツトします。 

タフ'ルビンシートフィーダ（ホツバ 2) 

オプションのダブルビンシートフィーダのホツパ2に用紙をセツトします。 


* 1 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみご使用いただけます。以下の点をご了承の上で使用してく 
ださい。 

• ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

• ミシン目には印刷しないでください。ピン折れの障害が発生することがあります。 

* 2 はがきに印刷する場合は、必ずプリンタを「ハガキ印刷モード」に設定してください。 

[グラフ イツ クス]シート 


Multiimpact の解像度は「1 60 dpi 」 のみです。 



このプロパティシートはグラフィックスに関する以下の設定 
を行います。 

參 解像度 
參 ディザリング 

參 璧 

•色 
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ディザリング 

使用するディザパターンを選択します。デフォルトは「細か 
く」です。 

• なし 

濃淡を使わず、白が黒で印刷します。 

• 軽く 

解像度 300 dpi 以上のプリンタを使用するときに選びます。 
Multiimpact には適していません。 

• 細かく 

解像度 200 dpi 以下のプリンタを使用するときに最適です。 
Multiimpact にも最適です。 


• ラインアート 

カラー印刷データにせずに、印刷するグラフィックに黒、 
白グレー階調の間にくっきりとした境目のあるときに選ん 
でください。このプロパティシート中の[色]の[カラー 
制御]を[白黒のみで印刷]に設定している場合のみ選択 
可能です。 

• 誤差拡散法 

はっきりした境目のない写真や絵を印刷する場合に選択し 
てください。 


濃度 

漉度®- 

0i J グラフィックスの明暗を増減するときに使います。印刷を薄く 

100 するときは[明]の方向へ、印刷を濃くするときは[暗]の方 

向へ設定します。デフォルト値は100です。 


色 

カラーグラフィツクスの印刷方法を指定するときに使います。 
選択すると[グラフィックスのカラー設定]ダイアログボック 
スが現れます。 



^カラ-制御 

r モノクロのみで印刷 (p 

r イメージカラーマッチングを使わずにカラ-印刷ね) 
c イメージカラ-マッチンヴを使ってカラ-印刷妙 


カラー 制御 

色の正御を行います。印刷する際の色の制御の設定を行いま 
す。[イメージカラーマッチング]とは 、 Windows Me /98 に 
標準で用意されているカラーマッチング機能です。詳しくは、 
右上の [?] ボタンをクリックして表示される、各項目のへル 
プを参照してください（ヘルプの使用方法は、 Windows 添付 
のファーストステップガイドを参照してください。 
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「カラー レンタリン湖的一 

r 鮮やかさ(プレゼンテーションのう‘ラフィックスなどに最適)⑤ 
コントラストの•ラフィックイメージなどに最適) 
r カラづトリック塒定の色の一致に最適) ( m > 


カラー レンダリングの目的 

印刷するドキュメントの種類に応じた色制御を選択します。詳 
しくは、右上の [?] ボタンをクリックして表示される、各項 
目のヘルプを参照してください（ヘルプの使用方法は、 
Windows に添付のファーストステツプガイドを参照してくだ 
さい0 


-カラーコマンド—— 

種類®: |4ブレーン1ピット YMCK カラーモデル^] 


カラーコマンド 

カラーモデルの設定を行います。 Multiimpact では「4プレー 
ン1ビット YMCK カラーモデル」のみ設定可能です。 


[デバイスオプション]シート 

このプロパティシートはデバイスオプションに関しての設定 
を行います。 


印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

• 標準（片方向印刷） 

最も印刷品質が高いモードです。印刷は左から右へ行いま 
す。縦『卜線などの印刷位置を揃えたいときに有効です。 

• 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷になり、片方向印刷に比べて印刷時間が短 
縮されます。 

• 高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引きます。ヘッドの横送り 
を高速にするため、[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時 
間が短縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

両方向最短印刷に加え、印刷データを1ドットおきに間引 
きます。ヘッドの横送りを高速にするため、最も短い印刷 
時間になります。 
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Windows NT 4.0 日本語版の場合 

ここでは Multiimpact 201 MX 2 プリンタドライバを例にあげて説明します。 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows NT 4.0 で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって一般的な印刷手順について説明 
します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるがもしれません。詳細はアプリ 
ケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


〇印刷の設定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

印刷が開始されます。 




© 使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
201 MX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 104 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



〇印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 
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1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!ルしている場合は、あらかじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。。 



© [ファイル]メニューの[通常使うプリンタに設定]を 
クリツクする。 



ドキュメントの既定卿... 
共有 ㈣ … 

印刷ドキュメントの則除 ( U ) 


サ-ル'“のフティ (£) 
ショートカットの作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( M 〉 

フティ ( E ) 


閉じ⑽ 


逞択されたフリンクを通常使う:^ンタとして登錄名 


これでプリンタドライバが選択されます。 


7TA 


通常使うフリンクに設定 ( E ) 




プリンタドライバの選択 


U.Q 3 s>M0Miz SMOPU5 
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印刷先の変更 


LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方法を説明します。プリンタソフトウェアの 
インス!ルにより作成されたプリンタの[詳細]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は、 「 LPRPort 」 を使 
用した場合を例にとって説明します。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で印刷先を変更する方法について Multilmpact 201 MX 2 と PR - NP -07 を使 
用した場合を例にとって説明します 。 Multiimpact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 
201 HX に読み替えてください。 


〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2 のプロパティ]のダイア 
□ク'ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの [Multiimpact 201 MX 2] アイコン 
をクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をク 
リックします。 


■的 il 編集 (£) 表示站 

ヘルフ*砂 

^<( Q ) 

# 

一 B 寺停止(が 

一通常使う:^ンタに設定 (£) 
ドキュメントの既定値 ( LX .. 

共有01〉... 

印刷ドキュメントの則除 ( U ) 

サ-ハ'''-のフ滅ィ(£〉 

シ广トカットの作成迄） 

則除© 

名前の変更 ( M ) 




閉じる ◎ 1^ 

逞択されたオフ' y ' i 外のフ*□ハ°ティを表示します/ 


G [ポート]シートを開く。 

€> [ポートの追加]をクリックする。 




U — 加'ホ°ートの則除 ( d ) 」 

厂双施サ r - 卜を:^する© 

厂 フッ ンタ フ s レを有効にする(过） 


ホし卜の橘成 


キャン12ル 


〇 [LPR Port ] を選んで、[新しいポート]をクリック 
する。 



& PR - NP -07 の IP アドレスを入力し、[プリンタキュー名] 
に、名前を入力し、 [0 K ] をクリックする。 



〇以下のような画面が表示された場合は、 [0 K ] をク 
リックする。 
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〇 [0 K ] をクリックする。 

印刷先の変更が完了しました。 
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Multiimpact を、 Windows NT 4.0 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンピュータにあったクライアントソフトウェアを組み込ん 
でおく必要があります。詳しくは〇 S の取扱説明書をご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で、 Multiimpact 201 MX 2 の場合を例にあげて共有プリンタとして設定する 
手順について説明します。 Multiimpact 201 HX をお使いの場合は Multiimpact 201 MX 2 を Multiimpact 201 HX に読み替 
えてください。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


_フャケ'ラム0 

最近使ったフ7イル⑪ 



幻 桉索 (£) 

へルバ11〉 

条 d ファイル名を指定して実行(段… 



船: 


〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

〇 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 201 MX 2] ダイアログボックスが表示さ 
れます。 


咖邮1 編集 (£) 表示 
問く (Q) 

U7*(H) 

-S 

■か福 

一 B 制 f 止(が 

-通芾使うフ 1 ンタに設定 (£) 
ドキュメントの既定值 (u._ 

印刷ドキュメントの肖 ife) 


サ-ハ''-の K ティ(£〉 

シ广卜 M の作成@ 

則除⑪ 

名前の変更(砂 
フ勺ハ 0 テイ⑻ 

閉じる ◎ 

このフツンタの共有フ W ティを表示します。 


〇 [共有する]をチェックし、そのプリンタの共有名を 
入力し、 [ OK ] をクリックする。 


■ ?|x| 


全般Iホ L 卜Iスクシ、'ュール共有IセキュリティIテ W イス①設定I 
♦ NEC Multiimpact 201 MX 2 

r 共有しない ( q ) 

共有する⑤ 

共有名： |NEC Multiimpact 201 MX2| 

纖に 


/indows 95 

/indows NT 4.0 x86 (インスト'-ル済） 
/indows NT 4.0 MIPS 
/indows NT 4.0 Alpha 




”ン匆こ対するアクセス権を変更するには、[セキュリティ]タフ'そ使ってください。 


% 


これで共有プリンタの設定は完了です。 


7 V ' A ( P ) 


共有プリンタに設定する 


uo! 3 S>M0M1N SMOPUis 
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印刷の詳細設定 


Multiimpact 201 MX 2 では次のような2つの[プロパティ]ダイアログボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設 
定を行います。 

[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックス 

印刷の詳細な設定をするダイアログボックスです。次の2つのプ□パティシートから構成されています。 

田1 

用紙サイで© A4 m 

ね紙方法〇: I _自觔逞択 
印刷の向き < p — 

■ A 警籍 0 r «(〇 

色合い (6) 

LSj r ケ v スケ-ル | Is | カラ-@ 


J キャンセル 


[プ□パティ]ダイアログボックス 

プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイアログボックスです。次の6枚のプロパティシートから構成されて 
います。このダイアログボックスはアプリケーションがらは表示されません。 

• [全般]シート 
• [ホ。 一 卜]シ ー ト 
• [ス ケジュ——ノレ]シ——卜 

• [共有]シート 
• [セキュリティ]シート 
•[デバイスの設定]シート 



• [へー ジ設疋」ソ ー r 

•[詳細]シート 


%/ 


• アプリケーションによっては、ダイアログボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプリケーションからの設 
定が優先されるものがあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプリケーションの設定も自動的に変 
わるなど、使用するアプリケーションによって異なりますのでアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

• [既定のドキュメントのプ□パテイ]と[プ□パテイ]で同じ項目の設定は、[既定のドキュメントのプ□パテイ]の設 
定が優先されます。 
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[プ□パティ]ダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニューがら呼び出す方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ポタンを使って呼び出す 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


〇 [NEC Multiimpact 201 MX 2] アイコンをクリックす 
る。 

[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスを 
開きたいときは手順❺へ、[プロパティ]ダイアログボック 
スを開きたいときは手順❹へ進んでください。 



❺ 


_ フ 0 ay ラム (£) 

► 

最近使ったフ 7 イル必 

► 



検索 (£) 

目 舞 ヘルフ*砂 

g ファイル名を指定して実行 

自匆 jH シャット w ン眼 

Sa ” -卜 



[ファイル]メニューの[ドキュメントの既定値]を 
クリツクする。 


，删 il 編集 (£) 表示 ㈤ 

ヘル r(H) 

問く⑼ 

# 

謝气 ■ 

一 B 寺停止(が 

/通常使う乃ンタに設定 (£) 


，碑■屬 

共有 ( h )... Tx 

印刷ド + a メントの則除 ( U ) 、 


サ - が'-のフ騎ィ (£) 

シ广トカツトの作成迄〉 

削除© 

名前の変更 (M) 

フ W ティ (B> 

閉じる (£) 

この:^ン 5 の楞準のドキュメント設定を表示しま バ 


[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスが 
開きます。 



各プロパティシートについては、 112ページ がらの「[既定 
のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスで詳細設 
定を行う」を参照してください。 


マ小 ノ り 




uo!gs>IJOMiN SMOP.EAV 
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〇 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 [プロパティ]ダイアログボックスが開きます。 




• g 謝 i 編集 (㈡ 表示秘 

ur(hp 

閎く必 

# 

mmgmm 

一！^停止(扭 

-通帟使う”ンタに設定 (£) 
ドキュメントの K 定值 ( LX ._ 

共有 

印刷ドキ a メントの則除 ( U ) 

サイ-の K ティ (£) 

シ广卜 M の作成⑤ 

則除 ( Q ) 

名前の変更 ( M ) 

■ fc flWI 1 


閉じ⑽ 


逞択されたオフ' y : 外のフ * n ハ 4 ティを表示します/ 


各プロパティシートについては、 12〇ページ がらの「[プロ 
パティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う」を参照して 
ください。 
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アプリケーションを使って呼び出す 


アプリケーションがら[プロパティ]ダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドま 
たは[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にあります 
が、メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 に付属している日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって説明します。任意の 
ワードパッド文書を表示させて次の手順を参照してください。 


[ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



Q [プロパティ]をクリックする。 



下のような[プロパティ]ダイアログボックスが表示されま 
す0 




アプリケーションによっては、アプリケーション上か 
らすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定 
内容を変更できなし場合があります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプリケーションのヘルプや添 
付のマニュアルをご覧ください。 
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[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う 

[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明し 
ます。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されて 
います。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている2つのボタンには以下のような機能があります。 



タブ 


すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


すべての設定を有効にし、設定を 
終了します。 


[ページ設定]シート 



，ラ* 晖_ I 


用紙サイス '' gw 

つ 

g ホ:^自動)逞択 

TI 



⑷ r t »( L ) 


このプ□パティシートはページ設定に関する以下の設定を行 
ラちのです。 


參 用紙サイズ 
• 給紙方法 



參 印刷の向き 
• し > 
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用紙サイズ 


用紙サイス ''0: [g A4 




用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 201 MX 2/201 HX がサボートする用紙の種類は次のとおりです。 


画面表爪 

内容 

A 3 (297 x 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 3 横 (420 x 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 4 横 (297 x 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

A 5 (148 x 21 〇 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

A 5 横 (257 x 364 mm ) 

A 5 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B 4 (JIS ) (364 x 257 mm ) 

B 4 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B 4 横 （ JIS ) 横 (182 x 254 mm ) 

B 4 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

B 5 (182 x 254 mm ) 

B 5 サイズの用紙を縦置きにセツトします。 

B 5 横 (257 x 182 mm ) 

B 5 サイズの用紙を横置きにセツトします。 

はがき 

はがきを縦置きにセツトします。「ハガキ印刷モード」で使用します。 

はがき横 

はがきを横置きにセツトします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

10 x 11 インチ 

1◦インチ幅の連続紙をセツトします。 

15 x 11インチ 

15インチ幅の連続紙をセツトします。 

登録した用紙 

Windows NT 4.◦の「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用する場合は、登 
録した用紙名を選択してください。以下の範囲内で作成してください。用紙の登録方法につ 
いては、 「ユーザー定義用紙サイズの登録」 （125 ページ） をご覧ください。 


幅50.8〜420. 05 mm / 高さ 25.4 〜541.1 mm 


注意事項 

• シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）はご使用になれません。 

• ダブルビンシートフィーダのホッパ2をお使いの場合は用紙サイズ A 5 横、 B 5 横はご使用になれません。 
• はがきに印刷する場合は必ずプリンタを「ハガキ印刷モード」にしてください。 
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給紙方法 

給紙方法迄):[~ s 勒逗択 ^ I 


給紙方法を選択します。詳細は以下のとおりです。 


画面表爪 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プロパティシート上の給紙方法の設定に使います。 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセツトします。 

シートフィーダ 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトします。 

トラクタ 

トラクタに用紙をセツトします。 

シートガイド（八ガキ印刷モード） 

シートガイドがら印刷します。「ハガキ印刷モード」で使用します。* 1 

シートフィーダ（ハガキ印刷モード） 

シートフィーダがら印刷します。「ハガキ印刷モード」で使用します。* 1 

夕''プルビンシートフィーダ（ホツバ 1) 

オプションの夕'プルビンシートフィーダのホツパ1に用紙をセツトします。 

夕'プルビンシートフィーダ（ホツバ 2) 

オプションのダブルビンシートフィーダのホツパ2に用紙をセツトします。 


* 1 はがきに印刷する場合は、必ずプリンタを「ハガキ印刷モード」に設定してください。 
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厂印 刷の向き <p 


|| a | ^ mi ) 

1 A 1 ] r «(〇 


印刷の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 
横用紙を横長に使って印刷します。 


用 

紙 

送 

り 

方 

向 


印®!の向？：縱印刷の向き：捵 


A ^ ^ 


色合い 

「色 ^ u w - 

ti かル③ t || グレ-スケ-ルグレ-スケ-ルで印刷します0 

カラー カラー で印刷します。 


[詳細]シート 



このプ□パティシートは詳細に関する以下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプロパティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライバのバージョン情報] 

ラスタプリンタドライバのバージョンに関する情報を表示し 
ます。 



用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact がサポートする用紙についてはを参照 
してください。 
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印刷の向き 

縦用紙を縦長に使って印刷します。 
横用紙を横長に使って印刷します。 


へし >i 安定詳細 


淨 NEC Multiimpact 201 MX2 ドキュメントの設定 
日％用紙/出力 

卜 '.. g) 用紙サイ;^ <A4> 

a ] H 漏綱爾漏 

拾紙方法:く 自觔逞折〉 

日.'. y y ■ラフィックス 

1解像度: <160dpi> 

固色合い: く カラ-〉 

其 TrueType フォント: ぐ/ フトフォントとして的ンロ+> 
白.. jfe ドヰュメントのオフ％ン 

'印刷の向き'の設定の変更 (Q) 


2\ 


0 


- 縦® 
' 梢 (U 


キやンセル 


へしン雕詳細I 


^0 NEC Multiimpact 201 MX2 卜''キュメントの設定 
0 ^用紙/出力 

! . 0用紙サイス'': < M > 

:@印刷の向き: m > 

ケ'ラフィックス 

1解像度: <160dpi> 

10) 色合いく カラ-〉 

寒 TrueType フォント: ぐ/：)トフ心卜として W ンロート'' > 
白.. ib 卜''キュメントのオフ*シ i ン 

'給紙方法_の設定の変更ぬ)一 




Si 


级シ'■トフィイ 
给トラク5 


zl 


—キ v ンセル」 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳細は 114ペー ジ を 参照してくださ 
い0 

解像度 

Multiimpact では設定の必要はありません。 


へ殼定詳細 I 


滲 NEC Multiimpact 
白用紙/出力 


201 MX2 ドキュメントの設定 


0用紙サイス'’: <A4> 

0印刷の向き:く 縦〉 

^ 給紙方法:く 自觔逞折〉 

]|jh) り、、ラフ功ス 

H 解像度: <160 dpi> 

[2] 蓮围 33SE 

其 TrueType フ心卜:ぐ ノフトフオントとして灼ンロート'〉 
]Ag> ドキュメントのオフ*シ5ン 


「.色合い.の設定の変更® 

v \ r - ストル© 
? J )7-(0) 


zl 


El 


キゃンセル」 


色合い 

グレースケールグレースケールで 印刷します。 
カラー カラーで 印刷します。 



「「ueType フォン ト 

「ソフトフォントとしてダウンロード」のみ選択可能です。 

* Windows NT4.0 のサービスパックのパージョンによっては表示されない±昜 
合があります。 


用紙送り方尙 



4 " 

A 


0 
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un^i 


テスト }\^ AW ：\2： RGB テスト カラー jjjS 36x33. 256 @8 -> 492x451 
[7 表示® r 最大化@ r ハルット® 17スケ-ル(が r ><フリガ < h > r 丫フリッフ w 


名前を付けて保存©… 


[標準値] 

すべての設定値を初期設定に戻します。 

[戻す] 

すべての設定値をダイアログボックスを開いたときの状態に 
戻します。 

[開く] 

グラフィックスファイルを選択して開きます。 

[名前を付けて保存] 

開いたグラフィックスファイルを保存します。グラフィックの 
サイズ • 向き • 色に対して行った変更結果が保存されます。 


コントラスト明暗の色調の差を調整します。 

明るさ光の輝度を調整します。 

色 色の鮮やかさを調整します。 

濃淡 色合いを調整します。 

暗い色このチェックボックスをチェックすることで露出 
過度のグラフィックスを調整します。 

反転 このチェックボックスをチェックすることで色の 

反転を調整します 


測光用の光 ( M ): J 1 : テ''八''イスの標準值 ^ 


測光用の光 

測光用の光を選択します。 


rgb r ノマの入力- r 

リニア =1.0(1〉-n 

F 赤 (B): 1.000 jJ 一! 
17 綠(级 1.000 上 j J 


W 杳政 I.OOOjJ J 

d 


RGB ガンマの入力 
リニア 

このチェックボックスをチェックすることで、明るさを入 
力値と等しくするかどうがを指定します。 


グラフイックスのコントラストや明るさを調整します。 


色や明るさなどの調整 


] ^ケ'ラフィックス 

_ 解像度: <160 dpi> 

卜..||]色合い:くカラ—〉 

し其 TrueType フォント:ぐ/フトフォントとして的ンロート'> 
ドキュメントのオフ％ン _ 

取 MMhLB 砸 iH 

i. 0メディア:く中央匿き用紙〉 

! □ 印刷品質: <標準俩方向印刷)> 

9テキストをク''ラフィックスとして印刷:く オフ〉 

L. 分メ5フ7イルスフ M ガ: <オン〉 

「-リトフト-ンカラ-の調盩_の設定の変更 (Q) 


^1 


乃-フトンカラ-の調整姐..| 


ハーフ! ン カラー の調整 

[ハ _ フト _ ンの調整]ボタンをクリックすると[ハ _ フト _ 
ンの調整]ダイアログボックスが表示されます。 


て 

N) 

し 

0 

こ 

--=□ 

の 

I 

ラ 

力 

ン 

I 

卜 

フ 


n-J-J-iJ 

0 ( 1 ) - 

雜17= 

l-ry-l-n 

ゴ -lj 

^. 000 . 000.000 


1 


►J_u_d_d 

dlls 

s l <J 

ょ 111 


r 


厂 

0 0 0 0 
ill- 
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黑の混合牢 (10.000 J | Jj 白の混合牢她：1.000 JjA \ 


黒/白の混合率 

イメージの最も暗い点から最も明るい点までの範囲を設定し 
ます。 


テスト パターン 

テストハ*ターン ( LP :|2: RGB テス トカラー 36 x 33. 256 @8 — > 492 x 451 

F 表示 (£) 「最大化0「办ット0 [7 ストル⑻ r X フリガ⑧ r 丫フリガ⑺ 1 参照 色またはグラフ ィッ クスが 表示されます。 



メディア 

用紙の置き方を中央置き用紙にするか左端置き用紙にするが 
を選択します。 

ハガキをお使いになる場合は、[中央置き用紙]を設定してく 
ださい。 



印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

• 標準（片方向印刷） 

左から右へ印刷を行います。最もきれいに印刷することが 
できます。 

• 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間 
が短縮されます。 

• 高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引いてがら左から右へ印刷 
を行います。[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時間が短 
縮されます。 


• 高速（両方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 
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i_ | 


|jh) ケ'ラフィックス 
卜...園解像度: <160dpi> 

^ U 色合い:く Jj ラ-〉 

し..其 TrueType フォント:ぐ/フトフォントとして的ンロート'> 
私ドキュメントのォフ♦シ，ン 
[…私ハ-フトンカラ-の調整... 

! . 0 メディ7: <中央蚩き用紙〉 

□ 印刷品質: く樘準岡方向印刷)〉 

9 編 as 雄 

9灼フ？イルスフ。-リンゲ:く オン〉 

「'テキスト «?' 'ラフィックスとして印刷'の設定の変更©— 




f 


?オフ0 
、オン® 


テキストをグラフィックスとして印刷 

• オフテキストを設定されているフォントで印刷しま 
す0 

• オンプリンタフォントを使用せず、グラフィックスでテ 
キストを印刷します。 



メタファイル スプー リンク' 

印刷情報をディスクに格納する形式を指定します。 

• オン EMF (メタファイル）形式 
• オフ RAW 形式 


c / チェック 


• [用紙サイズ]、[給紙方法]、[印刷の向き]の3つの設定はページ設定と詳細プ□パテイシートの両方にあります。どち 
らか一方のプ□パテイシートで設定を変更すると、もう一方も変更されます。 

• 用紙サイズは、給紙方法に割り当てる機能です。このため、アプリケーションより給紙方法を設定したときなど、自動 
的に用紙サイズが給紙方法に割り当てられたものに変わる場合があります。 
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ホ H の追加 ①… J ホ除® I ホ H の構成 

厂双; msj 神 h を^にす?)© 

r フ t ノタフ*-ル5有効にする妙 


OK I キャン fel レ」 


[プロパティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う 

[プロパティ]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プロパ 
ティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパティシート共通に使用されている2つのボタンには以下のような機能があります。 



タブ 


すべての設定を有効にし、設定を 
終了します。 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


このプロパティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[全般]シート 



[ポート]シート 


■ ?| x | 


全胺 I スクか共* I セキ J テ<1テ W ス嫩定 I 

NEC Multilmpact 201 MX2 




せれて i るホ°ートのうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


すべての設定を無効にし、変更以 
前の状態で設定を終了します。 


d 


I III lport 

画一一一一一一 




□ □ □ □ □ 
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[スケジュール]シート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[共有]シート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[セキュリティ] シー ト 



このプ□パテイシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 
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ハ-フトンのハVン(£〉: 19 EiffiBSSMHMMN ■■こ J 

テ W ス 1T ノマ(4〉：12500」」 _J 
ヒ，セルの穴きさ®: *DEVICE* jJ _|_J 
原色の CIE <x.y) 色度座棵一 

赤 (E>: x= 0.6380 _| _L| y= 

綠石): x= 0.2345上| J _J y= 

眘 (fi): x= 0.1410 _i|_| _J y= 

白 x= 0.3127 _<J _| _J y= 

アライメントホワ仆の輝度 （CIE VXL)= 

3原色の漉さ（〇= シアン、丫 = イ 1 口 -) 
y7XC) ： M= 16.48* _l| _J Y= 

7 セ ''' ノ 〗 (M): C= 1.03* <1 I _J Y= 

YiP-M ： C= 0.8695 <1 I l) M= 


A _ フトーンセツトアツフについて 


フ”ンタ h ' 7 ^ V '： NEC Multiimpact 201 MX 2 


■ ?| x | 


[戻す] 

すべての設定値をダイアログボックスを開いたときの状態に 
します。 

[標準値] 

すべての設定値を標準値に戻します。 


[デバイスの設定]シート 


雜|トト|スヶシ|热|セキ:削ス①設定| 

d 駅,.琴 1 『■篇{勝！^辦麗与 

] $铪紙方法と用紙の割 1 J 当て 
[0 シ W 化 く M> 

© シ-トフィ十く 使用しない〉 

； © トラ W : く使用しない〉 

.❻ 灯ルヒ''ノトトフィイ体ッハ 1): く 使用しない〉 

© 9ケ'ルヒ>ン-トフィ Hr ' CMV 2): く 使用しない > 

❻ トトカ、'仆 ' W 相側トト''):く 使用しない > 

L © トトフィ，、力''キ印刷トト，: < 使用しない〉 

….泣ハ'-フトンセットア.タフ*... 
r NEC Multiimpact 201 MX 2 テ W イスの設定—— 




宏更したオフ％ンを元に戻す ( U ) 


0 _ラス5 TM ドライハ、' のハ''一;^ン惜報⑻ ... 


■ ? lx | 


このシートはデバイスの設定に関する以下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプロパティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライバのバージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 




■ ? lx | 


錄 I 料練|セキ册テ w ス①設定| 


^ NEC Multiimpact 201 MM2 テ' V 、''イスの設定 
$铪紙方法と用紙の割 1 J 当て 
I 一 . y ammar 棚 

© シ-トフィー欠':く 使用しない〉 

! © トラ W : く使用しない> 

© mtr '' ノシ-トフィ-ゲ钵ッ滞く 使用しない〉 
© 灯ルヒ>>-トフィ，おハ *2): く 使用しない〉 
❻ シ-卜力'イト' W + 印刷トト、'):く 使用しない > 
© 卜トフィ，、か'キ印刷トトつ: < 使用しない〉 
.位バっトンセットァッフ 
「'シ-卜がイト''•の設定の変更 (0- 


m 


[ S ] A 3 Extra Transverse 

Transverse 


0 A 3 Tran ： 
I)A3« 

QQHI 


給紙方法と用紙の割り当て 

Multiimpact がサポートしている給紙方法から、使用するもの 
を選択します。 

ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると[「給紙方 
法」の設定の変更]として給紙方法に割り当てる用紙が表示さ 
れます （ Multiimpact でサポートする給紙方法については 114 
ページ を 参照してください)。給紙方法に割り当てる用紙を選 
択します。 




[給紙方法]として[自動選択]を選択したときに、[給 
紙方法と用紙の割り当て]の設定が有効となります。 
設定方法については、 1 24 ページ を 参照してくださ 
い0 


■ ?| x | 


全嫌| r -卜 I スクシ w |共* |セキ〇5)ティテ w ス®設$ | 


令 NEC Multiimpact 201 MX 2 テり V ■イスの設定 
B ^給紙方法と用紙の割 1 J 当て 

1 . 0シ W 仆ぐ: < A 4> 

© トトフィザ: < 使用しない〉 

! © トラ W : く使用しない〉 

❻ ダ丫ルヒ»トフ产5%1袖*0: く 使用しない > 
! © 5ケ’ルヒツシ'■トフィ寸’体ツハ*2>: く使用しない〉 
! © シ-トカイド〇你'キ印刷トト''):く使用しない> 
0 シートフィイ⑽、'キ印刷モや'):く 使用しない > 

l^SSESISEESI 

つトフトンセットアップの設定の変更◎— 

W)t かフトンセットァッフ m . 」 


ハーフ I ンセットアップの設定の変更 

[ハーフトーンセットアップ]をクリックすると[デバイスカ 
ラー/ハーフトーンのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示 
されます。[ハーフ!ンセットアップ]については以下の項 
目を参照してください。 


キゃンセル」 


_ d _ d_iJnJJI 

d ~Th ~ n ：| 

T 1 - 1 J —_ LI<IJ 1 

EsiisJ 
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ハつトンのハ V ン砂 

テ W スか'ノマ (£): 1.2500 J_|」jJ 

ビクセルの穴きさ ( S ): *DEVICE* 」 JjJ 


ハーフ I ンのパターン 

画面パターン1つ分のサイズを設定します。サイズはピクセル 
(画素）単位で計測されます。 


• デバイスガンマ 

ガンマ特性を用いて、出カデータの明るさを調整します。値 
を小さくすると明るくなり、大きくすると暗くなります。 


• ピクセルの大きさ 

ピクセルの大きさを設定して、印刷濃度を調整します。 


原色の CIE <x.y) 色度座標 


赤 ( E ): 
綠您 
杳(昼): 
白 m : 


:= 0.6380 _l| _| _ l | y= 

:= 0.2345 Jj _| 」 y= 

:= 0.1410 _*J _| _>J y= 

:= 0.3127」」 」 y= 

アラ心!ントホ 7 仆の髁度 （CIE Y)(L)= 


0.3350」」 
0.6075」 」 

0.0932」」 
0.3290」」 
100.00」」 



原色の CIE ( x 、 y ) 色度座標 

国際証明委員会 （ CIE ) 規格を使って、色度座標を調整します。 


3原色の漉さ（〇シアン、 M =? iT ノタ、丫=ィ1口-) 


シアン (C>: M= 

16.485¢ Jj _| 

上 | Y= 

2.67J5 上!」 

-5 J 

71Z'^(M )： C= 

1.03X <1 1 

Y= 

1.54?¢ 」 J 」 

Jj 

ィ I 口 七:。： 

〇腦 <1 1 

► 1 M= 

1.2 雜 <1 1 



3原色の濃さ 

3原色の濃さを調整します。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 
















4 プリンタドライバ 


124 


給紙方法と用紙の割り当てについて 


給紙方法と用紙の割り当てにより、給紙方法を自動選択する場合は以下のように設定します。 


〇 [プロパティ]ダイア□ク'ボックスを開く。 〇使用する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 


[プロパティ]ダイアログボックスの開き方については、 109 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び出す」をご覧く 
ださい。 

〇 [デバイスの設定]シートで[給紙方法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



c / チェック 


同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上の方に表示されている給紙方法が選択されます。 



エック I 


ここで[給紙方法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ以外の用紙を選択した場合は、[給紙方法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙方法で印 
刷が行われます。 


〇[ドキュメントのプ□パティ]ダイア□クボックスを 
開く。 

[ドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスの開き方 
については、 1〇9 ページ の 「[プロパティ]ダイアログボッ 
クスを開く」をご覧ください。 


〇 [ページ設定]シートで給紙方法から[自動選択]を 
選択する。 



[自動選択]以外の給紙方法を選択した場合は、[給紙 
方法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した設定方法で印刷が行われます。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 








































































4 プリンタドライバ 


125 


ユーザー定義用紙サイズの登録 


次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


〇 [単位]を指定して[用紙サイズ]と[余白]を設定する。 



フカケ'ラム (£> 

最近使ったファイル必 




BSSI 


Q [ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ]を 
クリックし、[プリンタサーバーのプロパティ]ダイ 
ア□ク'ボックスを開く。 



0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チェックする。 

〇用紙の名前を設定する。 




すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はできません。 



エック 


すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設定す 
ることはできません。 


W チェック 


• Multiimpact 201 MX 2/201 HX プリンタドラ 
イバでは、幅50.8〜420.05 mm 、 長さ 25.4 〜 
541 mm の範囲内で用紙サイズを使用することが 
できます。 

• Multiimpact 201 MX 2/201 HX プリンタドラ 
イバでは、ユーザー定義用紙サイズの左右余白は 
0 mm 固定です。また、上下余白は給紙方法を選択 
することで設定されます。このため、用紙登録時 
の余白設定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 

〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る0 
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メ モ 
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「由 

リモ■トパネル 


リモートパネルは、 Multiimpact の操作パネルがら行う各種設定をご使用のコンピュータの画面上で実行できるように作 
成されたソフトウェアです。 

ここでは Multiimpact 201 MX 2 を例にあげてリモートパネルの起動方法、リモートパネルの使い方について説明します。 
Multiimpact 201 HX をお使いの方は読み替えてお使いください。リモートパネルの設定項目の詳細については、ユーザー 
ズマニュアルまたはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 


リモートパネルは Windows XP 日本語版、 Windows 2000日本語版、 Windows Server 2003日本語版、 Windows 
Me 日本語版、 Windows 98日本語版、 Windows NT 4.0 日本語版でのみ動作します。リモートパネルのインスIル方 
法についてはソフトウェアマニュアルをご覧ください。 
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リモートパネルの起動 


[リモートパネル]を開く。 


[スタート]の[すべてのプログラム]がら 、 [NEC Multiimpact 
201 MX 2 リモートパネル]フォルダの [NEC Multiimpact 
201 MX 2 リモートパネル]をクリックします。 



右のようなリモートパネルが表示されます。 
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リモートパネルの使い方 

リモートパネルを起動すると次のような[リモートパネル]メインダイアログボックスが表示されます。 


タイト ルノ ゞ _ 

このアイコンをクリックすると、 システムメ 
ニ ューを 表示します。 


メニューバー 

リ モート パネルでプリンタの 
設定を変更するための3つの 
メニュー項目を表示します。 


ツールバー 

ファイルメニューの項目がア 
イコン化されています。 



プロパティシート 

プリンタの設定をプロパティ 
シートごとに分割して表示しま 
す0 


人っ —タスバー 

プリンタの名前とそのプリンタが接続 
されているポート名を表示します。 


システムメニュー 


& 元のサイズに戻す ( E ) 
移劻 ( M ) 

サィズ変更© 

_最小化邳 
n 最大化 


X SbStC ) AH + F 4 


• 元のサイズに戻す 

アイコン化されているリモートパネルをウィンドウ状態に戻します。 

• 移動 

リモートパネルのウィンドウを移動します。リモートパネルがアイコン表示されてい 
るときは移動できないため、グレー表示されます。 

• サイズ変更 

使用できないためグレー表示されます。 

• 最小化 

リモートパネルをアイコン表示します。すでにアイコン表示されているときはグレー表 
示されます。 

• 最大化 

使用できないためグレー表示されます。 

• 閉じる 

リモートパネルを終了します。 
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メニューバー 

リ モートパネルでプリンタの設定を変更するための 3 つのメニュー 項目を表示します。 

ファイル 

[ファイル]をクリックすると、リモートパネルで設定した値を書き込んだり、工場出荷時の設定値に戻して表示させた 
りすることができます。 


ファイル© 


ば 該定ファイル ( Di 売み込み ( q )... 

Ctrl+O 

Q 訣定ファイル へ© 軎き込み■迄)... 

Ctrl+S 

i } 訣定値を カンタへ送 f 言 ㈣ 

Ctrl+W 

^ エ埸出荷設定を表示 (P 

Ctrl+I 

££プリン⑽逞択(は- 

Ctrl+C 

終了 ⑻ 

Alt+F4 


設定ファイルの読み込み 


この項目をクリックすると[ファイルを開く]ダイアログボックス 
が表示され、保存しておいた設定値を使用することができます。 



設定ファイルへの書き込み 


この項目をクリックするとリモートパネル設定ファイルを保存する 
ための右のダイア□グボックスが表示されます。 


名前を付けて保存 r?|ixi 


保存す 5 塌所 <P: [ 〇 RP for MI201MX2 - v j ^ ^ Wr 



フ 7 ィル名吵 (1^ _| I, 保存 © 1 

フ 7 イルの種類 ®: IRP 設定ファイル （ *.dat> v ンセル ] 


設定値をプリンタへ送信 


選択されているプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込むことができます。 


工場出荷設定値を表示 


リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示す 
ることができます。このとき右のダイアログボックスが表示されま 
す0 


上 




1 I キやンセル 
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このとき[キャンセル]をクリックすると工場出荷設定値には戻さ 
ず、メインダイアログボックスに戻ります。[〇 K ] をクリックする 
と右のダイアログボックスを表示し、工場出荷設定値を表示します。 



c / チェック 


この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますが、プリンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプリンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 


プリンタの選択 


リモートパネルで設定変更したいプリンタを選択することができま 
す。ご使用のコンビュータに複数の Multiimpact 201 MX 2 プリンタ 
ドライバがインス!ルされている場合のみ、プリンタを選択する 
ため次のダイアログボックスが表示されます。 

設定を変更または表示したいプリンタをリストビュー上で選択しま 
す。リストビューにはプリンタ名および接続先が表示されます。 

[〇 K ] をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンタ 
の設定を表示/設定するリモートパネルが起動します。 



リストビ 


〆 チェック 


ご使用のコンピュータに Multiimpact 201 MX 2 プ 
U ンタドライバが1つしかインス I -ールされていない 
場合は、[プリンタの選択]は無効です。 


終了 


リモートパネルを終了することができます。 

メニュー 

リモートパネルで設定変更したい項目を選択することができます。 


ファイル ( E ) 

ば Q 


ヘルプ ㈣ 


' M 

mm 

ハ 晒 


% 棵能逗折也） 

Ctrl+K 

m パラメ - 夕設定 ' ke) 

Ctrl+P 

m パラメ-夕設定 2(u 

Ctrl+L 

_ メモリスイッチ 1 ( 1 ) 

Ctrl+1 

0 メモリスイッチ 20 

Ctrl+2 

# メモリスイッチ 3 ③ 

Ctrl+3 

4 メモリスイッチ 4(4) 

Ctrl+4 


設定変更したい項目を選択します。設定項目の詳細については、ユーザー 
ズ マニュアル またはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 
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ヘルプ 

ヘルプをクリックすると、リモートパネルのヘルプやバージョン情報を表示することができます。 


ファイル® メニュー ㈣ 

ヘルプ ( H ) 


Q & ith h 

ヘルプ 目; ■她） F 1 

0 MSW1 

1 トジョン惜報噢 


ヘルプ目次 


リモートパネルのヘルプを表示します。 


バージョン情報 


リモートパネルのバージョン情報を表示します。 


ツールバー 

• [設定ファイルの読み込み]ボタン 

このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示され、保 
存しておいた設定値を使用することができます。 

• [設定ファイルへの書き込み]ボタン 

H このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示され、保 

存しておいた設定値を使用することができます。 


• [設定値をプリンタへ送信]ボタン 

® このボタンをクリックするとプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込 

むことができます。 


• [工場出荷設定を表示]ボタン 

リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示することができま 
す。このとき次のダイアログボックスが表示されます。 



このとき[キャンセル]を選択すると工場出荷設定値には戻さず、メインダイアロ 
グボックスに戻ります。 

[〇 K] を選択すると次のダイア□グボックスを表示し、工場出荷設定値を表示しま 
す0 



エック 


この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますが、プリンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプリンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 
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^ • [プリンタの選択]ボタン 

iM} このボタンをクリックするとリモートパネルで設定変更したいプリンタを選択する 

ことができます。ご使用のコンピュータに複数の Multiimpact 201MX2 プリンタド 
ライパがインス!ルされている場合のみ、プリンタを選択するため次のダイアロ 
グボックスが表示されます。設定または表示したいプリンタをリストビュー上で選 
択します。リストビューにはプリンタ名および接続先が表示されます。 



リストビュ 


[0K] をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンタの設定を表示/設 
定するリモートパネルが起動します。 



ご使用のコンピュータに Multiimpact 201 MX 2 プ 
リンタドライバが〗つしかインス I -ールされていない 
場合は、[プリンタの選択]は無効です。 


プ□八°テイシート 


プリンタの設定をプロパティシートごとに分割して表示します。 


設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリモートパネ 
ルのヘルプをご覧ください。 
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設定変更手順 


リモートパネルを使った設定変更は以下の手順で行います。 


〇設定を変えたいプリンタかどうか確認する。 

ステー タスバーのプリンタをプリンタ名で確認してくださ 
し、もし希望のプリンタでない場合はツールバーの[プリン 
夕の選択]ボタンをクリックするか[ファイル]メニューか 
ら [プリンタの選択]を選んで変更します。 


NEC Multiimpact 201 MX 2 リモートパネル 


□ 区) 

I ファイル© メこユ-⑽ A ルブ⑻ 

y & ik 

m 



一 MSW 1 

0 MSW 2 || i # M ； 

5 W 3 

0 MSW 4 


^機能遥択 

B バラメー5設定1 

m 

パラメータ設定2 


K 


害体逞択 

©明 朝画 〇 ゴシック体⑬ 


2ビンシ'■•トフィーダのホッバ逞択 
@ホッバ1(]!1) 〇 ホッバ2也 


縮小印刷の逞択0 

窖式逞択迄） 


㉟小なし 




I 畲式。 


V 匸番式0の設定 (fi) j 


ブリンタ名： NEC Multiimpact 201 MX2 


か 先 : L 


プリンタの変更はプリンタが複数ある場合のみ可能で 
す0 


© 希望の設定項目のあるタブをクリックする。 

希望するプロパティシートを選択し、設定項目を表示させて 
ください。 


10 MSW1 0 MSW2 

10 MSW3 

10 MSW4 

€会機能逞択 S パラメータ設定1: H 

バラター$設定2 K 

LF ビッチ補正 



シートガイド© 0 v| 

フロントトラクタ (£) 

|0 v 

シートフイーダ® |0 v 

リアトラクタ® 


速続紙ヵット位動、6の自肋戻り時間 (E) 8秒 

v| 

シートガ.イドからの用紙吸入時聞(』 

□[1 

秒 


〇プロパティシートで設定を変更する。 

設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリ 
モートパネルのヘルプをご覧ください。 

〇 変更した設定内容をプリンタに書き込む。 

ツールバーの[設定値をプリンタへ送信]ボタンをクリック 
するか[ファイル]メニューから[設定値をプリンタへ送 
信]を選択します。 

fcH 觀 1 メこ: L -( M 〉 ヘルブ妙 


ぱ 設定ファイル <Di 売み込みね)... 

Ctrl+0 

Q 設定ファイルへの書き込み⑤… 

Ctrl+S 


— エ埸出荷設定を表示 Q 1 

賢 rl+I 

m プリンタの逞択似.. 

Ctrl+C 

終了《 

Alt+F4 


❺ 


[ファイル]メニューから[終了]を選択し、リモー 
パネルを終了する。 


トパネ 

fcg 咖 il 


メニュー ( M ) ヘルブ⑻ 


ば 設定ファイルの謗み込み (QL 
Q 設定ファイルへ©喾き込み⑤… 


Ctrl +0 

Ctrl+S 


ft 設定値をブリンタへ送 ffQif ) 

鉍工場出荷設定を表示 <P 

Ctrl+W 

Ctrl+I 

m プリンタの通折ぬ)... 

Ctrl+C 





これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


リモートパネルは、対応機種のプリンタドライバがインス!ルされていない場合、起動できません。対応機種のプリ 
ンタドライバをインス I -ールしてから、再度リモートパネルを起動してください。 

リモートパネルから設定値を送信する場合、接続先を確認し、正しい接続先になっていることを確認してから送信して 
ください。また、コンピュータと送信先プリンタが正しく接続されていることを確認し、誤って他のプリンタに送信し 
ないように注意してください。 
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6 章 

PrinterSignalStation 


この章では 、 Multiimpact 201 MX 2 を例にあげて、 PrinterSignalStation を正常に機能させるための注意事項、および 
PrinterSignalStation が提供する各機能の設定方法を説明します 。 Multiimpact 201 MX 2 以外のプリンタをお使いの方 
は、プリンタの機種名をお使いのプリンタに読み替えてお使いください。また、説明は Windows XP の画面を使用して 
いますが 、 Windows 2000 /Server 2003でも同様です。 


PrinterSignalStation の使用できる環境 


PrinterSignalStation をインス I -- ルできる環境は、次のとおりです。それ以外ではご使用になれません。 

• Windows 2000日本語版 

• Windows XP 日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

PrinterSignalStation を正しく動作させるには、次のいずれかが必要となります。 

• LAN ァダプタ （ PR - NP - 〇7、 PR - NPX -05* 1 ) 

• プリンタケーブル （ PC - CA 205、 PC - PRCA -01) 


上記以外の LAN アダプタおよびプリンタ切替器、プリンタバッファ等を接続した場合、 PrinterSignalStation は正しく動 
作しない場合があります。 


PR-NPX-05 は PrinterSignalStation の高度監視に対応していません。 
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PrinterSignalStation に関する注意事項 


ここでは、 PrinterSignalStation を正常に機能させるための注意事項について説明します 0 


PrinterSignalStation を動作させる前に 

PrinterSignalStation を動作させる前に、以下の項目を確認してください 0 

• PrinterSignalStation を正しく動作させるためには、プリンタのプ□パティの[ポート]シートで[双方向サボート 
を有効にする]をチェックし、プリンタとの双方向通信機能を有効にする必要があります。 

• コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定以外のプリンタケーブルやプリンタインタフェース変換アダプタま 
たは、プリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタ共有器、プリンタセレクタなどを使用している環境では、 
PrinterSignalStation は、正しく動作しない場合があります。 

• PrinterSignalStation は、口ーカルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用できます。た 
だし、ネットワーク上の共有プリンタで使用される場合、 PrinterSignalStation ソフトウェアおよび 
PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバが、サーバ、クライアントの両者にインス I -- ルされている必要があ 
ります。 

• PrinterSignalStation は、プリンタプールをサボートしていません。プリンタのプロパティの[ポート]シートの 
[プリンタブールを有効にする]がチェックされている場合は、 PrinterSignalStation はプリンタの状態を正しく表 
示できません。チェックをはずしてご使用ください。 

• PrinterSignalStation とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリティを同時に使用 
すると、 PrinterSignalStation が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティに 
応じてプリンタの監視を行わないように設定してください。 


PrinterSignalStation の制限事項 

-部コンピュータのパラレルポートの設定（例： ECP ポート）によっては、 PrinterSignalStation の動作および、印刷に 
不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照し、パラレルポートの設 
定を変更していただくことにより、 PrinterSignalStation が正常に動作できるようになる場合があります。 


転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのご注意 

転送データ量に応じて課金される從量課金制のネットワークを経由して PrinterSignalStation を使用している場合に、 
PrinterSignalStation の双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。考慮すべきネットワーク 
環境の例として、以下のケースがあります。 

• ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 
• プリントサーバ、 DNS サーバ、 WINS サーバが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 

• □—カルネットワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

これらを避けたい場合は、以下のように設定してください。 

• プリンタのプロパティの[ポ _ 卜]シートの[双方向サポ _ 卜を有効にする]のチェックをはずして、 
PrinterSignalStation の双方向通信機能を無効にしてください 0 

• PrinterSignalStation の[環境設定]ダイア□ク'ボックスを開き、[監視するプリンタの選択]シートにおいて、課金 
されるネットワークに接続しているプリンタのチェックをはずし、 PrinterSignalStation の監視対象からはずしてく 
ださい。 
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\ Windows Update 
k Windows カタログ 
• ブ□クラムのアクセスと既定©設定 



I . 


PrinterSignalStation は、口ーカルプリンタの印刷、管理に加え、ネットワークで印刷される方、ネットワークプリンタ 
を管理する方のために、さまざまな機能を提供します。 

また、 PrinterSignalStation は一度起動するとタスクトレイに常駐するので、 PrinterSignalStation を終了させない限 
り、再度起動させる必要はありません。 

PrinterSignalStation はインストール後、自動的に起動します 0 

再度、 PrinterSignalStation を起動する場合は、[スタート]ボタンがら起動します 0 


[PrinterSignalStation フオルダ ] 


タスクトレイアイコン 

PrinterSignalStation は起動後、タスクトレイに常駐することにより、次のようなことが可能となります。 

• タスクトレイがらメニュー画面を容易に開くことができる 

• プリンタドライバの[プロパティ]や[プリンタフォルダ]などを開くことができる 
• リモートパネルを起動することができる 

* 別途、お使いのプリンタに対応したリモートパネルをインストールする必要があります。 

PrinterSignalStation が提供するこれらの機能により、従来[スタート]ボタンがら行っていた作業を容易に行えるよう 
になります。また、プリンタの状態によってアイコンの表示が変化したり、バルーンのポップアップによってプリンタの 
状態通知をしますので、プリンタの状態監視がタスクトレイでも行えます。 


バルーンポップアップ 

PrinterSignalStation は次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知します。 

また、ポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[状態]ダイアログボックスを表示することが 
できます（詳しくは 142 ページを 参照してください）。 


バルーンポップアップは次の情報を表示します。 


[プリンタフォルダ]で設定したプリンタ名 
印刷したファイル名（印刷終了時） 
プリンタの状態 
日付/時刻 




I ； NEC Multiimpact 201 MX2 

印刷が終了しました(テストページ〉 
2004/11/01 16:30:00 



; A 般 はド 


「ジ | □ヴオフ ( L > 回終了オブション ( U ) 


すべて①プ□グラム 


-アの起動 


こ | 

A # a 
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同時に複数のプリンタを監視している場合は、次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知しま 
す。 

また 、 Windows XP 以降の〇 S をお使いの場合はポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[プ 
リンター覧]ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは 142 ページを 参照してください）。 


〇 以下®ブリンタで I ラー発生して O ます X 

NEC Multilmpact 201 MX2 

NEC Multiimpact 201MX2 d ピー 0 

2004/11/01 16:30:00 



A 般公 〆 


( 16：30 


[複数プリンタ監視時のノ（ルーンポップアップ] 

また、プリンタの状態監視以外にも、次のような場合にバルーンを表示します。 

• 監視中のプリンタが削除された 

以下のバルーンポップアップを表示します。 


<プリンタ名> 

プリンタが削除されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



A 般 泛 〆 0 


[プリンタ削除警告バルーン] 

• 監視中プリンタの印刷ポートが変更され、監視不可能な印刷ポートになった 
以下のバルーンポップアップを表示します。 


<プリンタ名> 

印刷ポートが変更されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 


NEC Multiimpact 201 MX2 

印刷ポートが変更されたため、監視を中止しま I 
2004/11/0116：30：00 




A 般公ず 0 = ‘ 



[印刷ポート変更警告バルーン] 

• PrinterSignalStation 起動時に、監視可能なプリンタドライバがインス! -- ルされているが、監視設定されていない 
場合は、以下のバルーンポップアップを表示します。 WindowsXP 以降の 0 S をお使いの場合、バルーンをクリック 
すると、[環境設定]ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは 143 ページを 参照してください)。 


監視中のプリンタがありません 

[環境設定]がら監視するプリンタを選択してください 

<日付> <時刻> 


^ 監視中のブリンタがありません 

[琛境設定]から監視するプリンタを遼択してくだ 
2004/11/0116：30：00 




A 般 0 



[監視中のプリンタなし警告ノ 0レーン] 
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バルーンポップアップが表示されている時間の設定は、[環境設定]一[通知の設定]で変更可能です(詳しぐよ 145ペー 
泛 を参照してください)。複数プリンタを監視する場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でバルー 
ンポップアップを表示します。 


メニューの起動 

タスクトレイがらアイコンをクリックすることによって、以下のメニューを表示させることができます。 


[左クリック] 


PrinterSignalStation が監視しているプリンタの一覧を表示させたり、監視しているプリンタの[印刷設定]や[プ 
□パティ]を開くためのメニューを表示することができます。 



[トレイアイコン（左クリック)] 


左クリックメニューを開くと以下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

監視しているプリンタを一覧を表示する[プリンター覧]ダイアログボックスを開きます(詳しくは 142ぺージ を参照し 
てください）。 

[プリンタ名] 

• 状態 

クリックしたプリンタの詳細な状態を表示する[状態]ダイアログボックスを開きます(詳しくは 142 ページ を 参照 
してください）。 


• プリンタフォルダ 

クリックしたプリンタフォルダを開きます。 



[プリンタフオルダ] 
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印刷設定 

クリックしたプリンタの印刷設定を開きます。 


NEC Multiimpact 201 MX2 印屑設定 


レイアウト「用紙/品質 I 

印刷の向き 

〇桷 ( L ) 

ページの鹏 

0JIIKO) 

〇逆(旦） 


シ'•卜ごとのベ ，)： D v 



I 詳細設定秘 .. 


I Q キャンセル ] 


適用⑻ 


• プ□パティ 

クリックしたプリンタのプロパティを開きます。 



[ヘルプ] 

PrinterSignalStation のヘルプを開きます(詳しくは 148 ページ を 参照してください）。 
[右クリック] 


PrinterSignalStation の環境設定やリモートパネルの起動など、詳細な設定ができるメニューを表示することができま 
す。 

また、 PrinterSignalStation を終了させることができます。 



[トレイアイコン（右クリック)] 
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右クリックメニューを開くと、以下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

[プリンター覧]ダイア□グボックスを開いて、監視しているプリンタを一覧表示します(詳しくは 142ぺージ を参照し 
てください）。 

[プリンタ名] 

• 状態(詳しくは 142ぺージ を参照してください）。 

• プリンタフォルダ 
• 印刷設定 

• プロパティ 

[環境設定] 

[環境設定]ダイアログボックスを開いて、プリンタの監視内容、通知内容を設定します(詳しくは 143ぺージ を参照し 
てください）。 

• 管理者権限がない場合は、設定できません。 

[リモートパネル] 

[リモートパネル]ダイアログボックスを開いて、リモートパネルを起動します(詳しくは 148 ページ を 参照してくださ 
い)。 

[ヘルプ] 

PrinterSignalStation のヘルプを開きます(詳しくは 148 ページ を 参照してください）。 

[バージョン情報] 

[バージョン情報]ダイアログボックスを開いて、 PrinterSignalStation のバージョン情報を表示します。 



[バージョン情報] 

[終了] 

PrinterSignalStation を終了します 0 
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プリンター覧 

プリンター覧ダイアログでは、次のような画面を使用して、監視しているプリンタを一覧表示することができます。 

ポート名リスト 

監視するプリンタのポート名を表示 
します。 




機種名リスト 

監視するプリンタの機種名を表示し 
ます。 


プリンタ名リスト 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフオルダ]で設 
定された名前が表示されます。 


[プリンター覧] 


状態 

状態ダイアログでは、次のような画面を使用して、プリンタの状態をより詳細に参照することができます。 


プリンタ名 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフォルダ]で設 
定された名前が表示されます。 



ステー タス ビュー 

アイコンとメ ツセー ジで現在のプリ 
ンタの状態を表示します。 


状態リスト 

監視するプリンタの給紙装置の状態を 
表示します。 


給紙装置名リスト 

装着可能な給紙装置名を表示します。 


[状態] 
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I 四挖三/ ii 中 

兒 K 疋 

環境設定ダイアログでは、監視するプリンタの選択やバルーンポップアップで表示する内容を設定することができます。 
管理者権限のない場合は、[環境設定]を表示できません。 

• [監視するプリンタの選択]タブ 

次の画面で PrinterSignalStation で監視するプリンタを選択します。 

PrinterSignalStation では、ここでチェックボックスにチェックを付けたプリンタを監視します。 

また、チェックを付けたプリンタは、タスクトレイのメニューにプリンタ名が追加され、プリンタの[印刷設定]や 
[プロパティ]を開くことができるようになります(詳しくは 140ぺージ を参照してください)。 

監視するプリンタは同時に複数選択することができます。 



[監視するプリンタの選択] 


チェック I 


チェックを付けないとプリンター覧などに表示されません。プリンタドライバのポートは、 LPT 、 USB または Standard 
TCP/IP Port を選択してください。また、[双方向サボートを有効にする]にチェックが付いていることを確認してください。 


監視するプリンタの選択タブで、[設定]ボタンをクリックすると、プリンター覧で選択されたプリンタの環境設定がで 
きます。 



[プリンタの設定] 
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• 監視の設定 

プリンタドライバで設定されているポートの状態監視方法を設定します。 

[通常監視] 

プリンタの Select、Busy、PE 信号により、高速にプリンタを監視します。 

[高度監視] 

プリンタの Select、Busy、PE 信号に加え、双方向通信機能により、詳細なプリンタの監視を行います。ただし、プリン 
夕の状態変化を検出するまで、数秒の時間がかかる場合があります。 


プリンタによって高度監視ができない場合があります。高度監視は、 LPT 、 USB および Standard TCP/IP Port 使用時の 
み設定できます。設定を変更する場合は、管理者権限が必要となります。 

高度監視を使用する場合は、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Enable に設定してください。 PR - NP -07 の設定につい 
ては PR - NP -07 のオンラインマニュアルをご覧くださしヽ。 PR - NPX -05 を使用している場合は、高度監視は動作しません。 

「 KSP プリンタ支援ソフトウェア」を使用する場合は、 PrinterSignalStation の「監視の設定」を通常監視とし、 PR - NP - 
07の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 


• Standard TCP/IP Port の設定 

プリンタの印刷ポートが Standard TCP/IP Port である場合の SNMP コミュニティ名を設定します。プリンタに装着 
された LAN アダプタに設定されている SNMP コミュニティ名を設定します。 



入力できる文字数は、〇〜32文字です。入力できる文字は、英数字、八イフン（-)、アンダーバーし）です。設定変更す 
る場合は、管理者権限が必要となります。 
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• [通知の設定]タブ 

プリンタの状態を通知するバルーンポップアップの表示設定を行います。 



[通知の設定] 


[通知情報表示時間] 


バルーンポップアップの表示時間を示します。バルーンのポップアップは設定時間が経過すると自動的に閉じます。設定 
値は、1〜60秒の間で設定することができます。初期設定では10秒に設定されています。 

プリンタの状態がチェックボックスの内容と一致した場合、チェックが付いているとバルーンポップアップ表示するよう 
になります。 

チェックボックスの設定により、以下のタイミングでプリンタの状態をノ\'ルーンでポップアップ表示します。 

• 印刷終了を通知する 

プリンタの印刷終了時に、次のようなバルーンをポップアップし、印刷終了を通知します。 


^ NEC Multiimpact 201 MX2 


=辦溫ストベザ 


[印刷終了] 



• 通常時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタ警告が通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プリ 
ンタ警告を通知します。 



[プリンタ警告] 


• 通常時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタエラーが通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プ 
リンタエラーを通知します。 



[プリンタエラー] 
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• 印刷時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷中にプリンタ警告を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタ警告を通知 
します。 


NEC Multiimpact 201 HX2 

亭止中です(テストべザ 


A 般 G 〆 e : 




[プリンタ警告 （ EP 刷中)] 


• 印刷時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷中にプリンタエラーを通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタエラーを 
通知します。 



[プリンタ エラー （印刷中)] 


[ユーザ□ク'オン時に通知を開始する] 

ユーザが Windows にログオンすると、自動的に PrinterSignalStation を起動しプリンタの状態通知を開始します。 
PrinterSignalStation を手動で起動したい場合は、チェックボックスのチェックを外してください。チェックを外してい 
る場合は、 Windows に□グオンしてから、[スタート]メニュ ー— [すべてのプ□グラム] 一 [ PrinterSignalStation ] 
の [ PrinterSignalStation ] をクリックしてください 0 



チェックボックスのチェックをすべて外すと、 PrinterSignalStation を起動してもバルーンのポップアップはされません。 
サーバ/クライアントによる共有プリンタでご使用の場合は、クライアントの設定が有効となります。設定を変更する場合 
は、管理者権限が必要となります。 


[詳細設定ボタン] 

PrinterSignalStation がプリンタの状態を監視する間隔を設定します。 



[詳細設定] 
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• LPT / USB の設定 
[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か USB で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監視間隔を設 
定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か USB で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定します。プリン 
夕の監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


• Standard TCP/IP Port の設定 


[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが 、 Standard TCP/IP Port で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監 
視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが 、 Standard TCP/IP Port で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定しま 
す。プリンタの監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


チェック I 


サーバ/クライアントによる共有プリンタでご使用の場合は、サーバの設定が有効となります。設定を変更する場合は、管 
理者権限が必要となります。 


• 印刷時にジョブの同期を行う 

プリンタでの印刷動作が完全に終了してがら、次の印刷を開始します。連続印刷の場合などでも、各ジョブの印刷動 
作が終了したことを確実に通知するようになります。 
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■ J モートパネル起動 

インス!-ールされているリモートパネルを表示します。また、リモートパネルを起動することができます。 



[リモートパネル] 


W チェック 


• リモートパネルがインス!-ールされていない場合は何も表示されません。お使いのプリンタに対応したリモートパネル 
をインス I -ールしてから再度開きなおしてください。 

• リモートパネルを異なるプリンタに対して使用すると、プリンタの設定が正しく行われず、正しく印刷できなくなる場 
合があります。 


ヘルプを見る 

PrinterSignalStation のヘルプを見るためには、タスクトレイのアイコンを右クリックし、メニューがら[ヘルプ]を開 
くが、 [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部分をクリックしてください。 


PrinterSignalStation |C]p]fx] 1 

| ■ E o 墨 # 

| 辟表示 同期 戻る 進む 印刷オプション® 

目次® I キーワード⑽ a 検索® 

[監換 す 6 ゴリンタの S 択 ]シート 

監視するプリンタを逞択します。設定変更には Administrators 榷限が必要で 
す。 

21 免畜と商樘について 

争 PrinterSignalStation とは？ 

Q 2| PrinterSignalStation の使 t 、かた 
团 PrinterSignalStation の使 L 、かた 
PrinterSignalStation の設定項目 
?1 疏 EBEiHES 慨] iggn 
21 [ is 定]ダイアロヴボックス 

Hei 知の設定]シート 

H [状態]ダイアロヴボックス 

21 匪細設定]ダイアログボックス 

3 [ゴリンター覧]ダイアログボックフ 
3 DJ モートノ、♦ネル]ダイアログボッう 
^ Pr interS igna IStat ion をご利用 1 こなる場合 
% 困ったときは 

i '— 一1 ±\ 

ゴリンター 監視した1ヴリンタをチ x ックしてください。 

@ ご注意 

以下のブリンタは監視できな L 〗ため一覧に表示されませ 
ん。 

• ブリンタのプロ)疗ィの[ボート]シートの[印刷するボ 
ート]で、 LPT ボート、 USB ボートまたは Standard 

TCP/IP Port を逞択していない〇 
• プリンタのプロノ疗ィの[ボート]シートの[双方向サボ 
一卜を有効1こする]をチェックしていない0 

設定 [プリンタ ー g ] で逞折したブリンタの[設定]ダイアログを 

表示します。 


[メニューから開くヘルプ] 
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[? ボタンから表示するヘルプ] 


トレイアイコン 

PrinterSignalStation では、タスクトレイに次の3種類のアイコンを使用してプリンタの状態を表示します 0 


0 プリンタ通常…プリンタの状態に問題がなく、印刷可能な状態 


プリンタ警告…プリンタの状態に問題があり、印刷できないが容易に回避可能な状態 


翁 プリンタエラー…プリンタの状態に問題があり、印刷できない状態 


ステータス 

タスクトレイと同様のアイコンを使用してプリンタの状態を表示し、文字によるメッセージを付随します。 


-[状態] 



ゴリンタはオフラインです 


プリンタの状態を 確 is し、 印刷可 スイッチを 押 じ？: く 
だ a 、。 


—[プリンタの一覧] 


状態 


ゴリンタ名 


■重名 


ポート名 


NEC Multiimpact 201 MX2 LPT1 ： 
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PrinterSignalStation が正しく動作しないときは 


次の表に PrinterSignalStation が正しく動作しないときの症状とその原因、対処方法を示します。それぞれの方法に従つ 
て対処してください。 


症状 

原因と対処方法 

インストール/起動 

PrinterSignalStation がインストー 
ルできない 

PrinterSignalStation が対応していない 0 S にはできません。 

— PrinterSignalStation のサボート〇 S は 、 Windows XP /2000, および Windows Server 2003 
です。ご使用になっている 0 S をご確認ください。 


インストール先のハードディスクの空き容量がありません。 

— PrinterSignalStation は約 2 MB のハードディスクを使用します。 2 MB 以上の空き容量がある 
ハードディスクにインストールしてください。 

PrinterSignalStation が起動しない 

PrinterSignalStation が正しくインストールされていません。 

— PrinterSignalStation が正しくインストールされていない可能性があります。いったんアン 
インストールし、再度インストールしてください。 

PrinterSignalStation が自動起動し 
てしまラ/自動起動されない 

PrinterSignalStation が自動起動する、または、自動起動しないに設定されています。 

- [環境設定]ダイアログボックスの[通知の設定]シートで、[ユーザログオン時に通知を 
開始する]の設定をご確認ください。 

— チェックされていない場合は、 0 S にログオンしても起動されません。 

起動時に 「 PrinterSignalService が 
開始されません」と表示され、終了 
してし 盂つ 

PrinterSignalStation のサービスが正しく起動していません。 

① コンピュータを再起動し、 PrinterSignalStation が正しく起動するかどうかをご確認くださ 
い。 

② PrinterSignalStation をいったんアンインストールし、再度インストールしなおすことで正 
しく起動するかどうがをご確認ください。 

設定 

[環境設定]ダイアログボックスが 
表示できない 

環境設定を行うためのアクセス権がありません。 

-[環境設定]ダイアログボックスにより、 PrinterSignalStation の動作設定を変更するため 
には、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった管理者権限が必要です。 
管理者権限で環境設定を行ラが、システム管理者に連絡してください。 

使用したいプリンタが[監視するプ 
リンタの選択]リストに表示されな 
い 

PrinterSignalStation に対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

— PrinterSignalStation をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に対応したプリンタドラ 
イバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multilmpact に添付されているプリンタソフト 
ウェア CD - R 〇 M から、 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインストールしてご 
イ穷甲 < ナ」、士 Tf 、。 

—ネットワーク共有プリンタで PrinterSignalStation をご使用になる場合は、クライアント PC 
側にも PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインストールする必要がありま 
す。 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバを 「 LPT 1 J や 「 FILE :」 の接続先でイン 
ストールし、その後で接続先をネットワーク共有プリンタに変更してください。 


インストールされているプリンタドライバの双方向通信の設定が有効になっていません。 

— インス1ルされているプリンタドライバのプロパティの[ポート]シートの[双方向サ 
ポートを有効にする]をチェックしてください。 


ご使用になるプリンタドライバが、 PrinterSignalStation でサボートしているポートに接続さ 
れていません。 

— PrinterSignalStation では、 「 LPTx 丄 ruSBxxxJ あるいはネットワーク接続ポートをサボー 
卜しています。ご使用になるプリンタの接続先をご確認ください。 

高度監視設定で動作しない 

PR - NPX -05 に接続しています。 

4 PR - NPX -05 は高度監視に対応していません。 


高度監視を行ラために必要なコンポーネントがインストールされていません。 

— 高度設定を行う場合は、ご使用になるプリンタ用のコンポーネントが必要です。コンポーネ 
ントのインストールについては、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。 


PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable になっています。 

— 高度監視設定で動作させるには PR - NP -07 の rPront Port Mode 」 設定を Enable に設定して 
ください。 PR - NP -07 の設定については PR - NP -07 のマニュアルをご覧ください。高度監視 
と通常監視の違いについては、 153 〜 155 ページを ご覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalStation を通常監視に設定 
し、 PR - NP -07 の 『Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症状 

原因と対処方法 

設定 

[双方向サポートを有効にする]が 
チェックできない。または「グレー」 
で表示されている 

PrinterSignalStation に対応したプリンタドライバがインストールされていません。 
— PrinterSignalStation をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に対応したプリンタドラ 
イバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multilmpact に添付されているプリンタソフト 
ウェア CD - R 〇 M から、 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインス1 -- ルしてご 
使用ください。 

プリンタドライバの設定を変更するためのアクセス権がありません。 

— プリンタドライバの[双方向サポートを有効にする]の設定を変更する場合は、「コンピュー 
夕の管理者」および 「 Aministrators 」 といった管理者権限が必要となります。管理者権限で 
環境設定を行ラが、システム管理者に連絡してください。 

TerminalService での運用で、ユーザ 
の権限にかぎらず、[環境設定]が変 
更できてしまう 

TerminalService の設定で 「Terminal Server 4.◦の Users と互換性のあるアクセス許可」が設定 
されています。 

—Terminal Service の動作設定として 、 「Terminal Server 4.0 の Users と互換性のあるアクセス 
許可」が設定されている場合、 0 S の仕様により 、 Terminal Service すべてのユーザに対して 
[環境設定]の変更が許可されます。システム管理者以外のユーザが環境設定を設定変更で 
きないようにするには 、 「Terminal Server 4.◦の Users と互換性のあるアクセス許可」を設 
定しないでください。 

プリンタ監視 

[プリンター覧]ダイアログにプリ 
ンタが表示されない 

プリンタが監視対象として設定されていません。 

-[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になるプリンタを監視対象に設定し 
てください。 

プリンタ エラー あるいは印刷完了が 
通知されない 

[環境設定]一[通知の設定]の各チェックボックスが正しく設定されていません。 
— PrinterSignalStation は、この設定に応じてプリンタステータスの通知を行います。ご覧に 
なりたい内容に従って各項目を設定してください。 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致していません。 
— PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサボート外のプリンタであることを認 
識すると、プリンタのステータス通知内容を「通常監視」と同等の内容に変更します。ご使 
用になるプリンタに対応した PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをご使用くださ 
い。 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

—設定が「通常監視」の場合、通知内容は「高度監視」よりも簡易的な内容となります。高度 
監視と通常監視の違いについては、 153 〜 155 ページを ご覧ください。 

「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」の[タスクバー]シートの[カスタマイ 
ズ]で PrinterSignalStation の動作が「常に非表示」に設定されています。 

— 設定が「常に非表示」の場合は、バルーン表示による通知は行われません。「アクティブで 
ないときに非表示」または「常に表示」に設定してください。 

状態ダイアログボックスの「給紙装 
置」がグレーのまま表示されない 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

—設定が「通常監視」の場合、「給紙装置」は表示されません。高度監視と通常監視の違いに 
ついては、 153 〜 155 ページを ご覧ください。 

状態ダイアログボックスの「給紙装 
置」が「不明」と表示される 

プリンタの電源が入っていません。 

—接続されているプリンタの電源が入っていない場合、 PrinterSignalStation は、給紙装置を 
すべて「不明」と表示します。プリンタの電源を入れてください。 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致していません。 
— PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサボート外のプリンタであることを認 
識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示します。プリンタ装置に対応したプリンタドラ 
イパをご使用ください。 

PR - NPX -05 に接続しています。 

4 PR - NPX -05 は高度監視に対応していません。 

PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable になっています。 

— 高度監視設定で動作させるには PR - NP -07 の rPront Port Mode 」 設定を Enable に設定して 
ください。 PR - NP -07 の設定については PR - NP -07 のマニュアルをご覧ください。高度監視 
と通常監視の違いについては、 153 〜 155 ページを ご覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalStation を通常監視に設定 
し、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症状 

原因と対処方法 

プリンタ監視 

「ネットワークエラー」が表示され 
たままになる 

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、プリントサーバの電源が入っていないが、ネット 
ワークケープルが正しく接続されていません。 

— プリントサーバの電源を入れてください。 

— ネットワークケーブルを正しく接続してください。 

ネットワークの設定が正しく行われていません。 

— PrinterSignalStation は、 SNMP プロトコルを使用してプリンタの監視を行います。ネット 
ワークエラーが発生しているプリンタに印刷を行って、印刷が正しく行えない場合は、 
Standard TCP/IP Port の設定および OS の TCP / IP の設定を正しく行ってください。 
— PrinterSignalStation を再起動してください。 

—コンピュータを再起動してください。 

「電源 OFF / ケープル断」が表示さ 
れたままになる 

ご使用になっているプリンタの電源が入っていません。 

— プリンタの電源を入れてご使用ください。 

ご使用になっているコンピュータとプリンタが正しく接続されていません。 

—プリンタケープル、ネットワークケープルを正しく接続してください。 

接続ポートが nJSBxxx 」 の場合、プリンタやプリンタケープルが正しく設定されていません。 
— PC 側のケーブルを一旦抜いた後、再度接続しなおすことで正しく動作する場合があります。 

Standard TCP/IP Port で接続している場合は、[環境設定]—[監視するプリンタの選択]の 
「コミュニティ名」の設定と、ご使用になっている LAN アダプタの設定が一致していません。 
— PrinterSignalStation は、 SNMP プロトコルを使用してプリンタの監視を行います 。 SNMP 
プロトコルによって、正しくネットワーク通信を行うためには、 PrinterSignalStation に設 
定されているコミュニティ名と、ご使用になっている LAN アダプタのコミュニティ名に同じ 
文字列を設定してください。 

「情報取得中」が表示されたままとな 
る 

ご使用になっているプリンタに正しく印刷できることをご確認ください。 

-ご使用になっているプリンタに正しく印刷できる場合は、印刷が完了したことを確認した 
後、 PrinterSignalStation を再起動してください。印刷できない場合は、 PC とプリンタの接 
続が正しく行われていることをご確認ください。 

印刷完了の通知が「遅い」または 
「早い」 

[環境設定]一[通知の設定]の[詳細設定]の設定をご確認ください。 

① プリンタが印刷完了したことを確認したい場合 

— [印刷時にジョブの同期を行う]をチェックしてください。この設定により、 
PrinterSignalStation はプリンタが印刷を終了したことを確認してがら印刷完了を通知する 
よラになります。 

② プリンタの印刷完了確認が遅い場合 

- [印刷時にジョブの同期を行ラ]がチェックされていて、印刷完了の通知が遅い場合は、ご 
使用になるポートの[印刷時プリンタ監視間隔]を変更してください。プリンタの監視間隔 
を短く設定することで、印刷完了の通知をより速く行えるようになります。 

②プリンタの印刷完了確認が不要の場合 

—プリンタの印刷完了を確認する必要がない場合は[印刷時にジョブの同期を行う]のチェッ 
クを外してくださし、この設定により PrinterSignalStation はプリンタに対して印刷データを 
送信し終わったことを確認した時点で印刷完了を通知するようになります。 

Standard TCP/IP Port で接続している場合、ポートの設定[標準 TCP / IP ポートモニタの構 
成]で [ SNMP ステータスを有効にする]が有効になっています。 

— プリンタドライバのプロパティまたはサーバーのプロパティの[ポート]シート[ポート 
の構成]の [ SNMP のステータスを有効にする]のチェックを外してください。 

印刷結果が不正になる 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致していません。 
— PrinterSignalStation に対応していないプリンタを「高度監視」設定で監視した場合、印刷 
結果が不正になる場合があります。その場合、[環境設定]一[監視するプリンタの選択] 
でご使用になっているプリンタの監視設定を「通常監視」に変更してください。 

その他機能 

リモートパネルが起動できない 

PrinterSignalStation に対応したプリンタのリモートパネルがインストールされていません。 
— PrinterSignalStation に対応したプリンタのリモートパネルをインストールしてください。 

リモートパネルに対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

—リモートパネルに対応したプリンタドライバをインストールしてください。 
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• アイコンー覧 

以下は、プリンタの状態通知のアイコンです。 


プリンタの状態 

アイコン 

印刷可能 

プリンタ通常 

翁 


ドキュメント準備中 

プリンタ通常 



印刷中 

プリンタ通常 

翁 


ドキュメント削除中 

プリンタ通常 



ドキュメント削除終了 

プリンタ通常 



印刷終了 

プリンタ通常 



ドキュメントー時停止 

プリンタ警告 

m 


プリンター時停止 

プリンタ警告 

翁 

1 

オフライン 

プリンタエラー 

治 

1 

他ポート使用中* 1 * 2 

プリンタ警告 

.急 

1 

カバーオープン* 1 

プリンタエラー 


1 

用紙なし 

プリンタエラー 


1 

用紙サイズエラー* 1 * 2 

プリンタエラー 


1 

紙づまり* 1 

プリンタエラー 

通 

1 

リボンジャム* 1 * 2 

プリンタエラー 


1 

プリンタ装置エラー* 1 

プリンタエラ- m 

電源 OFF / ケープル断 

プリンタエラー 

治 


ネットワークエラー 

プリンタエラー 



情報取得エラー 

プリンタエラー 



情報取得中 

プリンタ通常 




* 1高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 201 MX2/201HX ではサボートしていません 



複数のプリンタを監視している場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• バルーンポップ アッ プー覧 

以下は、バルーンポップアップの状態通知一覧です。 


プリンタの状態 

表示内容 

印刷可能 

バルーン Popup なし 

ドキュメント準備中 

バルーン Popup なし 

印刷中 

バルーン Popup なし 

ドキュメント削除中 

バルーン Popup なし 

印刷終了 

- . <プリンタ名> 

X ) 印刷が終了しました （< ドキュメント名 >) 

<日付><時刻> 

ドキュメントー時停止 

* <プリンタ名> 

!\ ドキュメントの印刷を一時停止中です （< ドキュメント名 >) 

<日付><時刻> 

プリンター時停止 

* <プリンタ名> 

!\ プリンタは一時停止中です 

<日付><時刻> 

オフライン 

<プリンタ名> 

❽ プリンタはオフラインです 

<日付><時刻> 

他ポート使用中* 1 * 2 

* <プリンタ名> 

!\ 印刷ポートと異なるポートで処理しています 

<日付><時刻> 

カバーオープン* 1 

<プリンタ名> 

〇 カバーが開いています 

<日付><時刻> 

用紙なし 

<プリンタ名> 

〇 用紙がありません 

<日付><時刻> 

用紙サイズエラー* 1 * 2 

<プリンタ名> 

© 正しい用紙サイズで印刷できませんでした 

<日付><時刻> 

紙づまり* 1 

<プリンタ名> 

© 紙づまりです 

<日付><時刻> 

リボンジャム* 1 * 2 

<プリンタ名> 

〇 ィンクリボンがつまってぃます 

<日付><時刻> 

プリンタ装置エラー* 1 

<プリンタ名> 

〇 プリンタで障害が発生しています 

<日付><時刻> 

電源 OFF/ ケープル断 

j-. <プリンタ名> 

〇 電源が OFF かケープルが接続されていません 

<日付><時刻> 

ネットワークエラー 

j-. <プリンタ名> 

〇 ネットワ-クエラ-が発生しています 

<日付><時刻> 

情報取得エラー 

j-. <プリンタ名> 

プリンタの情報が取得できません 
<日付><時刻> 

情報取得中 

バルーン Popup なし 


* 1高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 201 MX 2/201 HX ではサボートしていません。 



複数のプリンタを監視している場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• スァータスー覧 

以下はプリンタの状態通知の文字の一覧です。[状態]ダイアログでは、アイコンと下記の文字を合わせてプリンタ 
の状態を表示します。 


プリンタの状態 

表示内容 

印刷可能 

印刷できます。 

プリンタエラーは発生していません。印刷できます。 

ドキュメント準備中 

印刷ドキュメント準備中です。 

プリンタに印刷ドキュメントを送信する準備をしています。（スプール中） 

印刷中 

印刷しています。 

印刷ドキュメントをプリンタへ送信し、印刷しています。 

ドキュメント削除中 

印刷ドキュメントを削除中です。 

プリンタに送信中の印刷ドキュメントを削除しています。 

情報取得中 

プリンタの情報を取得中です。 

プリンタの現在の情報を取得しています。 

ドキュメントー時停止 

ドキュメントの印刷を一時停止中です。 

プリンタフォルダでドキュメントの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がな 
い場合はシステム管理者に連絡してください。 

プリンター時停止 

プリンタは一時停止中です。 

プリンタフォルダでプリンタの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がない場 
合はシステム管理者に連絡してください。 

他ポート使用中* 1 * 2 

印刷ポートと異なるポートで処理しています。 

印刷ポートと異なるポートで印刷中かもしれません。しばらくお待ちください。 

オフライン 

プリンタはオフラインです。 

プリンタの状態を確認し、印刷可スイッチを押してください。 

カバーオープン* 1 

カバーが開いています。 

カバーをきちんと閉じてください。 

用紙なし 

用紙がありません。 

用紙をセットしてください。 

用紙サイズエラー* 1 * 2 

正しい用紙サイズで印刷できませんでした。 

指定された用紙がセットされているが確認してください。 

紙づまり* 1 

紙づまりです。 

つまった用紙を取り除いてからカバーを閉じてください。 

リボンジャム* 1 * 2 

インクリボンがつまっています。 

つまったインクリボンを取り除いてから新しいインクリボンをセットし、カバーを閉じてくだ 
さい。 

プリンタ装置エラー* 1 

プリンタで障害が発生しています。 

プリンタの電源を入れ直してください。 

電源 OFF / ケープル断 

電源が OFF がケープルが接続されていません。 

プリンタの電源とケープル接続を確認してください。 

ネットワークエラー 

ネットワークエラーが発生しています。 

ネットワークの接続を確認してください。 

情報取得エラー 

プリンタの情報が取得できません。 

このプリンタに対応していないプリンタドライバを使用して印刷中かもしれません。しばらく 
お待ちください。 


* 1高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 201 MX2/201HX ではサボートしていません。 



複数のプリンタを監視している場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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メ モ 
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黯 情報 


ここでは、本プリンタの初期状態、文字コード、その他の技術情報について説明します。 
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初期状態 

電源を〇 N にしたとき、ソ フトウェアリセ ット (ESC cl )、 パラメータリセット （ ESCc 8)、 強制リセットをしたとき、 
およびインタフエース信号 INPUT PRIME を受信したときの初期状態を次に示します。【太字】は工場設定です。 


項目 

電源 ON 強制リセット 

ESC cl 

INPUT PRIME 

ESC c 8 ： 

用紙長 

【66行 （11 インチ)】 または設定値（パラメータ設定による） 

変化しない 

ポトム領域 

なし 

変化しない 

垂直タブセット位置 

チャンネル2 :第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61行 目 
チャンネル3〜6 :なし 

変化しない 

用紙行位置 

現在行を第1印刷行 （ T . O . F ) 位置とする 

レフトマージン幅 

000 

ライトマージン幅 

[136] または080 (メモリスイッチ 2-7 による） 

水平タブセット位置 

なし 

行メモリ 

クリア 

行メモリアドレス 

最左端相当位置 

改行幅 

1/6インチ 

キャラクタモード 

【カタカナモード （8 ビットコード)】 または英数モード （7 ビットコード）（メモリスイッチ 2-6 による） 

グラフィックモード 

【ネイティブモード】 またはコピーモード（メモリスイッチ 2-3 による） 

印刷モード 

【 HD パイカ】 または HS パイカ（メモリスイッチ 2-5 による） 

セレクト/ディセレクト 

セレクト 

ただし用紙なし時はディセレクト 

変化せず 
ただし用紙なし時 
はデイセレクト 

変化しない 

印刷方向（文字） 

【両方向最短】 または片方向（メモリスイッチ 2-8 による） 

改行方向 

順方向改行 

拡大印刷 

解除 

強調印刷 

解除 

ラインの指定 

アン ダー ライン 

ラインの太さの指定 

細線 

ライン印刷モード 

解除 

外字登録 

未登録状態（クリア） 

クリアしない 

ダウン□ード文字登録 

未登録状態（プリンタ内蔵文字印刷モード） 

クリアしない 

半角縦印刷 

解除 

半角組文字縦印刷 

解除 

漢字文字幅 

3/20インチ 

漢字文字サイズ 

10.5ポイント 

スクリブト文字 

解除 

高速印刷 

【解除】 または選択（メモリスイッチ 4-5 による） 

変化しない 

カラー 

黒 

シートフィーダ 

全排出実行、用紙なし状態解除 

第1印刷行 
( T .0. F ) 位置で 
は排出しない 

ミシン目スキップ 

【スキップしない】 またはスキップする（メモリスイッチ 3-8 による） 

印刷方向（ドット列） 

片方向または 【両方向】 （メモリスイッチ2-8、 4-4 による）） 

漢字書体 

明朝体 

変化しない 

ANK 文字フォント 

【標準】、 イタリック、クーリエ、ゴシック、〇 CR-B (パラメータ設定による） 

変化しない 

八ガキ印刷モード 

【解除】 または選択（パラメータ設定による） 

変化しない 

固定ドットスペース 

解除 （0 ドット） 
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項目 

電源 ON 強制リセット 

ESC cl INPUT PRIME ESC c 8 

倍率設定 

解除 

縮小組文字縦印刷 

解除 

文字修飾 

解除 

縮小印刷 

解除 

変化しない 

漢字コード表 

【1978年】、1983年、1990年（パラメータ設定による） 
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つ —夕1 

テータ2 

テーヲ。 

テー タ4 
デー タ5 
テー タ6 
テータ 7 
デー タ8 


DATA 1 
DATA 2 
DATA 3 
DATA 4 
DATA 5 
DATA 6 
DATA 7 
DATA 8 


各信号は、データの 1 ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号で 
ある。論理1は HIGH である。 DATA 1が最下位桁 （ LSB)、DATA 8が最上 
位桁 （ MSB ) である。パルス幅は最小3 us とする。 


10 


アクノレツジ 


ACK 


受信したデータをプリンタ内へ取り込み完了したことを示す信号で 、 DATA 
STB 受信に対する応答である。ただし、電源〇 N 時、インプットプライ厶処 
理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時には無条件に一度 
出力する。定常状態は HIGH であり、約8 uSLOW となるパルスを出力する。 


11 


ビジィ 


BUSY 


プリンタがデータ受信不可能 ( BUSY ) 状態であることを知らせる信号であ 
る。 LOW の場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすものが1つ 
でもあれば HIGH になる。それ以外では LOW である。 

• ディセレクト中 のとき。 

• INPUT PRIME 信号が LOW になったときから所定時間経過し、かつ 
INPUT PRIME 信号が HIGH になるまでの間。 

• データを受信してから、プリンタ内へ取り込み完了するまでの間。 


12 


ペーパーエンド 


PE 


用紙の有無を示す。 


13 


セレクト 


SELECT 


プリンタがセレクト中 （ HIGH ) かデイセレクト中 ( LOW ) かを示す。セ 
レクト中はデータの受信が可能である。 


14 


才 トノィ 卜 


AUTOFEED 


IEEE 1284 準拠モードの場合、逆方向通信の時使用する。 


15 


将来の拡張用 


16 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


17 


フレーム グランド 


FG 


フレーム グランド 


18 


デバイスコネクト 


DCN 


プリンタが電源投入状態であることを示す。 


19〜30 


TWISTED PAIRGND 


(信号グランドに接続されている。） 


31 


インプットプライム 


INPUT 

PRIME 


この信号が LOW になるとプリンタは初期状態になる。定常状態は HIGH であ 
る。 


32 


フオルト 


FAULT 


次のいずれかの条件が発生したとき LOW になる。 
• デイセレクト中のとき。 

• プリンタがエラー状態のとき。 


33 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


34〜35 


将来の拡張用 


36 


セレクトイン 


SELECTIN 


IEEE 1 284準拠モードにする信号 


インタフェース 


インタフェース信号の機能 


ピン番号 


信号名 


略称 


方向 

アリ〇]ンヒ。ユ 
ンタ-夕 


機能 


つ タストローブ' 


DATA 

STB 


DATA 1〜8を読み込むための同期信号で 
ある。定常状態は HIGH であり、 HIGH から 
LOW になつたとき BUSY が HIGH になり、 
次に LOW から HIGH になるまでに DATA 1 
〜8を読み込む。パルス幅は最小1 us とす 
る。 LOW のままでは次の動作を開始しな 
い。 


"1 __ r 


l^lS ^\iS ^\iS 

min min min 


23456789 
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タイムチヤート 

• 電源 ON 時 


• データ受信時 


コネクタピン配置 


氺これらのピン端子はプリンタ内部で相互に接続されています。 


BUSY 
ACK 
DATA1 〜8 
DATA STB 


-用紙なし 
• 用紙あり 



ピン 

番号 

信号名 

ピン 

番号 

信号名 

ピン 

番号 

信号名 

ピン 

番号 

信号名 

1 

DATA STB 

11 

BUSY 

21* 

TWISTED PAIRGND 

31 

INPUT PRIME 

2 

DATA 1 

12 

PE 

22- 

TWISTED PAIRGND 

32 

FAULT 

3 

DATA 2 

13 

SELECT 

23* 

TWISTED PAIRGND 

33* 

SG 

4 

DATA 3 

14 

AUTOFEED 

24* 

TWISTED PAIRGND 

34 

(将来の拡張用） 

5 

DATA 4 

15 

(将来の拡張用） 

25- 

TWISTED PAIRGND 

35 

(将来の拡張用） 

6 

DATA 5 

16- 

SG 

26* 

TWISTED PAIRGND 

36 

SELECT IN 

7 

DATA 6 

17 

FG 

27* 

TWISTED PAIRGND 



8 

DATA 7 

18 

DCN 

28- 

TWISTED PAIRGND 

9 

DATA 8 

19- 

TWISTED PAIRGND 

29* 

TWISTED PAIRGND 

10 

ACK 

20* 

TWISTED PAIRGND 

30- 

TWISTED PAIRGND 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路形式 | 

DATA STB 

+5V 

I 

4.7KQ > 

>———— 

470pF 2.4KQ LS04 または 

X LSI 4相当品 


信号名 

回路形式 

DATA 1-8 

INPUT PRIME 

+5V 

t 

4.7kQ ^ 

> —— — 

470pF =T 10kQ LS04 または 

LSI4 相当品 

出力回路 

信号名 

回路形式 

ACK 

FAULT 

PE 

SELECT 

DCN 

—く 

LS 244 相当品1 470 pF 


信号名 

回路形式 


BUSY 

^ 00 Q 



LS 244 

470 pF 


相当品 
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文字コード表 

本プリンタは、8ビットコード、7ビットコードのうちの1つと漢字コードを使用することができます。 

8ビットコードと7ビットコードの切り替えはメモリスイッチ 2-6 によって行います。工場設定は8ビットコードです。 
また、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの各国特殊文字 
が入ったコードにすることができます。工場設定は各国特殊文字の入らないコードです。 

漢字コードは、半角文字、 JIS 第1水準の漢字や記号など、および JIS 第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角 
文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります （JIS 1978年版準拠)。 


\ 文字種 

印刷モード \ 

ANK 

CG 

グラフィック 
56種 

ANK 

漢字％1 

7014種 

英数字 • 記号 
( SP を含む） 
96種 

カタカナ • 記号 
63種 

ひらがな 

55種 

各国文字 

15種 

214種 

270種 

285種 

NHS パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

HD パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

コンデンスモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

エリートモード、 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

プ□ポーシヨナルモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

漢字モード 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 


氺1漢字の詳細： 


JIS 第1水準漢字 

2965種 

JIS 第2水準漢字 

3384種 

記号 （ SP を含む） 

108種 

英数字 

62種 

ひらがな 

83種 

カタカナ 

86種 

ギリシャ文字 

48種 

□シア文字 

66種 

半角文字 （ SP を含む） 

212種 

合計 

7014種 


〇：印刷可能 
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1バイト系コード表 


8ビットコード表 


8 ヒットコード表 ー カタ刀ナモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

i 

i 

i 

1 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

1 

i 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



- ► 

- ► 

1 - ^ 

bs b7 b6 bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注 3 

P 

注 8 

P 

_ 

丄 


一 

夕 


=： 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

J 

1 

A 

Q 

a 

q 

mm 

丁 

O 

7 

チ 

ム 

1= 

円 

0 

0 

1 

0 

2 



" 

2 

B 

R 

b 

r 

_ 

H 

r 

ィ 

V 

メ 

丰 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

注 1 

3 

C 

S 

c 

s 

m 

h 

J 

ゥ 

テ 

モ 

A 

月 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


注 2 

4 

D 

T 

d 

t 

m 


\ 

X 

Y 

ャ 

A 

日 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

■ 

一 

* 

才 

ナ 


k 

時 

0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 

1 

ヲ 

力 

二 

3 


分 

0 

1 

1 

1 

7 



f 

7 

G 

W 

S 

w 

■ 

1 

y 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

秒 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

ィ 

ク 

ネ 


4 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 


ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

9 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


ホ 

參 

# 

J 

Z 

J 

z 

1 

L 

X 

n 

A 

レ 

♦ 


1 

0 

1 

1 

巳 

VT 

ESC 

+ 

• 

» 

K 

注 4 

k 

注 9 

1 

j 

才 

サ 

ヒ 

D 

♦ 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

f 

< 

L 

注 5 

1 

注 10 

1 

r 

ャ 

シ 

フ 

7 

參 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

注 6 

m 

注 11 

■ 



ス 

へ 

ン 

O 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

« 

> 

N 

注 7 

n 

注 12 

■ 

V. 

3 

セ 

ホ 


/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 


+ 

ノ 

y 

ソ 

7 

〇 

\ 



8 ビットコード表 一 ひらがなモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

i 

i 

i 

1 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

1 

i 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

〇 

1 

1 

1 

1 



W 

- ► 

- ► 

1 - ► 

bs b7 b6 bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注 3 

P 

注 8 

P 

.- r| . 

丄 


- 

% 

み 

= 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

| 

1 

A 

Q 

a 

q 

Ml 

丁 

a 

衣 

% 

む 


円 

0 

0 

1 

0 

2 



" 

2 

B 

R 

b 

r 

mm 

H 

r 

し、 

0 

め 

キ 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

注 1 

3 

C 

S 

c 

s 

m 

h 

j 

ろ 

T 


A 

月 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


注 2 

4 

D 

T 

d 

t 

m 


N 

% 

と 

や 

A 

日 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

m 

— 

• 

t 

な 

中 

k 

時 

0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

m 

1 

t 

か 

iz 

上 


分 

0 

1 

1 

1 

7 



t 

7 

G 

W 

g 

w 

■ 

1 

あ 



ら 

r 

种 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

い 

< 

わ 

*9 

4 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

i 

勹 

け 

の 

る 

, 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


本 

番 

• 

J 

Z 

j 

z 

1 

L 

X 


は 

衿 

♦ 


1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

♦ 

$ 

K 

注 4 

k 

注 9 

1 

j 

お 

さ 

U 

ろ 

♦ 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

* 

< 

L 

注 5 

1 

注 10 

1 

r 

や 

し 

ふ 

わ 

• 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

注 6 

m 

注 11 

1 


中 

す 

A 

ん 

〇 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

售 

> 

N 

注 7 

n 

注 12 

■ 


よ 

せ 

ほ 


/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 


+ 

ノ 

つ 

f 

ま 

〇 

\ 
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7ビットコード表 












n ホチ - h 











w 

















— ► 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

i 









— ► 

0 

0 

i 

1 

0 

0 

1 

i 




1 





— ► 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

i 

bs 

b7 

b6 

bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 




0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注 3 

P 

注 8 

P 




0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

t 

1 

A 

Q 

a 

q 




0 

0 

1 

0 

2 


DC2 

” 

2 

B 

R 

b 

r 




0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

注 i 

3 

C 

S 

c 

s 




0 

1 

0 

0 

4 

EOT 

DC4 

注 2 

4 

D 

T 

d 

t 




0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 




0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 




0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

g 

w 




1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 




1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 




1 

0 

1 

0 

A 

LF 


承 

♦ 

# 

J 

Z 

j 

z 




1 

0 

1 

1 

巳 

VT 

ESC 

+ 

奏 

f 

K 

注 4 

k 

注 9 




1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 


< 

L 

注 5 

1 

注 10 




1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

注 6 

m 

注 11 




1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

參 

> 

N 

注 7 

n 

注 12 




1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 



注’ i 5" 


<注1〜注12> 各国特殊文字 

(メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます）。 


注 No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

コード 

23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5E 

60 

7B 

7C 

7D 

7E 

アメリカ 

# 

$ 


C 

\ 

] 

A 


{ 

1 

> 

〜 

イギリス 

£ 

$ 


C 

\ 

] 

A 


{ 

1 

} 


ド ィ ッ 

# 

$ 

§ 

A 

0 

U 

A 

' 

a 

0 

u 

6 

スウェーデン 

# 

n 


X 

s 

A 

0 

6 

a 

o 

k 


日 本 

# 

$ 


[ 

¥ 

] 

A 


{ 

! 

} 



<注13> 2〜5列はキャラクタモードによって以下のように切り替わります。 


\ 列 

CG グラフィックモード 

ひらがなモー 

ド、 

カタカナモー 

ド、 

入 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

0 

_ 

丄 

= 

X 


- 

tz 

& 


- 

夕 


1 

誦 

丁 


円 

〇 

% 

ち 

む 

〇 

7 

チ 

ム 

2 

wm 


+ 

年 

P 

し、 

つ 

め 

r 

ィ 

V 

メ 

3 

■ 

卜 

=1 

月 

J 

ろ 

T 

も 

j 


テ 

モ 

4 

■■ 


A 

日 

\ 

% 

と 

や 

、 

X 

h 

ャ 

5 

■ 

— 


時 

• 

% 

な 

中 

• 

才 

ナ 


6 

■ 

1 


分 

i 

か 

に 

上 

ヲ 

力 

二 

3 

7 

■ 

1 

W 

种 

あ 

§ 

め 

h 

y 

キ 

ヌ 

ラ 

8 

1 

r 

拳 


い 

< 

ね 

り 

ィ 

ク 

ネ 

] ) 

9 

1 

i 

零 


勹 

け 

の 

る 

ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

A 

1 

L 

♦ 


X 


は 


X 


A 

レ 

B 

1 

j 

* 


お 

さ 

び 

ろ 

才 

サ 

ヒ 

□ 

C 

1 

f 

• 


や 

し 

ふ 

わ 

ャ 

シ 

フ 

フ 

D 

■ 


O 


中 

す 

A 

ん 

1 

ス 

へ 

ン 

E 

■ 


/ 


よ 

せ 

ほ 


3 


本 


F 

+ 

ノ 

\ 


V 

f 

ま 

〇 

V 

ソ 

7 

〇 
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漢字コード表 （2 バイト系コード表) 



本プリンタでは,従来の1978年版の JIS 漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表にも対応していま 

す。それらをコンピュータから切り替えるときは、拡張制御コードをご使用ください。詳しくは、 「 FS 05 F _ 

漢字コード表の選択」 （178 ページ） をご覧ください。 


次の漢字コード表（半角文字、全角文字 一 JIS 第1水準 一、 全角文字 一 JIS 第2水準一）は、 JIS 1978 年版に準拠しています。 

漢字コード表一半角文字一 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

c 

D 

E 

F 

0020 


! 

• 

” 

» 

$ 

% 

& 

t 

( 

) 

* 

+ 

f 

- 

華 

/ 

0030 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 

# 

• 

f 

< 

= 

> 

? 

0040 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

H 

N 

6 

0050 

p 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

[ 

¥ 

] 

A 


0060 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

s 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

0070 

p 

q 

r 

S 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 

{ 

1 

} 



0080 


o 

r 

J 

> 

* 

を 

» 


ラ 

i 

あ、 



a 

o 

0090 

- 

あ 

1 、 

ラ 

X 

£ 

か 

5 

< 


• 

C 

さ 

l 

す 

i 

そ 

00A0 


o 

厂 

J 

> 

• 

ヲ 

y 


ク 

X 

t 

ヤ 


3 

ブ 

00B0 

- 

7 


9 

X 

i 

t 

キ 

ク 

ク 

3 

サ 

シ 

ス 

fe 

ソ 

ooco 

夕 

ヂ 

ブ 

テ 

b 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

/ 

A 

ヒ 

フ 

A 

ホ 

マ 

00D0 


ム 

メ 

モ 


j 

3 

ラ 


ル 

レ 

P 

7 

ン 


O 

00E0 

h 

ち 

0 

て 

と 

な 

に 

& 

ね 

の 

it 


各 

A 

s 

ま 

00F0 

み 


め 

i 



上 

ら 

9 

る 

れ 

ろ 

b 

ん 




く注〉0列、0030行の「〇」の書体はメモリスイッチ 3-7 により「泉」に変更できます。 
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漢字コード表一全角文字 （ JIS 第1水準）一 


\ 第 2 
\/U 卜 

第 l\ 
バイ K 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

3A 

3B 

3C 

3D 

3E 

3F 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

4A 

4B 

4C 

4D 

21 


、 

0 

f 

• 

• 

: 

t 

9 

! 

ぐ 

° 




A 



ヽ 

ヽ々 


ゞ 

// 

仝 

々 

〆 

〇 

— 

— 

- 

/ 

\ 

〜 

II 

1 




， 

U 

，， 

( 

) 

C 

) 

22 

♦ 

□ 

■ 

A 

▲ 

V 

▼ 


亍 



T 

i 

= 
































23 
















0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 








A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

24 

あ 

あ 

い 

い 

ラ 

ろ 

え 

え 

お 

お 

か 

が 

ぎ 

ぎ 

< 

ぐ 

け 

げ 

こ 


さ 

ざ 

し 

じ 

す 

ず 

せ 

ぜ 

そ 

ぞ 

た 

だ 

ち 

ぢ 

ゥ 

つ 

づ 

て 

で 

と 

ど 

な 

に 

ぬ 

ね 

25 

7 

ア 

ィ 

イ 

ゥ 

ク 

X 

X 

才 

才 

力 

ガ 

キ 

ギ 

ク 

グ 

ケ 

ゲ 

n 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

ゾ 

夕 

ダ 

チ 

ヂ 

V 

、ン 

ゾ 

チ 

デ 

卜 


ナ 

二 

ヌ 

ネ 

26 

A 

B 

r 

A 

E 

Z 

H 

© 

I 

K 

A 

M 

N 


〇 

n 

p 

Z 

T 

T 


X 


Q 









a 

/3 

7 

5 

€ 


V 

e 

1 

K 

X 


V 

27 

A 

B 

B 

r 


E 


)K 

3 

H 

PI 

K 

JI 

M 

H 

〇 

n 

P 

C 

T 

y 

〇 

X 

U 


in 

m 

Tb 

bi 

L 


K) 

£ 













28 














































29 














































2A 














































2B 














































2C 














































2D 














































2E 














































2F 














































30 

亜 

啞 

娃 

阿 

哀 

愛 

挨 

姶 

逢 

葵 

茜 

穗 

悪 

握 

渥 

旭 

葦 

芦 

鰺 

梓 

圧 

斡 

扱 

宛 

姐 

虻 

飴 

絢 

綾 

黏 

或 

粟 

袷 

安 

庵 

按 

暗 

案 

闇 

鞍 

杏 

以 

伊 

位 

依 

31 

院 

陰 

隠 

韻 

吋 

右 

宇 

烏 

羽 

迂 

雨 

卯 

鵜 

窺 

丑 

碓 

臼 

渦 

嘘 

唄 

欝 

蔚 

饅 

姥 

廐 

浦 

瓜 

m 

m 

云 

運 

雲 

荏 

餌 

叡 

営 

嬰 

影 

映 

曳 

栄 

永 

泳 

洩 

瑛 

32 

押 

旺 

横 

欧 

殴 

王 

翁 

襖 

m 

鷗 

黄 

岡 

沖 

荻 

億 

屋 

憶 

臆 

桶 

牡 

乙 

俺 

卸 

恩 

温 

穏 

音 

下 

化 

仮 

何 

伽 

価 

佳 

加 

可 

嘉 

篁 

嫁 

家 

寡 

科 

暇 

果 

架 

33 

魁 

晦 

械 

海 

灰 

界 

皆 

絵 

芥 

蟹 

開 

階 

貝 

凱 

劾 

外 

咳 

害 

崖 

慨 

概 

涯 

碍 

蓋 

街 

該 

鎧 

骸 

浬 

馨 

蛙 

垣 

柿 

蠣 

鈎 

劃 

m 

各 

廓 

拡 

攬 

格 

核 

殼 

獲 

34 

粥 

刈 

菏 

瓦 

乾 

侃 

冠 

寒 

刊 

勘 

勧 

巻 

喚 

堪 

姦 

完 

官 

寛 

干 

幹 

患 

感 

慣 

憾 

換 

敢 

柑 

桓 

棺 

款 

歓 

汗 

漢 

澗 

灌 

環 

甘 

監 

看 

竿 

管 

簡 

緩 

缶 

翰 

35 

機 

帰 

毅 

気 

汽 

幾 

祈 

季 

稀 

紀 

徽 

規 

記 

貴 

起 

軌 

輝 

飢 

騎 

鬼 

亀 

偽 

儀 

妓 

宜 

戯 

技 

擬 

欺 

犠 

疑 

祇 

義 

蟻 

誼 

議 

掬 

菊 

鞠 

士 

吃 

喫 

桔 

橘 

詰 

36 

供 

俠 

僑 

兇 

競 

共 

凶 

協 

匡 

卿 

叫 

喬 

境 

峡 

強 

彊 

怯 

恐 

恭 

挟 

教 

橋 

況 

狂 

狭 

矯 

胸 

脅 

興 

蕎 

郷 

鏡 

響 

饗 

驚 

仰 

凝 

堯 

暁 

m 

局 

曲 

極 

玉 

桐 

37 

据 

窟 

沓 

靴 

轡 

窪 

熊 

隈 

染 

栗 

繰 

桑 

鍬 

勲 

君 

薰 

訓 

群 

軍 

郡 

卦 

袈 

祁 

係 

傾 

刑 

兄 

啓 

圭 

珪 

型 

契 

形 

径 

恵 

慶 

慧 

憩 

掲 

携 

敬 

景 

桂 

溪 

哇 

38 

検 

権 

牽 

犬 

献 

研 

硯 

絹 

県 

肩 

見 

謙 

賢 

軒 

遣 

鍵 

険 

頭 

験 

鹼 

元 

原 

鏃 

幻 

弦 

減 

源 

玄 

現 

絃 

舷 

言 

諺 

限 

乎 

個 

古 

呼 

固 

姑 

孤 

己 

庫 

弧 

戸 

39 

后 

喉 

坑 

垢 

好 

孔 

孝 

宏 

エ 

巧 

巷 

幸 

広 

庚 

康 

弘 

恒 

慌 

抗 

拘 

控 

攻 

昂 

晃 

更 

杭 

校 

梗 

構 

江 

洪 

浩 

港 

溝 

甲 

皇 

硬 

稿 

糠 

紅 

紘 

絞 

網 

耕 

考 

3A 

此 

頃 

ム 

困 

坤 

墾 

婚 

根 

懇 

昏 

昆 

根 

梱 

混 

痕 

紺 

艮 

魂 

些 

佐 

叉 

唆 

嗟 

左 

差 

査 

沙 

瑳 

砂 

詐 

鎖 

裟 

坐 

座 

挫 

債 

催 

再 

最 

哉 

塞 

妻 

宰 

彩 

才 

3B 

察 

拶 


擦 

札 

殺 

薩 

雑 

皐 

鯖 

捌 

鍺 

餃 

皿 

晒 

三 

傘 

参 

山 

惨 

撒 

散 

桟 

燦 

珊 

産 

算 

纂 

寮 

讃 

賛 

酸 

餐 

斬 

暂 

残 

仕 

仔 

伺 

使 

剌 

司 

史 

嗣 

四 

3C 

次 

滋 

治 

爾 

璽 

痔 

磁 

示 

而 

耳 

自 

蒔 

辞 

汐 

鹿 

式 

譏 

鳴 

竺 

軸 


雫 

七 

叱 

執 

失 

嫉 

室 

悉 

湿 

漆 

疾 

質 

実 

蔀 

篠 

偲 

柴 

芝 

屢 

蘂 

縞 

舎 

写 

射 

3D 

宗 

就 

州 

修 

愁 

拾 

洲 

秀 

秋 

終 

繚 

習 

臭 

舟 

蒐 

衆 

襲 

警 

i 

輯 

週 

曾 

酬 

集 

醜 

什 

住 

充 

十 

従 

戎 

柔 

汁 

渋 

獣 

縦 

重 

銃 

叔 

夙 

宿 

淑 

祝 

縮 

粛 

3E 

勝 

匠 

升 

召 

哨 

商 

唱 

嘗 

奨 

妾 

娼 

宵 

将 

小 

少 

尚 

庄 

床 

廠 

彰 

承 

抄 

招 

掌 

捷 

昇 

昌 

昭 

晶 

松 

梢 

樟 

樵 

沼 

消 

渉 

湘 

焼 

焦 

照 

症 

省 

硝 

礁 

祥 

3F 

拭 

植 

殖 

燭 

織 

職 

色 

触 

食 

蝕 

辱 

尻 

伸 

信 

侵 

唇 

娠 

寝 

審 

心 

慎 

振 

新 

晋 

森 

棒 

浸 

深 

申 

疹 

真 

神 

秦 

紳 

臣 

芯 

薪 

親 

診 

身 

辛 

進 

針 

震 

人 

40 

澄 

摺 

寸 

世 

瀬 

畝 

是 

凄 

制 

勢 

姓 

征 

性 

成 

政 

整 

星 

m 

棲 

栖 

正 

清 

牲 

生 

盛 

精 

聖 

声 

製 

西 

誠 

誓 

請 

逝 

醒 

青 

静 

斉 

税 

脆 

隻 

席 

惜 

戚 

斥 

41 

繊 

羨 

腺 

舛 

船 

薦 

詮 

賤 

践 

選 

遷 

銭 

銑 

閃 

鮮 

前 

善 

漸 

然 

全 

禅 

繕 

膳 

捱 

噌 

塑 

岨 

措 

曾 

曽 

楚 

狙 

疏 

疎 

礎 

祖 

租 

粗 

素 

組 

蘇 

訴 

阻 

遡 

鼠 

42 

職 

葳 

贈 

造 

促 

側 

則 

即 

息 

捉 

束 

測 

足 

速 

俗 

属 

賊 

族 

続 

卒 

袖 

其 

揃 

存 

孫 

尊 

損 

村 

遜 

他 

多 

太 

汰 

詑 

唾 

堕 

妥 

惰 

打 

柁 

舵 

楕 

陀 

駄 

驛 

43 

叩 

但 

達 

辰 

奪 

脱 

巽 

竪 

迪 

棚 

谷 

狸 

鱈 

樽 

誰 

丹 

単 

嘆 

坦 

担 

探 

旦 

歎 

淡 

湛 

炭 

短 

端 

簞 

綻 

耽 

胆 

蛋 

誕 

鍛 

団 

壇 

弾 

断 

暧 

檀 

段 

男 

談 

値 

44 

帖 

帳 

庁 

弔 

張 

彫 

徴 

懲 

挑 

暢 

朝 

潮 

牒 

町 

眺 

聴 

脹 

腸 

蝶 

調 

諜 

超 

跳 

銚 

長 

頂 

鳥 

勅 

捜 

直 

朕 

沈 

珍 

賃 

鎮 

陳 

津 

墜 

推 

槌 

追 

鎚 

痛 

通 

塚 

45 

邸 

鄭 

釕 

鼎 

泥 

摘 

擢 

敵 

滴 

的 

笛 

適 

鏑 

溺 

哲 

徹 

撤 

轍 

迭 

鉄 

典 

塡 

天 

展 

店 

添 

纏 

甜 

貼 

転 

顚 

点 

伝 

殿 

殿 

田 

電 

兎 

吐 

堵 

塗 

妬 

屠 

徒 

斗 

46 

董 

蕩 

藤 

討 

謄 

豆 

踏 

逃 

透 

镫 

陶 

頭 

騰 

闉 

働 

動 

同 

堂 

導 

憧 

撞 

洞 

曈 

童 

胴 

萄 

道 

m 

峠 

鴇 

匿 

得 

德 

瀆 

特 

督 

禿 

篤 

毒 

独 

読 

栃 

橡 

凸 

突 

47 

如 

尿 

韮 

任 

妊 

忍 

認 

濡 

禰 

祢 

寧 

葱 

猫 

熱 

年 

念 

捻 

撚 

燃 

粘 

乃 

廼 

之 

埜 

襄 

悩 

濃 

納 

能 

脳 

膿 

農 

m 

蚤 

巴 

把 

播 

覇 

杷 

波 

派 

琶 

破 

婆 

罵 

48 

函 

箱 

硲 

箸 

肇 

筈 

櫨 

幡 

肌 

畑 

島 

八 

鉢 

潑 

発 

m 

髪 

伐 

罰 

抜 

筏 

闊 

鳩 

噺 

稿 

蛤 

隼 

伴 

判 

半 

反 

叛 

帆 

鎩 

斑 

板 

氾 

汎 

版 

犯 

班 

畔 

檠 

般 

藩 

49 

鼻 

柊 

稗 

匹 

疋 

髭 

彦 

膝 

菱 

肘 

弼 

必 

畢 

筆 

逼 

檜 

姫 

媛 

紐 

百 

謬 

俵 

彪 

標 

氷 

漂 

瓢 

票 

表 

評 

豹 

廟 

描 

病 

秒 

苗 

錨 

鋲 

蒜 

蛭 

鰭 

品 

彬 

斌 

浜 

4A 

福 

腹 

複 

覆 

淵 

弗 

払 

沸 

仏 

钩 

鉗 

分 

吻 

噴 

墳 

憤 

扮 

焚 

奢 

粉 

糞 

紛 

雰 

文 

聞 

丙 

併 

兵 

塀 

幣 

平 

弊 

柄 

並 

蔽 

閉 

陛 

米 

頁 

擗 

壁 

癖 

碧 

別 

瞥 

4B 

法 

泡 

烹 

砲 

縫 

胞 

芳 

萌 

蓬 

蜂 

褒 

訪 

豊 

邦 

鋒 

飽 

鳳 

鹏 

乏 

亡 

傍 

剖 

坊 

妨 

帽 

忘 

忙 

房 

暴 

望 

某 

棒 

冒 

紡 

肪 

膨 

謀 

貌 

貿 

鋅 

防 

吠 

頰 

北 

僕 

4C 

漫 

蔓 

味 

未 

魅 

巳 

箕 

岬 

密 

蜜 

湊 

蓑 

稔 

脈 

妙 

粍 

民 

眠 

務 

夢 

盤 

牟 

矛 

霧 

m 

掠 

婿 

娘 

冥 

名 

命 

明 

盟 

迷 

銘 

鳴 

姪 

牝 

滅 

免 

棉 

綿 

緬 

面 

麵 

4D 

諭 

輸 

唯 

佑 

優 

勇 

友 

宥 

幽 

悠 

憂 

揖 

有 

柚 

湧 

涌 

猶 

猷 

由 

祐 

i 

誘 

遊 

邑 

郵 

雄 

融 

夕 

予 

余 

与 

誉 

輿 

預 

傭 

幼 

妖 

容 

庸 

揚 

揺 

擁 

曜 

楊 

様 

4E 

痢 

裏 

裡 

里 

m 

陸 

律 

率 

立 

潷 

掠 

略 

割 

流 

溜 

琉 

留 

硫 

粒 

隆 

竜 

龍 

侶 

慮 

旅 

虜 

了 

亮 

僚 

両 

凌 

寮 

料 

梁 

涼 

m 

療 

嘹 

稜 

糧 

良 

請 

遼 

量 

陵 

4F 

蓮 

連 

鍊 

呂 

魯 

櫓 

炉 

賂 

路 

露 

労 

婁 

廊 

弄 

朗 

楼 

榔 

浪 

漏 

牢 

狼 

籠 

老 

聾 

蟣 

郎 

六 

麓 

禄 

肋 

録 

論 

倭 

和 

話 

歪 

贿 

脇 

惑 

枠 

鷲 

亙 

亘 

鰐 

詑 
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偉 

囲 

夷 

委 

威 

尉 

惟 

意 

慰 

易 

椅 

為 

畏 

異 

移 

維 

緯 

胃 

萎 

衣 

謂 

違 

遺 

医 

井 

亥 

域 

育 

郁 

磯 

一 

巷 

溢 

逸 

稲 

茨 

芋 

锤 

允 

印 

咽 

員 

因 

姻 

引 

飲 

淫 

胤 

蔭 

盈 

穎 

頴 

英 

衛 

詠 

鋭 

液 

疫 

益 

馱 

悦 

謁 

越 

閲 

模 

厭 

円 

園 

堰 

奄 

宴 

延 

怨 

掩 

援 

沿 

演 

炎 

焰 

煙 

燕 

猿 

縁 

艶 

苑 

菌 

遠 

鉛 

鴛 

塩 

於 

汚 

甥 

凹 

央 

奥 

往 

応 

歌 

河 

火 

珂 

禍 

禾 

稼 

箇 

花 

苛 

茄 

荷 

華 

菓 

蝦 

課 

嘩 

貨 

迦 

過 

霞 

蚊 

俄 

峨 

我 

牙 

画 

臥 

芽 

蛾 

賀 

雅 

餓 

駕 

介 

会 

解 

回 

塊 

壊 

廻 

快 

怪 

侮 

恢 

懐 

戒 

拐 

改 

確 

穫 

覚 

角 

赫 

較 

郭 

閣 

隔 

革 

学 

岳 

楽 

額 

顎 

掛 

笠 

樫 

檯 

梶 

鍬 

湯 

割 

喝 

恰 

括 

活 

渴 

滑 

葛 

褐 

騁 

且 

m 

叶 

椹 

樺 

範 

株 

兜 

竈 

蒲 

釜 

鎌 

唾 

鴨 

栢 

茅 

置 

肝 

艦 

莞 

観 

諌 

貫 

還 

鑑 

間 

閑 

関 

陥 

韓 

館 

舘 

丸 

含 

岸 

巌 

玩 

癌 

眼 

岩 

翫 

賸 

雁 

頑 

顔 

願 

企 

伎 

危 

喜 

器 

基 

奇 

嬉 

寄 

岐 

希 

幾 


揮 

机 

旗 

既 

期 

棋 

棄 

砧 

杵 

黍 

却 

客 

脚 

虐 

逆 

丘 

久 

仇 

休 

及 

吸 

宫 

与 

急 

救 

朽 

求 

汲 

泣 

灸 

球 

究 

窮 

笈 

級 

糾 

紿 

旧 

牛 

去 

居 

巨 

拒 

拠 

挙 

渠 

虚 

許 

距 

鋸 

漁 

禦 

魚 

古 

享 

京 

轩 

僅 

勤 

均 

中 

錦 

斤 

欣 

鈥 

琴 

禁 

食 

筋 

緊 

芹 

菌 

衿 

襟 

謹 

近 

金 

吟 

銀 

九 

俱 

句 

区 

狗 

玖 

矩 

苦 

躯 

駆 

駔 

駒 

具 

愚 

虞 

喰 

空 

偶 

寓 

遇 

隅 

串 

櫛 

釧 

眉 

屈 

稽 

系 

経 

継 

繫 

m 

茎 

荆 

蛍 

計 

諸 

警 

軽 

頸 

鷄 

芸 

迎 

鯨 

劇 

戟 

撃 

激 

隙 

桁 

傑 

欠 

決 

潔 

六 

結 

血 

訣 

月 

件 

俊 

倦 

健 

兼 

券 

剣 

暄 

圏 

堅 

嫌 

建 

憲 

懸 

拳 

捲 

故 

枯 

湖 

狐 

糊 

袴 

股 

胡 

菰 

虎 

誇 

跨 

鈷 

雇 

顧 

鼓 

五 

互 

伍 

午 

呉 

吾 

娯 

後 

御 

悟 

梧 

檎 

瑚 

碁 

語 

誤 

護 

醐 

乞 

鯉 

交 

佼 

侯 

候 

倖 

光 

公 

功 

効 

勾 

厚 

□ 

向 

肯 

肱 

腔 

膏 

航 

荒 

行 

衡 

講 

貢 

購 

郊 

酵 

鉱 

礦 

銷 

閤 

降 

項 

香 

高 

鴻 

剛 

劫 

号 

A 

壕 

拷 

濠 

豪 

轟 

麴 

克 

刻 

A 

国 

榖 

酷 

鵠 

黒 

獄 

漉 

腰 

瓿 

忽 

惚 

骨 

鉑 

込 

採 

栽 

歳 

済 

災 

采 

犀 

砕 

砦 

祭 

斎 

細 

菜 

裁 

載 

際 

剤 

在 

材 

罪 

財 

冴 

坂 

阪 

堺 

m 

肴 

咲 

崎 

埼 

碕 

鷲 

作 

削 

咋 

搾 

昨 

朔 

栅 

窄 

策 

索 

錯 

桜 

鮭 


匙 
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テスト印刷サンプル 

(30%縮小) 


—2 バイト系明朝体全角文字 （ JIS 第1水準) 


♦2 バイト系明朝体全角文字 （ JIS 第2水準) 


ON1 がなよXチ 
Mk かどよXザ 


e うつめアタポ 
d いぢむゾボ 


YW しふん n パ , 70 V 
X !>ざぴをゲバ75/< 


圧尉茨臼穎燕沖暇馱芥麻喝乾灌玩機疑 W 魚胸食寓邾荆兼験《翻康考裹見塞構薩仕扯治質思竜林暦榔蕨 
梓威稱摊盈埋网科 M 絵各割瓦 an 巖棄犠宫禦燏禁偁袈茎健頦湖護庚耕濠昏哉堺殺残薅滋疾灼味厘齡楼藁 
鰺委逸丑瑛焰黄寡牙皆嚇濞莳漠岸棋欺吸漁狭琴空卦爵倦険枯娯広網拷想最阪札暂氏次漆构粒倫魔朗詫 
芦夷溢窺洩炎 HI 家我界 《 tt 刈汗含期擬及鋸狂飲喰郡繫俟《故語幸絞壕恨再坂擦斬死時温尺痛緑重弄磨 
葦囲巷鵜泳演*嫁蛾灰鈎梶粥欲丸既技休路況欣虡軍継件遣戸碁巷紘合婚催冴摄餐止持悉勺留力署廊亘 
旭偉一卯永沿襖1:俄海蠼橙罝款舘旗戧仇許禰斤愚群経月軒 a 瑚巧紅号 S 值財拶酸枝慈室借琉領隸婁亙 
屋依嫌雨栄援翁嘉蚊械神®茅棺館机宜久虚教鎢具 In 系抉資庫«| H 糠劫坤挫罪察賛8寺嫉邪插陵鈴労 K 
握位郁迂曳掩王可霞晦垣笠栢桓韓揮妓丘渠挟巾駒薰稽血嫌己格宏稿 PM 困座材麻*施字失蛇流量苓霣枠 
藤伊育羽映怨®加遇®娃掛鴨柑陥忌儀逆挙恭均 K 君哇結見孤悟孝硬嫌今坐在冊蚕斯児執遮割遼礼路惑 
稳以域烏影延欧佳迦改馨顎噛敢閬幾偽虐扭恐勘 sg 期渓穴盾姑御孔皇高頃裟剤匙纂孜侍叱車略晾玲胳 E 
茜杏亥宇*宴横価貨拐浬額嫌換閑希亀脚拒怯僅躯鳅桂潔県固後好甲香此鎖際签算支似七謝掠良怜炉贿 
英鞍井右営奄旺伽華戒儀楽釜憾問岐鬼客巨彊籽苦燊景決絹呼娯垢溝項込胙載継産指事韦者葎糖嶺橹歪 
逢 Is 医吋曲*押何錁懷鍟岳蒲慣鑑寄騎却居強桐矩繰敬欠硯古吾坑港降铂砂裁桜珊思歯宍紗立凌励#話 
姶案遗顔餌園応仮鰕侬該学*感還搏飢_去峡玉玖栗携傑研 e 呉喉浩閿骨理菜錯煽志飼 It 社串瞭冷吕和 
挨暗逭隠荏円往化菓侮街革兜患貫奇耀杵牛境極狗粂撝桁献乎午后洪鏞惚沙繽索桟師飇竺煮律療例鍊倭 
爱按餚陰隳厭奥下華怪羞限株幹 IK 基貌砧旧喬曲区限憩成犬限伍向江礦忽査齑策散市 ffi 鳴斜陸猓伶連蹌 


J 佶倡僭冉判券卉听咫喊薷团祎壅奎娠孚専岵蠓徑恚惓傅懐戮拇揀撞攸昊《枋相«棣榕榼8殲汨淀渭 

:拼堕奐婉孕將蜻嶄榴 L 很泳惠馆應戲拂揩搶收杲曉杣框掬楔徬橙攬殖汾拥淮溲潭 
奕娌孑尅岷！ a 棋磨钽怏悸想懊戰拊掾據孜旱暹杓菜棊揖棋椭欒獰沛洒倫_ 
竒拥孀寶畔«楨應拂怦悪愼懌戤拌捩描夂无8杠桧椁揪搏橇 S 殪沁抑 
夾扬孅賫 s 塞幃麋徂怫恪愿憮截拝捫撈支无暝杞 efi 捃期楔櫬蘖殤祉沟游潯薄 
夸娉嬢寰坻嵬幄廬往怕悧慊惘級拈掉撩攫旛囈杆拉棺楷榧撮梅殖沍沫涼淨灌 
本娜媢寫岫嵋帷 K 彷怛悒愧憑裹擔淀撥攀旛喧初拊椏檄槃禧櫻殆沂洗淺漏港 
夭娑媾瘳娶《帶麻矛忽愰愨嫌戛拆掉撓攤旗嗶枋抱莘掄播掼櫪殘汪洽浙混濟 
夫娟嬪寞岔费帛廉彭怎悖供惲戔拿掏撕》旌暎执拙梠拥梅橄攔殍社 sfil 淒溘潺 
夥娥撤寝岑嵌帑 S 多怩悛慇憔戌拏掣撹攜旄*朶抵梵換槊樓樣殃汕淘淨溪涛 
一塹梦姚嬲實岌螬帙塵II恂悄愎憬戍抻捶揉攘旁II束柝桴椚寨樣櫟殄汞衍淌期滷 
罗姙嬖寤圪崙帯廚彗怙悚愍憇戊坩捶搏櫟旆晰朮柞梹 tt 槎檯襯妖氣澳淞游《 
奠妍嬅寐穷峻帋廝彖恠悃锱怒戈拗掀摯攀旃晳霸祖祷捬搰播櫞歿氤泪淬渝漾 
I址致夂美*笼虬崢巵廣互怡慎惻裹戀杯椅摧擺斷晟應枸梃捻植樊欏歹氧淬淆滿滌 
F* 圻遼夂姨嫻萑屮崔已廖宵忿悍惚傭慑拃掖搏攤斫晨«柩II棠犒搏擯歸气泯涸渤 a 
地属崑巫 lesril; 悄值愫懼拔捏揚擴斟咭朞枳條掉植揉獰歡氓泛淦湎滞 


亂佇俶惽册刊劼世呀咨咯I 
乘佗侔傅囘》劼； 

乖佝伴倕门函劬辛吁哄喙一 
乂佛倥值冀11辦@叭咬乘一 
ノ估倪僂兮風辨匚叭垤察蕤一 
丼佚備傅兪凭薄困叨成ュ 


个仟嫌傲兢几；8匣曼电一 
不一值俤®兔薄朗匚叟附I 
丐仞俐傅兌凉剣- t««l 
式仗俚傚兒蔺剽 *s 


仆俛倫儿况剳匍ム蚌《 
仄俘梅僅冰剩甸廠咒软 


阿安萎蔭云閲凹篇茄廼涯郭様宽莞喜貴橘糾期業俱窪慶擎梅首五厚梗酵腰左砦*慘子路式捨里梁類»肋 

娃拾冒麗#越甥溢苛壊概較椹官艦危記桔級匡暁九轡惠戟検舷鼓勾校郊漉纒砕朔山姿誌鹿射裡料累練禄X價偁儼决副勹厦《哭鳴一 
啞粟緯淫間藹汚思花塊供赫叶完肝伎規奭笈協堯鐶靴径«捲絃應効杭購獄《犀昨参婶試汐写裏寮涙簾X亳保修 A? 剞勸皤眩 ■«• 
亜或維炊瓜悦於卸筐回産角«*翰企徽吃窮凶»吟沓形嫁拳現雇功更貢黑叉采搾傘始詩辞舍痢凌鼉煉六 
鈷移引浦期埴俺稼解害党且堪缶願紀吉究共仰金窟契迎牖玄鈷公晃II鵠佐災咋三士飼蒔縞璃両璀漣郎 
綾異蛔麽益鴛乙禾会咳稽轉喚緩顔稀鞠球«驚近掮型芸竈瀛踌光 S 衡酿些済削晒四視自蘂理僚 M 供蠼 

M 畏因姥疫鉛牡橘介外確褐卷簡頑季菊灸兇«»屈珪鶏建減誇倖攻行般魂癱作皿嗣至耳*梨亮饑恋 s 画侑肇鑑冠》飭卻呎必 
飴為員«液逮桶珂駕劾獲葛勧管應祈掬泣僑響樣屑圭顯嫌弦虎候控荒国良栽！ K 餃史脂而芝李了篇廉老 



姐易印欝詠苑憶河雅貝核淆刊看翫汽誼求供縳苗*兄鬌圈厳胡佼抗脅刻痕才埼期剌紫«俚吏旄«烈狼碗 
宛«允 ' S 衛艶屋歌實阐格活寒監岩気蟻朽京葡芹串刑餚《原股交«腔克 a 彩崎 M 使紙痔鏟利 II 琳劣牢碗 

扱意》||英緣值架蛾 H 攬括冠甘限®鷂救享興緊_傾計匍元袴覦恒肱 il 梱宰咲辠伺糸 S 葫覽侣*列漏湾亊侏倬價胄刼劾準吼咤啻_| 
转惟手満潁逋获采芽蟹拡恰侃環癌搏祗急亨脅筋通係蛍券 tt[s 乞弘肯II根妻肴嫌仔私繭実蘭龍淋歴浪捥豫侈倚僮問刎勁卍吭«一 


一认塲費侫嫦宦屐寄褪廂铒忸恬愀傅儀抒挟搶按 9S 晞曷柯梏棗榲榱檻款毯 j 
堝壹佞媢它 M 尚蹴廚彌忤恂悉惺«找捐梅薄敢晁曳櫬梟接楗樅蘖歙 si 
埋壯妝婧 rH 屎讀巍庠弭忻愴惶傷懒抉播搓抬數晉日拼择椒椬11 
播18妁鵁捶届車巉广弩忖恃愆摺懑抂拯搆搐败咣囊拼桷镘棟槲檣猷毬 一 
Effl 淬禳奸嫂李屁峪_麽亘微恣愕慫僱扼挈搴擠歃晏_栌档捺楞掸檢歃笔| 

坻場奩嫌學尹廉嶷么弑搖恍慍慚慷扨挂搖舉敝场啶枋样棧雄一 
里韉奬媾孵尸峭窿并弋徨恆惘想福扠栩綸舉敘庳囔扮椿楢籌槿檠飲母泓涎渾籯 
埒壘奧癯孳尨绠嶽幵彝徠協悵慘想扛拱揶翻敍昶«杪抹描稱欐植欹败浃浙湟溟 
埒壤奠娓孰太峡驗箱彝揉恂惆懔慊扣拮插搢敕呢«杼桎控椽樂檐盗 jBTK 浃湲滂 
~围埔壤奢婪孩齡峩衊幣笄徒恷悽悝操扞格揉擘敖杳嘹粢拷禰梅供 fi 歎腔沐浚涣薄 
堍壑奘婢孥尔峙嶝幢弃從恪枠僳》扎拉钃撻效受嚤杰挎樁雄梅楔欸女沒法菏* 
埃壓奚娶孛對番嶢幟升徇恁悴想供 M 抛揆擇畋昃瞥枉桀掴褚榴桷钃殲板涓 9 K 
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两笈級 糾給旧 牛 


(以下省略） 


コンデンス文字 
エリート文字 
プロボーシヨナル文字 


—1 バイト系 
—1 バイト系 
— 1パイト系 


— 1バイト系イタリック 
— 1パイト系イタリック 

— 1バイト系イタリック 
— 1パイト系イタリック 
— 1パイト系イタリック 

— 1パイト系クーリエ 
— 1パイト系クーリエ 

— 1パイト系クーリエ 
— 1バイト系クーリエ 
— 1バイト系クーリエ 

— 1パイト系ゴシック 

— 1パイト系ゴシック 

— 1パイト系ゴシック 
— 1パイト系ゴシック 
— 1パイト系ゴシック 


HD パイカ文字 
NHS パイカ文字 

エリート文字 
HD パイカ文字 
プロボーシヨ ナル文字字 

HD パイカ文字 
NHS パイカ文字 

コンデンス文字 
エリート文字 
プ□ポーシヨナル文字 

HD パイカ文字 

NHS パイカ文字 

コンデンス文字 
エリート文字 
プロボーシヨ ナル文字 


—2 パイト系明朝体半角文字 

— 1パイト系標準 HD パイカ文字 
— 1パイト系標準 NHS パイカ文字 


s_ 
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制御コードー覧 

以下の制御コード表の詳細については、別売の「日本語シリアルプリンタ言語 201 PL リファレンスマニュアル」を参照 
してください。 



〇：有 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

印刷 

CR 

OD 

印刷し復帰 

〇 

改行 

し F 

OA 

1行改行 

〇 

水平タブの実行 

HT 

09 

水平タブ位置へ移動 

〇 

垂直タブの実行 

VT 

OB 

垂直タブ位置へ移動 

〇 

改ページ 

FF 

OC 

改ぺージ 

〇 

倍角文字コード 
および 

キャラクタモード 

SO 

0 E 

倍角文字モード設定 （8 ビットコード） 

〇 

カタカナモード設定 （7 ビットコード） 

〇 

SI 

OF 

倍角文字モード解除 （8 ビットコード） 

〇 

英数モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 2 

12 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 4 

14 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード解除 （7 ビットコード） 

〇 

キャンセル 

CAN 

18 

バッファの印刷データをキャンセル 

〇 

セレクト/デイセレクト 

DC 1 

11 

セレクト状態にする 

〇 

DC 3 

13 

ディセレクト状態にする 

〇 

VFU の設定 

GS 

ID 

VFU の設定開始 

〇 

RS 

IE 

VFU の設定終了 

〇 

n 行改行 

US 

IF 

〇〜72行改行 

〇 

VFU の実行 

VFU の実行 

〇 

外字の登録終了 

EOT 

04 

外字の登録終了 

〇 

同期コード* 

EM 

19 

印刷動作が終了するまでデータを受け付けない 

〇 


氺マークの付いているコードは新しく追加されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」（177ページ） をご覧ください。 
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〇：有 、 x :無 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

印刷モード 

ESC N 

1 B 4 E 

HS パイカモード設定 



ESC H 

IB 48 

HD パイカモード設定 



ESC Q 

1 B 51 

コンデンスモード設定 



ESC E 

IB 45 

エリートモード設定 

〇 


ESC P 

IB 50 

プロボーショナル モー ド設定 



ESC K 

IB 4 B 

漢字（横印刷）モード設定 



ESCt 

IB 74 

漢字（縦印刷）モード設定 


HS パイカモード 

ESC n 0 

1 B 6 E 30 

NHS パイカモード設定 

X 


ESC n 1 

1 B 6 E 31 

SHS パイカモード設定 

キャラクタモ_ド 

ESC $ 

IB 24 

カタカナモード設定 （8 ビットコード） 





英数モード設定 （7 ビットコード） 



ESC & 

IB 26 

ひらがなモード設定 （8 ビットコード） 

〇 




ひらがなモード設定 （7 ビットコード） 


ESC # 

IB 23 

無効 （8 ビットコード） 





CG グラフィックモード設定 （7 ビットコード） 


スクリプト文字モード 

ESC s 1 

IB 73 31 

スーパスクリプト文字モード設定 



ESC s 2 

1 B 73 32 

サブスクリブト文字モード設定 

〇 


ESC s 0 

1 B 73 30 

スクリプト文字モード解除 


外字 

ESC + 

IB 2 B 

外字 (24 x 24ドット）の登録 

〇 


ESC * 

1 B 2 A 

外字 (16 x 16ドット）の登録 

〇 

ダウンロード文字 

ESCj ? 

1 B 6 C 

ダウン□—ド文字の登録 

〇 


ESC j ? + 

IB 6 C 2 B 

ダウンロード文字印刷 

〇 


ESC D - 

1 B 6 C 2 D 

プリンタ内蔵文字印刷 

〇 


ESC j ?0 

1 B 6 C 30 

ダウン□—ド文字クリア 

〇 

文字の拡大 

ESC e 

IB 65 

縦横拡大率指定 

〇 

キャラクタリピート 

ESC R 

IB 52 

キャラクタリピート 

〇 

強調印刷モード 

ESC ! 

IB 21 

強調印刷モード設定 

〇 


ESC " 

IB 22 

強調印刷モード解除 

アンダライン/オーバライン 

ESC X 

IB 58 

ライン印刷モード設定 

〇 


ESC Y 

IB 59 

ライン印刷モード解除 

〇 


ESC _ 

1 B 5 F 

ラインの指定 

〇 


FS 0 4 L 

1 C 30 34 4 C 

ラインの太さの指定 

〇 

高速印刷モード 

ESCd 0 

1 B 64 30 

高速印刷モード設定 

〇 


ESCd 1 

IB 64 31 

高速印刷モード解除 

ドットスペース 

ESC [00] H 

IB 00 

〇ドツ トスペース 



ESC [01 ] H 

1 B 01 

1 ドツ トスペース 



ESC [02] H 

IB 02 

2 ドツ トスペース 



ESC [03] H 

IB 03 

3 ドツ トスペース 



ESC [04] H 

IB 04 

4 ドツ トスペース 

〇 


ESC [05] H 

IB 05 

5 ドツ トスペース 


ESC [06] H 

IB 06 

6 ドツ トスペース 



ESC [07] H 

IB 07 

7 ドツ トスペース 



ESC [08] H 

IB 08 

8 ドツ トスペース 



FS w 

1 C 77 

固定ドットスペース 


ドット列印刷モード 

ESC S 

IB 53 

8ビットドット列対応グラフィック印刷モード 



ESC 1 

IB 49 

16ビットドット列対応グラフィック印刷モード 

〇 


ESC J 

1 B 4 A 

24ビットドット列対応グラフィック印刷モード 
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分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

ドット列印刷モード 

ESC V 

IB 56 

8 ビットドット列リピートモード 

〇 

ESC W 

IB 57 

16ビットドット列リピートモード 

ESC U 

IB 55 

24ビットドット列リピートモード 

ESC F 

IB 46 

ドットアドレッシンク' 

ドット対応ク'ラフィックドット数 

ESC D 

IB 44 

コピーモード設定 

〇 

ESC M 

1 B 4 D 

ネイティブモード設定 

印刷方向 

ESC > 

1 B 3 E 

片方向印刷モード設定 

〇 

ESC ] 

1 B 5 D 

両方向印刷モード設定 

水平タブ 

ESC ( 

IB 28 

水平タブセット 

〇 

ESC ) 

IB 29 

水平タブ部分クリア 

ESC 2 

IB 32 

水平タブオールクリア 

簡易 VFU 

ESC v 

IB 76 

VFU のセツト 

〇 

マージン 

ESC L 

1 B 4 C 

レフトマージン設定 

〇 

ESC / 

1 B 2 F 

ライトマージン設定 

漢字半角文字の縦印刷モード 

ESC h 1 

IB 68 31 

漢字半角文字の縦印刷モード設定 

〇 

ESC h 0 

1 B 68 30 

漢字半角文字の縦印刷モード解除 

ESC q 

1 B 71 

漢字半角の組文字縦印刷モード設定 

倍率設定と縮ノ」ゝ文字の組文字印刷 
モード 

FS m 

1 C 6 D 

倍率設定 

〇 

FS P 

1 C 50 

縮小文字の組文字印刷モード設定 

漢字文字幅と漢字文字サイズ 

FS A 

1 C 41 

漢字文字幅3/20インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

〇 

FS B 

1 C 42 

漢字文字幅1/5インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

FS C 

1 C 43 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイント 

FS D 

1 C 44 

漢字文字幅2/15インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイント相当 

FS F 

1 C 46 

漢字文字幅1/10インチ、漢字文字サイズ7ボイント相当 

FS G 

1 C 47 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ12ポイント相当 

漢字文字幅 

FS p 

1 C 70 

漢字文字幅の切り替え 

〇 

漢字文字サイズ 

FS 0 4 S 

1 C 30 34 53 

漢字文字サイズの切り替え 

〇 

改行幅 

ESC A 

1 B 41 

1/6インチ改行モード設定 

〇 

ESC B 

IB 42 

1/8インチ改行モード設定 

ESC T 

IB 54 

n /1 20インチ改行モード設定 

改行方向 

ESCf 

IB 66 

順方向改行モード設定 

〇 

ESC r 

IB 72 

逆方向改行モード設定 

シートフィーダ制御 

ESC a 

1 B 61 

排出後吸入（シートフィーダ装着時） 

〇 

ESC b 

IB 62 

排出（シートフィーダ装着時） 

FS f 

1 C 66 

ホッパの切り替え（ダブルビンシートフィーダ装着時） 

ANK 文字フォント 

ESC 〇 

1 B 4 F 

ANK 文字フォントの切り替え 

〇 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

文字フォントの選択 

漢字フォント 

ESC 〇 

1 B 4 F 

漢字フォントの切り替え 

〇 

カラー 

ESC C 

IB 43 

カラー の切り替え 

〇 

文字修飾 

FS c 

1 C 63 

文字修飾の設定または解除 

〇 

ソフトウェアリセット 

FSC c 1 

IB 63 31 

初期状態にリセット 

〇 

縮小設定* 

FS 0 5 f 

1 C 30 35 66 

縮小印刷の設定 

〇 

書体選択* 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

書体の選択 

〇 

パラメータリセット* 

ESC c 8 

1 B 63 38 

初期状態にリセット 

〇 

漢字コード表の選択* 

FS 0 5 F 

1 C 30 35 46 

漢字コード表を選択する 

〇 

バーコード印刷* 

FS 1 

1 C 60 

バ_コ _ ドの印刷 

〇 


氺マークの付いているコードは新しく追加されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」（177ページ） をご覧ください。 
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次の倍率に関する制御コードはプリンタに依存します。 


(1) ESCe 

(2) FS m 

本プリンタの場合は、以下のようになります。 

(1 )ESCe (縦横拡大率指定） 

コマンド仕様 

ESC e nl n 2 

n 2* S *2 コ nl 、 n 2 共に 1 、2、3、4、6、 8 を設定可能 


(2) FSm (倍率指定) 


コマンド仕様 

FS m n 1/ n 2、 n 3/ n 4、 PI . 


n 1/ n 2: 縦倍率 
n 3/ n 4: 横倍率 


I 下表の設定となります。 



横倍率 n 3/ n 4 

1/2 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

5/1 

6/1 

7/1 

8/1 

縦 

倍 

率 

nl 

/ 

n 2 

1/2 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1/1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

2/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

3/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

4/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

5/1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

7/1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 
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新制御コードのコマンド仕様 

201 PL リファレンス記載の制御コードに対して、本プリンタに新しく加わる制御コードについて説明します。 


EM 同期コード 



EM 

16 進 

19 

10 進 

25 


同期動作を行います。 


• 同期コードは印刷開始コードの直後に入れてください。 

• 同期コードを受信すると、受信バッファが空になり、印刷および改行などの機械的動作が終了するまで次のデータを 
受け付けません。 

• 同期データ受信後、すべての動作終了まで BUSY 信号を HIGH に保ちます。すべての動作終了後、 BUSY 信号を LOW 
にして ACK 信号を出力します。 


• 動作例：印刷+印刷開始コード+同期コード 


DATA STB Lf U LJ 


busy _i i__i i__r 


ACK U U ^ 

EM コ-ド 
受信 



動作終了 


FS 05f 縮小設定 



FS 

0 

5 

f 

ni 

^2 

n 3 

Pi 

16 進 

1C 

30 

35 

66 

ni 

n 2 

n 3 

Pi 

10 進 

28 

48 

53 

102 

ni 

n 2 

n 3 

Pi 


縮小印刷を設定します。 

…ととは縮小率を表し、組み合わせは次の中から選択します。 

m 囵囵…縮小率印刷解除 
囵回囵 一4/5 縮小印刷 
1 回囹 E …2/3縮小印刷 

P /は縮ノ」 v 基準位置を表します。設定は次のとおりです。 

E …左端基準 回…中央基準 

• すべての文字コードに対して有効です。 

• 行の先頭で指定してください。その行から縮小印刷します。 

• 縮小印刷は、操作パネルを使っても設定できます。詳しい操作は 「メニューモード丨 （11 ページ） を参照してください。 

• 縮小印刷は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 5 サイズの用紙 
に、または B 4 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です 

• プリンタがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。 

• ハガキ印刷モードが選択されているとき、またはメモリスイッチの切り替えにより1行の文字数が80桁になっている 
ときは、縮小印刷はできません。 

• 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また文字によっては見づらくなるものがあります。 
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FS 06F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 


- 

n 21 

n 22 

n 23 

16 進 

1 C 

30 

36 

46 

ni 

2D 

门21 

n 22 

门 23 

10 進 

28 

48 

54 

70 

门1 

45 

n 21 

n 22 

n 23 


使用する漢字フォントを直接指定します。 

…は “2” を指定します。 

n 21 とと门 23 の 組み合わせは次の中がら選択します。 

0] 0] E] …明朝体 
H] 0] [0 …ゴシック体 

回® m •••詳細は 「カスタマバーコードを印刷する1(184ページ) を参照してください。 
回 E 回…詳細は 「カスタマバーコードを印刷する」 （184 ページ） を参照してください。 


ESC c8 パラメータリセツト 



ESC 

c 

8 

16 進 

IB 

63 

38 

10 進 

27 

99 

56 


各種パラメータをリセットします。 

リセットされる内容については、 「初期状態」（158ページ)_ をご覧ください。 


FS05F 漢字コード表の選択 



FS 

0 

5 

F 

n] 

- 

n 21 

n 22 

16 進 

1 C 

30 

35 

46 

ni 

2D 

n 21 

n 22 

10 進 

28 

48 

53 

70 

ni 

45 

n 2 i 

n 2 2 


漢字コード表を選択します。 

…は “2” を指定します。 

と/^ 2 の組み合わせは次の中から選択します。 

EE -JIS 1978年版 (JIS C 6226-1978) 

_ -JIS 1983年版 (JIS X 0208-1983) 
mm -JIS 1990年版 (JIS X 0208-1990) 

• 本プリンタでは、従来の1978年版の JIS 漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字]-ド表に対応してい 
ます。漢字コード表をコンピュータがら切り替えるときは、この制御コードを使用してください。 

• 本プリンタで印刷される文字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処理なでどの都合により、多少字 
形の異なるものがあります。 

• コンピュータが対応していないコード表を選択した場合には、コンピュータのディスプレイと印刷結果の文字とが異 
なる場合があります。 
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特殊文字の印刷 

本プリンタでは、「パーコード」と 「 OCR - B 相当フォント」の印刷ができます。印刷するには、ぞれぞれの制御コードを 
送ります。ここではプリンタ内部のフォントを使用する場合について説明しています。 


バーコードを印刷する 


• 印刷範囲内であれば、1行にいくつでもバーコードを印刷することができます。ただし、1つのバーコードが次の行に 
またがる場合は、そのバーコードは印刷されずにその部分のデータが無効となります。 

• 本プリンタで印刷したバーコードは、ドットの組み合わせで印刷するため、本来の規格と多少差異が生じます。した 
がってバーコードの読み取りは、十分評価を行ってがら使用してください。 

• インクが薄くなったインクリボンで印刷したバーコードは、読み取りができないことがあります。バーコードを印刷 
するときはなるべく新しいインクリボンを使用してください。 

• バーコードと文字を同一行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。したがってバーコード印刷の制御 
コードを分解し、改行幅の指定が必要になります。 

• バーコードの縦の長さより縦拡大文字の縦の長さの方が大きい場合、バーコードの下端と下部に印刷される文字が離 
れることがあります ( 183 ぺージ 参照 )。 

• JAN は JIS B 9550に準拠していますが、レフト/ライトガイドパー、センタパーは下方へ拡大できません。 

• 印刷するバーコードの左右には、読み取り用の空白エリアが必要になります。水平タブ （_) などを使用してく 
ださい。 

• バーコード/カスタマバーコードを印刷するときは、坪量 81.4 g / m 2 (連量 70 kg ) の用紙を使用してください。それ 
以外の用紙は推奨していないので事前にご確認ください。また、複写用紙には絶対に印刷しないでください。 




FS 1 バーコー ド印刷 



FS 

' 

nn 

n 12 


n 2 

» 

n 3 


n 41 

n 42 


16 進 

1C 

60 

门 ” 

n 12 

2C 

n 2 

2C 

r>3 

2C 

n 4 i 

n 4 2 

2C 

10 進 

28 

96 

nil 

n 12 

44 

n 2 

44 

n 3 

44 

n 41 

n 42 

44 


n 51 

n 52 

n 53 

» 

n 61 

n 62 


n 51 

n 52 

n 53 

2C 

n 61 

n 62 

2E 

n 5 i 

n 52 

n 53 

44 

门 61 

n 6 2 

46 


バーコードを印刷します。 

nil 、 n 12は2桁の10進数を指定します。 

0] m --m~7 (スタート/ストップキャラクタ指定) 
0] [2] ••• NW -7 
|_'… JAN 標準 
"• JAN 短縮 
_ 囊 •••CODE 39 
_ 固 … INDUSTRIAL 2〇 F 5 
圍圓 … INTERLEAVED 2 OF 5 
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n 2 は1桁の10進数で、0、1、2のいずれがを指定します。 

囵…ヒューマンリーダブルエリアの印刷なし 

[ U …ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの下部に印刷する 

H ] …ヒュ_マンリーダブルエリアをバーコードの上部に印刷する 

n 3 は2、3、4のいずれがのモジュール幅を1桁の10進数で指定します。 

n 41、 n 42 は2桁の10進数で30を指定します。 

囹囵…3:1(ワイド：ナ□一 =3:1) 

n 51、 n 52、 n 53 は〇〜9までの数字で、バーコードの縦の長さ （ n /16 ◦インチ）を3桁の10進数で指定します。 
n 61、 n 62 は〇〜9までの数字で、パーコードの桁数を2桁の10進数で指定します。 

• バーコードを印刷するには、この制御コードに引き続き、 n 61、 n 62 で指定した桁数分のバーコードデータを送ります。 

• nil 、 n 12 が01であるときは、 NW -7 のスタート/ストップキャラクタの指定になります。このとき、 n 2 〜 n 5 は省略 
し、 n 6 には2を指定します。この制御コードに引き続きスタートキャラクタとストップキャラクタを送ります。 

• スタート/ストップキャラクタのディフォルト値はともに“ a ” とします。 

• JAN 標準 （13 桁）と短縮 （8 桁）の区別は、 n 61、 n 62 に指定されたデータの桁数によって行います。 

• ヒューマンリーダブルエリアは、バーコードの下部、または上部に OCR - B 文字にて指定されたデータキャラクタを 
印刷します。 

• モジュール幅とは、バ_1本の印刷ドット数を意味します。 

• INTERLEAVED 2 OF 5のデータ桁数は、偶数で指定してください。 

• バーコードの縦の長さ （ n /160 インチ）の n の範囲は、 1 SnS 999 です。ただし n =0 が指定された場合は、現在設定 
されている改行幅がバーコードの縦の長さになります。したがって、改行幅の切り替え機能と組み合わせることに 
よって、最小0.212 mm (1/120 インチ）単位での設定が可能となります。ただし、実際の印刷はドットピッチで行う 
ため、0.159 mm (1/160 インチ）単位で変換されます。 
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バーコードの概要 


バーコードに関する概要を説明します。 


バーコードの種類 


名称 

機能概要 

桁数 

NW -7 (コーダパー) 

データ 数字〇〜9 (10 個）* 1 

記号 一$ : /. + (6 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ abcdetn*ABCDETN (15 個） 

JAN 標準 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

12+ CD * 2 (13) 

レフトガ_ドパ_、センタパ_、ライトガ_ドパ_ 

JAN 短縮 

同上 

7 +CD (8)) 

Code 39 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

英字 A 〜 Z (26 個） 

記号一 $/• +96 SP (7 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ * 

Industrial 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ 

Interleaved 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 
(ただし偶数のみ） 

スタート、ストップ 


氺1桁数の （） 内は最大桁数を表します。 

氺2 CD とは、「チェックディジット」のことです。 


バーコード指令の概要 

バーコードは次の表のとおり、6つのパラメータで形成され、それぞれの指令により各種のバーコードが印刷できます。 


単位：ドット 


パラメータ 

概要 

m 

バーコードの種類を指定する。 

n 2 

ヒューマンリーダブルエリアの有無を指定する。 

m 

バーコードのモジュール幅をドット数で指定する。 

ri 4 

バーコードのワイド バーと ナローバーの横の長さの比を指定する。 

ns 

バーコードの縦の長さをドット数 （ n /160 インチ）で指定する。 

ri 6 

バーコードデータの桁数を指定する。チェックディジットは本プリンタでは自動付加しないた 
めコンピュータから出力する。 
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バーコードの横の長さ 

各 バーコー ド種別による バーコー ドの横の長さの算出は次のとおりです。 


単位：ドット 


種別 

スタートバー 

ストップバー 

センタ八 一 

データ 八 一 

備考 

NW -7 

14 

13 

— 

14/12 

〇〜 9—$ は 12 ドット 
: /.+ は 14 ドット 

JAN 標準 

3 

3 

5 

7 

合計 95 ドット 

JAN 短縮 

3 

3 

5 

7 

合計 67 ドット 

Code 39 

16 

15 

— 

16 

— 

Industrial 2 OF 5 

10 

9 

— 

14 


Interleaved 2 OF 5 

4 

5 

— 

18 

データキャラクタ 2 桁で 1 
個の デー タパーとする 


ただし、表はモジュール幅が1ドットの場合であり、実際のモジュール幅は 「 n 3」 で指定したモジュール幅を掛け合わせ 
て求めることができます。 JAN の場合は、合計ドット数に 「 n 3」 で指定したモジュール幅を掛け合わせ求めることがで 
きます。 

例： NW -7 (モジュール幅： 3、桁数： 6) 


モジユール幅スタート 

1 1 

データ 

1 

ストップ 

1 

インチ • ミリ概算（固定） 

1 

印刷ドット密度(固定) 
1 

3 x (14 斗 

- (12 x 6) 

+ 13) =297 

— 297 x 25.4 

— 160= 47 mm 


バーコード印刷時は、「上記で求めた長さ+余白の長さ」が印刷範囲を超えないように注意してください。 


バーコード印刷時の印刷へッドの位置に関する注意 

• 印刷開始位置は、次に印刷する文字の左上をバーコードの左上として印刷します。 


A 

B 

c 

SP 


SP 


SP 

SP 

D 

E 


• パー]-ド印刷は、印刷へッドの24ピン （24/160 インチ）を基準に印刷処理を行うため、改行ピッチとの間にギヤッ 
プがあるので、印刷終了時の印刷へッドの位置に注意してください。 


縦長さ 48/160 インチ 


パーコード 


123456789 


24/160 インチ 


24/160 インチ 
24/160 インチ 


ベー下部文字なしのとき 
_ベー下部文字ありのとき 


縦長さ 53/160 インチ 


バーコート 


I 5/160 インチ 


24/160 インチ 


24/160 インチ 


123456789 


24/160 インチ 


-下部文字なしのとき 
ベー下部文字ありのとき 
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• バーコードと通常の文字を同じ行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。その場合は、バーコードコマ 
ンドを分解し、 n /120インチ改行命令により改行する必要があります。 


( SP )( SP ) 


「印刷へット - 

使用するピン 
使用しないピン 


縦長さ54/160インチ 文字改行ピッチ1/6インチ印刷へッド動作 


□: 


パーコード 

( SP ) fSP )10 a 

二 

■ t ①{② 

( SPVSP ) 10円 


t ③ 

123456789 


SP 

SP 

バ-コ-ド•コマンド(縦長さ: nl 腦インチ下部文字なし | 

SP 

SP 

1 

0 

g 




.① 



改行幅指定 ( インチ) 

画 / [ LF ] 

改行幅指定(元の改行幅) 

SP 

SP 

バ-コ-ド•コマンド(縦長さ: n 3 インチ下部文字あり) 






.②- -③ 


SP 

1 

0 

円 

麵 f 匪: 


①文字ピッチ分のバーコードの幅の長さを指定します。 
バーコードの縦の長さ=改行ピッチ 
=1/6インチ 

= 27/160インチ（端数切り上げ)* 1 


n 1=27 

②①のコマンド終了時に、印刷ヘッドを次の印刷行に改行させます。 

改行幅二印刷ヘッドの高さ 
= 24/160インチ 
=18/120インチ 

n 2=18 

③残りのバーコードを印刷します。 

残りのバーコードの縦の長さ=バーコードの縦の長さ一1のコマンドの縦の長さ 

= 54/1 60-27/1 60インチ 
二27/16◦インチ（端数切り上げ） 

n 3=27 


• バーコードの縦の長さより縦拡大文字の長さの方が大きい場合、バーコードの下端とその下部の文字が離れる場合が 
あります。 


〇 

12 3 4 5 6 



2 

Z7 


* 1 バーコードの縦の長さを1/160インチ換算したときの端数は保持されます。 

この端数の累積による印刷位置ずれを防ぐためには、改ページコード ( FF ) で改ページするか、1/160インチ換算で端数のないバーコードの縦の長 
さを設定してお使いください。 
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カスタマバーコードを印刷する 


本プリンタでは、カスタマパーコードは、通常の漢字と同様に2バイト文字として扱われます。したがって、 201 PL で定 
義された文字制御（文字幅、文字サイズ、アンダーライン、文字修飾など）の影響を受けます。しかし、カスタマパー 
コードの仕様から逸脱した文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大•縮小、アンダーライン、文字修飾などが行 
われると、読み取り機で読み取れなくなってしまいますので注意が必要です。カスタマバーコードは文字サイズ 9.5 ボイ 
ント、文字幅2/15インチの設定で印刷してください。 

カスタマバーコードに盛り込む情報は、文字、-(ハイフン）、およびアルファベットがら構成される新郵便番号および住 
所表示番号*です。ただし住所の方書き部分にビル、マンション等の棟•室番号などが存在する場合には、これを含めます。 
(* 住所番号とは住所の文字部分をハイフンで結んだものであり、住所表示実施地域については丁目一番一号まで、住居 
表示未実施地域については番地一枝番までの情報を基本とします）。 


• 住所表示実施地域の例 

〒153 世田谷区若林 3丁目16番4号 

I 

154-0023 3-16-4 

新郵便番号 住所表示番号 

• 住所表示実施地域の例 


〒213 川崎市高津区溝 □ 1207-4 

I 

213-0001 1207 -4 

新郵便番号 住所表示番号 

カスタマバーコードフオントを J 旨定する制御コード 

<2バイト文字書体の選択> 

[ FS ] [0] [6] [ F ] [2] [-] [ nl ] [ n 2] [ n 3] 


[ nl ] [ n 2] [ n 3] は 3 桁の文字表現の 10 進数であり、書体番号を示します。 
851カスタマバーコード書体（回転なし） 

CLR 2バイト文字書体を初期状態に戻す。 


カスタマバーコードのフオーマツト 

以下にカスタマバーコードのフォーマットを示します。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵 
便番号と住所表示番号をつなぐハイフンは省くものとします。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わ 
せにより実現し、バーコード2桁分として扱います。 

フォーマット：スタートコード+新郵便番号+住所表示番号+チェックディジット+ストップコード 
バーコード桁数： （1) (7) (13) (1) (1) 

<住所表示番号が規定の桁数13桁に対して過不足のある場合> 

— 13桁を超える場合13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、 

制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13桁目にあたる場合、この制御 
コードに該当するバーコードまでを含めるものとする。 

一 13桁に満たない場合13桁になるまで制御コード CC 4 に該当するバーコードで埋めるものとする。 

また、チェックディジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換 
え、その合計が19の倍数になるように生成する。 

各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりです。 


キャラクタ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

チェック用 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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アルファべットの小文字は大文字に置き換える。 

“&”、7”、は取り除き、後ろのデータをつめる。 

①、②で整理されたデータから算用数字、ハイフン、連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として 
抜き出す。 

抜き出された文字の前にある「漢字 丄 「がな文字 丄 「カタカナ文字 丄 「漢数字」、 「2 文字以上連続したアルファべッ 
卜文字」、「ブランク」はハイフン1文字に置き換える。 

④の置き換えで、ハイフンが連続する場合には1つにまとめる。 

先頭がハイフンの場合は取り除く。 


• さらに次のような補足ルールがあります。 

① 漢数字が下記の特定文字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出す。 

特定文字：「丁目」、「丁」、「番地」、「香」、「号」、「地割」、「線」、「の」、「ノ」 

② 連続していないアルファベット1文字は抜き出し対象となるが、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F ’ に限っ 
ては抜き出し対象としない。 

③②に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F ’ は抜き出し対象とならないが、さらに、‘ F ’ 以 
降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、 F ’ はハイフン1文字に置き換える。 

④抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後にあるハイフンは取り除く。 

⑤④の処理でアルファべット文字の前後に当たるハイフンを取り除いた結果、2文字以上の連続したアルファベット文 
字が残った場合、取り除がないでそのままにする。 

例）住所表示番号抜き出し例 

東3丁目一 20-5 郵便 • A & b ]- ポ B 603 号 
I (基本ルール①） 

東3丁目一 20-5 郵便 • A&B コーポ B 603号 
I (基本ルール②） 

東3丁目一 20-5 郵便 AB ]- ポ B 603 号 
I (基本 ルール ③、④） 

——〇 ど:〇 ——5—— B 603 

I (基本ル _ ル®、®) 

3- 20- 5- B 603 

I (補足ルール④） 

3- 20- 5 B 603 

例）カスタマバーコードの生成例 
一住所 

千葉県鎌ケ谷市右京塚東3丁目一 20 — 5郵便 • A & b コーポ B 603 号 
—新郵便番号 (273- 0102) +住所表示番号 (3-20-5 B 603) 

273-01023- 20-5 B 603 
—郵便番号の3〜4桁目間のハイフンを省く 
27301023- 20-5 B 603 

— 英字は制御コード+数字に置き換える 
27301023 -20-5 CC 1 1603 

—住所表示部分が13桁になるまで制御コード CC 4 を付加する 
27301023 -20-5 CC 1 1603 CC 4 CC 4 
—チェックディジット （ CD ) を計算する 

2+7+3+0+1 +0+2+3+10+2+0+10+5+11+1 +6+0+3+14+1 4+ CD =94+ CD =1 9の倍数 
CD =(19 x 5)- 94=1 

— CD 、 スタートコード、ストップコードを付加する 

STC 27301023 -20-5 CC 1 1603 CC 4 CC 4 1 SPC 
一それぞれのコードを読み取る 

<27301023- 20- 5 a 1603 dd 1> 

—プリンタの印刷モードを漢字（横印刷）モード設定にするため 、 ESC K コマンドをプリンタに送信する 
—読み替えたコ _ ドをプリンタに送信する。 


<住所表示番号を抜き出すル_ル> 

• 町域名以降の住所がら、住所表示番号を抜き出す基本ルールは次のようになります。 


①②③ ④⑤⑧ 
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カスタマバーコードのコード体系 

• 数字 （0 〜 9) 

• ハイフンおよび スター ト • ストップコード 
• 制御コード（英語用制御コード3種 • 予備用制御コード5種） 

• 英字 （ A 〜 Z ) 

以下の文字コード以外が指定されたときは、全角スペースを印刷します。 

数字 


キャラクタ 


コード割付 


233 Oh 
数字「0」 


233 lh 
数字「1」 


2332h 
数字「2」 


2333h 
数字「3」 


2334h 
数字「4」 


カスタマ 
バーコード 


I 


¥ 


1 




コード組合せ 


パー種類 


144 


132 


312 


123 


キャラクタ 


コード割付 


2335h 
数字「5」 


2336h 
数字「6」 


2337h 
数字「7」 


2338h 
数字「8」 


2339h 
数字「9」 


カスタマ 
バーコード 


M 


1，1 


■li 


III 


■II 


コード組合せ 


パー種類 


141 


321 


213 


231 


八イフンおよびスタート•ストツプコード 


キャラクタ 

- 

スタート (STC) 

ストップ (STP) 

コード割付 

215Dh 
マイナス「_」 

2163h 
不等号「く」 

2164h 
不等号「>」 

カスタマ 
パーコード 


■1 





1 

1 



I 

1 




















コード組合せ 




パー種類 

414 

13 

31 
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制御コード（英字用制御コード、予備用制御]-ド) 

英字用制御コード 



予備用制御コード 


キャラクタ 


CC 4 


CC 5 


CC 6 


CC 7 


CC 8 


コード割付 


2364 h 
英数字 「 d 」 


2365 h 
英数字 re 」 


2366 h 
英数字 「 f 」 


2367 h 
英数字 「 g 」 


2368 h 
英数字 「 h 」 


カスタマ 
バーコード 


I 








コード組合せ 


パー種類 


432 


243 


423 


441 
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英字 


キャラクタ 

A 

巳 

C 

D 

E 

コード割付 

236 lh + 

233 Oh 

236 lh + 

233 lh 

236 lh + 
2332 h 

236 lh + 
2333 h 

236 lh + 
2334 h 

カスタマ 
バーコード 

iH" 



ihl> 

■■■I 

Pi 

コード組合せ 

CCl +〇 

CC 1 + 1 

CC 1+2 

CCl +3 

CC 1+4 

パー種類 

324144 

324114 

324132 

324312 

324123 

キャラクタ 

F 

G 

H 

1 

J 

コード割付 

236 lh + 
2335 h 

236 lh + 
2336 h 

236 lh + 
2337 h 

236 lh + 
2338 h 

236 lh + 
2339 h 

カスタマ 
バーコード 

州 

|l|l1 


|l 』 l1 

I 1 " 

■II 

コード組合せ 

CCl +5 

CC 1+6 

CC 1+7 

CC 1+8 

CC 1+9 

パー種類 

324141 

324321 

324213 

324231 

32441 1 

キャラクタ 

K 

し 

M 

N 

0 

コード割付 

2362 h + 

233 Oh 

2362 h + 

233 lh 

2362 h + 

2332 h 

2362 h + 

2333 h 

2362 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

l l|" 

it 



l』l 

Pi 

コード組合せ 

CC 2+0 

CC 2+1 

CC 2+2 

CC 2+3 

CC 2+4 

パー種類 

342144 

342114 

342132 

342312 

342123 

キャラクタ 

P 

Q 

R 

S 

T 

コード割付 

2362 h + 

2335 h 

2362 h + 

2336 h 

2362 h + 

2337 h 

2362 h + 

2338 h 

2362 h + 

2339 h 

カスタマ 
バーコード 

州 

l l|l1 

I'' 

III 

I" 11 

'll 

I''' 

■II 

コード組合せ 

CC 2+5 

CC 2+6 

CC 2+7 

CC 2+8 

CC 2+9 

パー種類 

342141 

342321 

342213 

342231 

34241 1 


キャラクタ 

U 

V 

W 

X 

Y 

コード割付 

2363 h + 

233 Oh 

2363 h + 

233 lh 

2363 h + 

2332 h 

2363 h + 

2333 h 

2363 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

■I'l" 

Ml 1 

w 

>l>lP 

■I'Pl 

コード組合せ 

CC 3+0 

CC 3+1 

CC 3+2 

CC 3+3 

CC 3+4 

パー種類 

234144 

234114 

234132 

234312 

234123 


キャラクタ 

Z 

コード割付 

2363 h + 

2335 h 

カスタマ 
バーコード 


コード組合せ 

CC 3+5 

パー種類 

234141 
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バーコードの印刷位置 


カスタマバーコードの上下左右には 2 mm 以上の余白を設けるものとなっています。ただし、窓枠の上下左右とカスタマ 
バーコードの間の空白は封筒と内容物のズレにがかわらず、常に 2 mm 以上必要です。 

宛名を横書きする場合には、宛先氏名の直下にカスタマバーコードを単独で印刷します。 

宛名を縦書きする場合には、左右または下部に単独で印刷します。 

カスタマバーコードは郵便物の表面縁から 10 mm および消印領域である 70 mm x 35 mm を除いた範囲内で印刷すること 
ができます。 

ただし、 * 部分はできるだけ 15 mm 以上空けてください。 

印刷方向は「_」を先頭とし、-►の方向です。 



カスタマバーコードが印刷される下地 

カスタマバ _ コードが印刷されるバ _ コ _ ドの下地は白色または地模様のない淡い色のみです。 

カスタマバーコードの傾き 

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が、5度以内となるようにしてください。 



使用するインクリボン 

カスタマバーコードを印刷する時は黒のなるべく新しいインクリボンを使用してください。インクが薄くなったインクリ 
ボンで印刷するとバーコード読み取りができなくなる場合があります。 


印刷品質 


カスタマバーコード印刷面には反射率50%以上の紙を使用してください。印刷面とカスタマバーコードとの反射率 PCS 
は 0.6 以上必要です。また、カスタマバーコードにはインクのにじみやかすれなどがないようにしてください。 
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OCR - B 相当フオントを印刷する 


〇 CR - B 相当フォントとは次のようなフォントです。 

()* + /-. /0123456789: ；< = >?aABCDEFGHIJKLMNOI 

以下の制御コードで ANK 文字の書体を OCR - B 相当に指定することにより、 ANK 文字を印刷する際の書体が 0 CR - B 相当 
になります。 


FS0 6 F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 


- 

n 21 

n 22 

n 23 

16 進 

1C 

30 

36 

46 

ni 

2D 

n 21 

n 22 

n 23 

10 進 

28 

48 

54 

70 

ni 

45 

n2i 

n 22 

n 23 


ANK 文字フォントのうちどれを使うがを直接指定します。 
⑴は“1”にします。 

n 21、 n 22、 n 23 の組み合わせは次の中から選択します。 

0] 0] [0 …標準フォント 
団団 □ …イタリック 
0] 0] [2] …クーリエ 
0] 0] ® …ゴシック 
mmM …〇 cr - b 相当 
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索弓 


記号 

1バイト系コード表 . 164 

2バイト系コード表 . 166 

7ビツトコード表 . 165 

8ビットコード表 . 164 


H 

HEX ダンプモード . 32 


JIS 第1水準 . 167 

JIS 第2水準 . 169 


N 

NEC Print Server Port のインストール . 87 

0 

〇 CR-B 相当フォント . 190 


P 

PrinterSignalStation. 135 

アイコンー覧 . 153 

環境設定 . 143 

■力 . 137 

纖 . 142 

使用できる環境 . 135 

ステータス . 149 

ステータスー覧 . 155 

制限事項 . 136 

タスクトレイアイコン . 137 

正しく動作しないときは . 150 

注意事項 . 136 

トレイアイコン . 149 

ネットワーク環境についてのご注意 . 136 

バルーンポップアップ . 137 

バルーンポップアップー覧 . 154 

プリンター覧 . 142 

ヘルプを見る . 148 

メニューの起動 . 139 

リモートパネル起動 . 148 

〜を動作させる前に . 136 


W 

Windows Me/98 日本語版 . 86 

[色の管理]シート . 97 

印刷先の変更 . 90 

印刷の詳細設定 . 94 

印刷の手順 . 86 

給紙方法について . 100 

[共有]シート . 97 

共有プリンタに設定する . 92 

[グラフィツクス]シート . 100 

[詳細]シート . 96 

[全般]シート . 96 

[デバイスオプション]シート . 102 

プリンタドライバの選択 . 89 

プロパティシートで詳細設定を行ラ . 96 

[プロパティ]ダイアログボックスを開く . 94 

用紙サイズについて . 99 

[用紙]シート . 98 

Windows NT 4.0 日本言吾版 . 103 

印刷先の変更 . 105 

印刷の詳細設定 . 108 

印刷の手順 . 103 

[既定のドキュメントのプロパティ] 

ダイアログボックス . 108,112 

給紙方法 . 114 

給紙方法と用紙の割り当て . 124 

[共有]シート . 121 

共有プリンタに設定する . 107 

[詳細]シート . 115 

[スケジュール]シート . 121 

[セキュリティ]シート . 121 

[全般]シート . 120 

[デバイスの設定]シート . 122 

ハーフトーンカラーの調整 . 117 

プリンタドライバの選択 . 104 

[プロパティ]ダイアログボックス . 108,12〇 

[プロパティ]ダイアログボックスを開く . 109 

[ページ設定]シート . 112 

[ポート]シート . 120 

ユーザー定義用紙サイズの登録 . 125 

用紙サイズ . 113 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版 . 64 

[色の管理]シート . 80 

印刷先の変更 . 66 

[印刷設定]ダイアログボックス . 69 

[印刷設定]ダイアログボックスで詳細設定を行う . 73 

印刷の詳細設定 . 69 

印刷の手順 . 64 

給紙方法 . 75 

給紙方法と用紙の割り当て . 83 

[共有]シート . 79 

共有プリンタに設定する . 68 

[詳細設定]シート . 80 
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[セキュリティ]シート . 81 

[全般]シート . 79 

[デバイスの設定]シート . 81 

プリンタドライバの選択 . 65 

[プロパティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う ........ 79 

[プロパティ]ダイアログボックス . 69 

[プロパティ]ダイアログボックスを開く . 70 

[ポート]シート . 80 

ユーザー定義用紙サイズの登録 . 84 

用紙サイズ . 78 

[用紙/品質]シート . 74 

[レイアウト]シート . 73 


ア 

安全上のご注意 . 

安全にお使いいただくために 
安全にがかわる表示 . 



印刷先の変更 

Windows Me/98 日本語版 . 90 

Windows NT 4.0 日本語版 . 105 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版 . 66 

印刷の詳細設定 

Windows Me/98 日本語版 . 94 

Windows NT 4.0 日本語版 . 108 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版 . 69 

印刷の手順 

Windows Me/98 日本語版 . 86 

Windows NT 4.0 日本語版 . 103 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版 . 64 

インタフェース . 160 

インタ フエー ス信号 . 160 


才 

オプション . 33 

オンラインマニュアルの使い方 .vi 


キ 

技術情報 . 157 

基本制御コード表 . 173 

給紙方法と用紙の割り当て 

Windows NT 4.0 日本語版 . 124 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 83 

給紙方法について 

Windows Me/98 日本言吾版 . 100 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 75 

共有プリンタに設定する 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 68 

Windows Me/98 日本語版 . 92 

Windows NT 4.0 日本言吾版 . 107 


ケ 

警告ラベル . 1 

塞線ぞろえ確認モード . 30 


コ 

コネクタピン配置 . 161 


シ 

シートフイーダ . 35 

各部の名称 . 36 

カット紙と連続紙の切り替え印刷 . 44 

カット紙のセット . 39 

組み立て . 36 

使用時の注意 . 44 

取り付け . 37 

取り外し . 37 

はがきのセット . 42 

用紙吸入位置の微調整 . 44 

〜を使用するときは . 38 

初期状態 . 158 

新制御コード . 177 


力 

拡張制御コード表 . 174 

各部の名称 

シートフイーダ . 36 

トラクタフイーダ . 46 

フロントトラクタフイーダ . 52 

カスタマバーコード . 184 

スペシャルメニューモード 

カット機能の用紙送り量 . 29 

カット紙のセット 

シートフイーダ . 39 

カラーキット . 60 

取り付け . 60 

漢字コード表 . 166 


ス 

スペシャルメニューモード 

7/8ビットデータ . 28 

CR 機肯 g. 28 

DC1、DC3 コード、処理 . 28 

HD パイカモード/ HS パイカモード . 28 

HEX ダンプモード切り替え . 32 

LF ピッチ補正 . 26 

PC モード/情処モード . 29 

印刷桁数 . 29 

印刷指令コード . 28 

印刷へッド空打ち防止機能 . 29 

印刷方向 . 29 

オート□ーディング方式 . 30 
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各国文字 . 28 

カット紙センタリング位置 . 25 

漢字コード表 . 25 

塞線ぞろえ確認モード . 30 

高速印刷モー h . 29 

シートガイドからの用紙吸入時間 . 25 

シートガイド使用時の用紙無し検出 . 28 

シートフィーダの吸入コード . 29 

自動カット位置送り機能 . 29 

自動復改 . 28 

自動用紙厚調整再実行時間 . 25 

終了方法 . 20 

スイッチ機能 . 20 

数字「〇」の字体 . 28, 29 

設定の詳細 . 25 

設定の手順 . 24 

データ受信方法 . 28 

ドット対応グラフィックドット数 . 28 

ドット列印字モードの印刷方向 . 29 

xuyj . 19 

ハガキ印刷モード . 25 

パラメータ設定モード . 25 

フォント . 25 

フロントトラクタセンタリング位置 . 25 

変更できる設定項目 . 19 

ミシン目スキップ . 29 

メニューツリー . 21 

メモリスイッチ設定モード . 27 

用紙吸入位置の記憶 . 29 

用紙セット位置 . 25 

リアトラクタセンタリング位置 . 25 

連続紙カット位置からの自動戻り時間 . 25 


セ 

制御コードー覧 . 173 


夕 

タイムチヤート . 161 

ダブルビン シー ト フイー ダ . 38 


テスト印刷サンプル . 171 

電気的特性 . 162 



特殊文字の印刷 . 179 

トラクタフイーダ . 46 

各部の名称 . 46 

取り付け . 46 

取り外し . 46 

連続紙のセツト . 48 


取り付け 

トラクタフイーダ . 46 

シー ト フイーダ . 37 

取り外し 

シー ト フイーダ . 37 

トラクタフイーダ . 46 


ハ 

バーコード . 179 

はがきに印刷する . 8 

はがきのセツト 

シートフイーダ . 42 

はじめに .v 

半角文字 . 166 


フ 

プリンタドライバ 

Windows Me/98 日本語版 . 86 

Windows NT 4.0 日本言吾版 . 103 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 64 

. 63 

プリンタドライバの選択 

Windows Me/98 日本語版 . 89 

Windows NT 4.0 日本言吾版 . 104 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 65 

フロントトラクタ フイー タ、 . 52 

各部の名称 . 52 

取り付け . 52 

取り外し . 54 

連続紙のセット . 55 


マ 

マニュアルの構成 .v 


メ 

メニューモード 

印刷圧の微調整 . 18 

機能選択 . 18 

吸入位置 . 17 

終了方法 . 13 

縮小印刷の選択 . 18 

書式クリア . 17 

書式設定 . 17 

書式選択 . 18 

書体選択 . 18 

スイッチ機能 . 13 

設定の詳細 . 17 

設定の手順 . 16 

A 防 . 13 

変更できる設定項目 . 12 

ホッパ選択 . 18 

メニューツリー . 14 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810704-304-A 第 3 版 





















































































索引 


194 


用紙厚調整の設定 . 18 

臟 M . 17 

ライトマ—ジン . 17 

レフトマージン . 17 

メモリスイッチ設定モード . 27 

モ 

文字コード表 . 163 

IL 

ユーザー定義用紙サイズの登録 

Windows NT 4.0 日本語版 . 125 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版 . 84 

3 

用紙 

注意事項 . 7 

〜の耳又 1 J 扱い . 7 

シートフィーダ 

用紙がつまったときは . 45 

用紙サイズについて 

Windows Me/98 日本語版 . 99 

Windows XP/2000/Server 2003日本語版 . 78 

■J 

リモートパネル . 127 

システムメニュー . 129 

設定変更手順 . 134 

ツールバー . 132 

〜の起動 . 128 

〜の使い方 . 129 

プロパティシート . 133 

メニューパー . 130 

レ 

連続紙のセット 

トラクタフィーダ . 48 

フロントトラクタフイーダ . 55 
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高調波電流規格 JIS C 61 000-3-2 適合品 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品です。 
JISC 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性- 
第 3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力 
電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波 
環境目標レベルに適合して設計 • 製造した製品です。 


電波障害自主規制について 

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓Iき起こすことがあります。 

本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

電源の瞬時電圧低下対策について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格 
の基準を上回る瞬時電圧低下(こ対しては、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使 
用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示） 

漏洩電流自主規制について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しています。 

海外でのご使用について 

本装置は、日本国内仕様のため海外でご使用になる場合、 NEC の海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提と 
しているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、お 
よび使用に対し罰金、事故による補償などの問題が発生することが泡っても、弊社は直接•間接を問わず一切の責任を免除させていただきま 
す。 
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